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Эта книга рассчитана на массового читателя, И мы — 
верим, что "Маленькие хитрости" способны принести | 
большую пользу каждому, кто будет заниматься различ- а 
ными поделками по созданию уюта в своем доме, 


Книга может также явиться хорошим подарком сыну, 


внуку, другу в день совершеннолетия, на новоселье, по. 
другому торжественному поводу. 

Содержанце книги составлено из материалов, опублЦа 
кованных в разное время журналами “Наука и жизнь" | 
"Сделай сам", “Маётерок", “Умелые руки", "Работница 


тазетой "Нива Кубани" и другими изданиями. Мы сделали 


попытку. систематиЗировать эти материалы, чтобы 
Удобнее было найти и запомнить тот или иной совет, 
Составштели настоящего сборника надеются, что он 
вызовет интерес у домашних умельцев и с благодарно- + 
стью отнесутся к их критическим замечаниям и пред- | 
ложениям, которые, возможно, станут источником. 
нового, улучшенного и дополненного издания книги. у | 


Добрянская Л. . ры 
Кастовский Е. =“ 
Михеев А. | 


ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 


Насаживая рукоятку на инстру 
мент (стамеску, долото и т, п. 
насыпьте в подготовленное отверй 
стие в рукоятке смесь из трех | ( 


Й фо) Т ОДНОЙ час 
частей канифоли и од ти 


толченой пемзы (можно исполь. 
аскалите докрасна шло, 
вать золу, песок). Затем раскалите докре ру 
зовать у, песо 26 
те на е рукоятку. Сме 
инструмента и быстро наденьте на нее рукоя у в | 
расплавится, а застыв, прочно 


Зе 


›епит рукоятку на 


На 
инструменте, всегда 
стоит 
} Чтобы освободить обе руки для =: 
работы в темном месте. мо? тричес 
накова 
ься нес) о ым пр А 
воспользоваться несл | Е: 
способлением, показанным на р: ните є 
сунке. На оправе от очков | клейте 
укрепляется одна-две 


лампочки от 
карманного фонаря. Провода 
лампочек присоединяются К бата- 
рейке или ВЫключателю 


а сам фонарь во 


не был 
от 


фонаря, 
Время работы 


С 
лежит в кармане. #5 
При работе С мягким металлом (на Удоб! 
мер, с алюминием) напильник бы | ется из ; 
забивается И выходит из строя. Лопа 
Кой 


или меди вы смож 
ить его. Удобно использ 
слей и трубку из мя 

!Ощив ес конец. 


Этих д 
а, спл 


“Ювелирные тисо 
щисся в инструмен 
зинах, могут служить р: 
рукояткой для сверл, надфиле 
метчиков и т д. Если в НИХ 
просверлить отверстие, как пока- 
зано на рисунке, и закрепить к 
струбцине, они превращаются в 
универсальные, которые можно 
прикреплять К столу и наклонять 
под любым углом, 


Наковальню для’ мелких работ не 
всегда встретишь в магазине. Да и не 
стоит терять время на ее поиски, если 
У вас дома есть старый утюг (не элек- 
прический), из него выйдет отличная 

\\ (| Наковальня, Из деревянных брусков 
Е, сделайте гнездо для ручки утюга, стя- 
ните болтом, к нижнему бруску под- 
клейте войлок или резину, чтобы стук 
не был громким, и наковальня готова. 


В конце резания трудно уследить, 
чтобы стеклорез не ударил по краю 
стекла. Если корпус стеклореза сточить 
как показано на рисунке, то при сходе 
колесика со стекла удара не последует, 


Удобная ручка для надфиля получа» 
`ется из катушки для широкой фотоплен- 

и. В ней сверлится отверстие под 
‘из щечек обламывается 


ТОВОЙ воды, прибитая 
Пробка г о, надежно застр Й 
торцу о возможности расколоться при р. 
о ней молотком. 


Болт с навинченными на 
нем гайками подчас с успехом 
может заменить гаечныи оу 
если в нужную минуту его не 
окажется под рукои, 


В техническом арсенале домаць 
него мастера не мешает имет 
приспособление, позволяющее А 


Аля > 
получить одинаковые по размеру е еше 
полоски из фане 


‘ры, Неталсты зо проч 
досок, мягкого металла, пластмас» Я 
сы или плексигласа. 


Простейшая конструкция такого 
приспособления состоит из двух 
брусков, скрепленных между со- 
7 бой гвоздями под постоянным 


уг. | > 
лом езака, вбитого в конец а \ 
к ат, бруска: г. 
Более совершенная конструк- | | 
ция позволяет при помощи гайки- Б 
барашка изменять положение 
резака и Получать, Следовательно, 
Планки любой ширины, ! 
| 
В защитный металлический В Если к 
ЖУх-трубу электропровод втаскивй горой хра 
ЮТ НИТЬЮ, которую, в свою очерей Небольшой 
пропускают сквозь кожух, привя и 
к грузику, Однако если кожухи Виска неч 
Несколько колен, сделать Этог 
Удастся; Из-за трения нити О 
Трубы грузик может застрять ое 
таком случае намотайте НИТЬ 5 = 
металлическ шпулю от шве 
машинки и “запустите” в трубу» 
прокатит 


ся внутри кожух 
ТЬ, 


о Стальная трубка’ с заточен 
‘ружности торцом — отличный и 
_ Аля пробивки отверстий в резине. 


яю 
зазна Аля хорошего умельца сооруже- 
т, ние ерша, с помощью которого мож- 
й но прочистить изогнутую трубку, не 
\астмас, проблема. Шривязав к прочной кан- 
роновой леске грузик, он легко про- 
пустит его через трубку и в петле 
лески укрепит ерш, 1 
я Из обломка ножовочного полотна 
х можно легко сделать удобный нож 
для снятия изоляции с электропрово- 
дов. Полотно нужно нагреть, после 
чего просверлить в нем отверстие 
> диаметром 3—5 мм. Отверстие сое- 


линить с краем полотна треугольным. 
вырезом, кромки выреза заточить, 
Затем нож снова закалить, обмотать 
ручку — и он готов к работе, 


Если к пластмассовой коробке, в ко- 
торой хранятся гвозди, прикрепить снизу И я 
неболыной магнит (например, магнитную 
защелку), то вы будете застрахованы от 
риска нечаянно просыпать ее содержимос, АГНИТ А 


Из баллончика для заправки. 
нов получается хорошая, . 
=) надфиля. Укороченныйіп рит 
БЭЭ надфиль вставляют 

Ш 


ожно тарантировать а 
з 
СШИВ 


е 
хранилищ 


ТЧИКОВ вы не пожалеете труда 
ме А 


нного на его изготовлен 
затраченн` 


Стальные шетки имеют руч- 
ку. не слишком удобную И Ес н.. кой СО 
выполнения многих работ, Дейст ето 
гораздо проще и безопасней, если ть ее 
тельной ручкой, укрепленной свер 


Вырезать в листов риале большое 

отверстие можно п] 1 способом; 8% 

жать в тиски гвозл будет служит 

осью) и обломок сверла (это будет резец 

1 Окружность прорезают вращением ЛИС 


Вокруг оси. 


Сверлить 
стмассе от 
(0,8 


В дереве, текстолит е, 
малого 


пла- 
диаметра 
2 ПОМОЩЬЮ циркуля 
т. "крепи сверло в держа- 
ом 
СУЩественно тс О 


Припахв К шилу циркульную 
Со вставле 


ННОЙ в нее иглой от швей 


цан) 


Аля ремонта обуви и СШИВ 


Кожа 
НЫХ и Войлоҷных материале 


из плотного материала такој 
ДЛЯ сверл, перок Й 


болезн 
кающи! 


Наждачный круг крупнуи зера 
сти можно использовать и ДЛЯ грубог 
шлифования, “забив” его рабочую по“ 
верхность мелом, 


’Обрабатывая напильником пе- 
нопласт, не забудьте смочить его 

| водой: напильник не будет заби- 
ваться стружкой, а обрабатывае- 
мая поверхность получится чистой 


я и гладкой, 

Я станы А 

поли: Продлив винтовую нарезку про- 

пилами пожовкой на одной из губок 

| раздвижного гаечного ключа, можно 

больше ИР ЗАТЬ несколько увеличить величину захвата. 

бом: 3 

служи 

т резец р 

эмі ЛИП Стоит натянуть на ручку зубила кусок 


толстостенного резинового шланга, и 
работать станет приятнее, == ‘исчезнут 
болезненные ощущения в руке, возни- 
кающие от вибрации. 


Если ваш зонтик 
уже не подлежит ре- 
монту и восстановле- 
нию, неё торопитесь 
тем не менее его вы- 
брасывать. Ма спиц 
можно сделать боль- . 
шую иглу, шило, от- 
вертки для мелких 
винтов, Из стальной 
полоски-фиксато 
езьбы по дереву == т Растя 

о ужина подходит к кухонной механи’ 
а зонтика послужит в качес 
5 другого инструмента. 


= пружину. маникюр 
анну! а 
Сломан 


аменит 


ов З | 
ЩИПЧИКО пами, 


н 
ЕЕ ыми Ко 
обрезаннь 


т ‚редко ис" . ЫЙ За» 
С зишепку нере; А мощный зажим 
Е асы зажима Боле‘ 
пользуют в качес 


ток. Используют ег 
щепс И у 

нетрудно ИЗГОТОВИТЬ ИЗ { 

для переплетных раоот. 


лвух при 


ле стружку и 
Собирать ел х м. 

опилки проп т т т 
том магнит трудно, 

И поместить магнит в полиэтијё 

новый пакет, который п‹ бора опа 

нужно просто вывернут анку. Магии 

окажется чистым, а стружк в пакете, 


Аля фиксации на верстаке до- 


сок при ручном строгании можно 
использовать 


стопор-де 
зубцы Которого пог 
Аревесину, на 
обраби 


жатель ' 


РУжаются в - 


дежно Удерживая у 
ываем ую деталь 


положении. Стопор 


Я или опускается до упора 


©лома 


Нную 
ских Ш у 


. тиче 
пружину космети 

ДИПЧИК с 
‚ИКоВ радиомонтажный" 


льно в ластик 
пазы по форм 


английская булавка Я 


Пр 
юся 1 
рите 


перен 


рукоятью, внутри, которой поме 
катушка ниток, значительно облегчит 

вам ремонт обуви, изделий из толстых, | 
прочных материалов. та 


та Прежде чем выбросить прохудившу- 
юся полиэтиленовую канистру, посмот- 


рите — нельзя ли сделать из нее удобный ящик для 

стружку | переноски инструментов и гвоздей. 

то 

питса с Если надеть на карандаш колечко из 
жести или мягкой стали, а на стену перед 

1олиэтив верстаком укрепить магнит, карандаш не 

ра опи затеряется в стружках и всегда будет у 

су. Магна вас под рукой, Точно тақ же можно 

‚ пакете, поступить и с линейкой, 


Стибать листовое железо можно 
и без специального станка, если, 
закрепив его предварительно в тис- 
ках, применить нехитрое приспособ- 
ление из двух уголков и 
ручки-рычага. 


Работать под напряжением мы кате- 
горически не рекомендуем. Но если 
вы все же вынуждены ремонтиро- 
вать слаботочную аппаратуру без 
отключения источника тока, надень- 
те на рабочую часть отвертки поли- 
хлорвиниловую трубку, оставив 
открытым лишь самый Кончик лез- 


вия. Риск устроить короткое замы- 
кание снизится существенно, Р, 


Еще один способ забивать маленькие 


йся ПЛОСКИИ! реме, 
ПорВав ИИ первое время мохи 
передач изоляционной лентой 

я основе, намотанной | 
аа слоев вокруг шкивор 

ет их вращения, Кон 

а закрепляются кусочкан» 
а. же изоляции. 


Аэрозольное средство от вм дих 
лофос" — яд но с его помощью мож А 
выйти из затруднительного оон 
делится опытом москвич О. ани 
Средство заменит дихлорэтан, если тр 
буется склеить два кусочка пластмасс! 
Разумеется, нужно соблюдать п 
"Аихлофосом” во время работы 


)бращения @ их 


промыт 

полученное соединение водой с мыл. гого, как 
оно затвердеет, 

Достоинства тшего чех 

ла на лезвие топ малый Веб 


И быстрота из 
нят туристы, С 


ения — оце 


делать чехол проще 

простого; берется к ок разн 
А@Вается На лезвие оки, Разрезается вдоль и на Дверные 
Кольцо, Вырезанное из _С0скакивания ее предохраня е ручкахта 
старой автомобильной камеры, работаюп 


Нес можно 29 часах и 


СЛИ ме 
ж, 
аложитАУ ру 


м, | 
{ими к ож 
ЦИОННоР пр краями ї 


резки листового пенопласта, 
предлагает воспользоваться ни- | 
хромовой проволокой, которая 
нагревается током, Высота 
проволоки регулируется гайка- 
ми, натяжение осуществляется 
пружиной, 


Чтобы уберечь от коррозии такие 
инструменты, как стамески, большие 
отвертки, пробойники ит. д., держите 

Обращения б их в ящике с песком, который смочен 
еще промыз жидким машинным маслом 
эсле того, ки 


и молоточек для ювелир- 
тожно сделать из медной 
от пришедшего в негодность 
водопроводного крана; 


Е 22 Улоб 


тейшего че © . 
— малый вк п ручки 


ления — 01 
› чехол прош 


ОВ 
сок рез ни Дверные скобы, Установленные на | 
вдоль ня? РУчках тачки, надежнозащитят руки 


предохра работающего от повреждения. 
гой камер” 


Ножницами по металлу станет 
работать гораздо удобнее, если к 


жаную петлю, Ес надевают на пальцы, 
ть одной рукой, 


можно реза 


Удобства 


торец заглушают винтом, 


|| 

Не торопитесь выбрасывать а. 

тупившийся роликовый стеклорез, 

Инструмент еще прекрасно послу. 

жит для резания плотной бумагу 
- по линейке или криволинейному } 
шаблону. : 


Для выпиливания пазов, шипов, 
реек и т. д. советуют ставить на &, 
ножовку два полотна, Ширина вы- 


реза будет определяться толщиной тор! 
вставки между полотнами, удо: 
Дитс 
Из дугообразной ножки от раскла: КОНЕ 
душки можно за несколько минут сде- если 

лать < , лучковой пилы. Полотно 

длиной м вставляют в прорези на 

концах и и закрепляют штифтами 


ИЗ ГВоЗдЯя учается легкая, произво: 
дительная пила, работать которой може 
но одному и зем. Ею легко распилить 
бревно толщ 1 до 40 см, 


Й Футанки с нижним расположе- 
нием ручки (1) гораздо удобнее в 


работе, чем с верхним (2), Однако Лю 
В последние годы в продаже мож- ло 
9 видеть только фуганки с верх- йнетру 
ШЕН ручкой, сове туют 198ляе 
дорабатывать их: срезать заднюю часть корпуса :  Рорь 
Устанавливать ручку на новый, пониженный Уровень деж 


Большая струбцина для к 
го мастера всегда проблема: и. 
нув на 1800, кронштейн нож 
по металлу получаем у 
Ужно только Ие. "барашек" На обыч 
ТОтАя рабочий ход винта будет больше 


Струбцину, Ң 
гайку, 


Плотницкий уровень нетрудно пре- 
вратить в теодолит, снабдив его при- 
ео цельным устройством из прорези и 


м "3 мушки: | 2 
и 


На верстаке или рабочем столе 
очень неплохо иметь линейку. 
Лучше всего ее прикрепить к 
торцу верстачной доски — там ею 
удобно мерить и там она не повре- И 
дится, Закреплять линейку нужно за углубления по 
И от раскь концам. Тогда ее легко выгнуть, снять и нзять в руки, 
© минут е если это требуется, а потом снова поставить на место, * 
ллы. Полотно = т 
‚ прорези н Несложное приспособление 
ОТ. штифтайі я = ования по металлу и 
тся из ролика от 
хая пронац насаженного на ось 
отороймея ьтного микромоторчика, 
`‘вигатель взять помощнее, 


ко распили” 6 Е Е 
м. > ‹ло можно резать на боль- 
8” шуо гл 


бину, 


<0 


Любители мастерить придумали не- 
мало приспособлений Аля разме 
инструмента, Вот еще одно; 

Товляется из 
Прорези в ви 


Надежно уде 


щения 
оно изго- 
алюминиевого уголка, 


де ласточкиного’ хвоста 
Рживают инструмент 


В хозяйстве домашнего мастера 
бывает так: чего-то много, а того, 
Что необходимо, нет, Безвыходных 
Понадобился рашпиль 
‚десяти ножовонных полотен, 


й не | ве 
Ши бывает. — его можно 


Плотницкий угсльник может по, 
служить отличным инструментом для 
разметки. Для этого. достаточна на» 


нести на него деления и насверлить 
против них маленькие отверстия с 
интервало в ә. мм. цве 
Кр 
в е ОЕ 
Измерить волинейный мар п 
шрут на кар ожно с помощьк 
наручных часов водную гол ] 
ставят ер л стрелок ук 
катываю ее о линии мар! ТОЧІ 
ока ЧИТЫЕ 
на масштаб, полученный о кот‹ 
тывания головки по ли вер› 
делениями. . 
град 


весы с точностью 
І =0,01 г можн 
‚ть из бумаги (чашки] 
и (коромысло, стойка 
\ные монеты (1 
| грамм, 2 копейки” 
а ит д). "Гири в 100, 
0: мг делают из МЕДНОЙ 
оволоки. Отвешивают Кусок ее 
в 1 грамм и разрезают в нужном 8 


отношении, 


Из 
Кусков металлической сетки не- 
Сложно сделать 


банк", ‘инструментальный 


п р 
стенныя Редлагается два варианта: наг 
НЫЙ и настольный, 


Шкала делений на, металличе- 
ской линейке или штангенциркуле _ 
будет более заметной, если. ее 
протереть белой, черной или крас», 
ной краской (в зависимости от № 
цвета линейки), а потом тщательно вытереть тряпкой, 
Краска заполнит углубления на шкале, а остальная 
поверхность линейки останется блестящей, 


Не спешите выбрасывать термометр, 
У которого "разбежалась” ртуть, Доста- 
точно подогреть его до те 


которой ртуть поднимается 


верха шкалы (не перегр 
градусник лопнет). 


не начнет разметку 
‘ности на скользкой по- 
верхности, прежде чем не на- 
клеит в центре крута (под 
ножку циркуля) кусочек лей- 
копластыря или изоляционной 
ленты, 


измерить длину, де- 
ниях В Нескольких на- 
сло значительно 

СЛИ на деталь точно по все 
Ленту, затем, 


й длине наложи 
отделив ленту, измериті 


‚ Аля определения’ размеров поло 
сти внутри детали достаточно имет, 
под руками микрометр или А 
циркуль и кронциркуль с приклега 
ными к эго ножкам металлич 9 
шпеньками цилиндрической формы, 
эВ ножки кронциркуля ь - 
‚дите их до предел» 


толоС 
чтобы концы ножек касались 
нок полости, и зафиксирунте 
и штангенци Й`я положение 

І выньте крон 
| зафиксированное 
ние между концами ножек 


с помощью микрометра 
шиеньков относителе 


Сантиметром, прикреплен к деревянной 


планке, удобно измерят тупные объ- 

екты, напри у я спускаясь на Л 
ее дно), в (не уясь стремян- хорс 
испо 

ло ениями, две В 
трубочки и резино тробка == вот геолс 
материалы изготовления станс 
простейщих сов. Их “завод 8 т 

зависит от сече грубочек. Когда он Ков 
Ко! бутылочки переворачивают. Це 


Выбывший из строя бегунок 
логарифмической линейки вре 
менно можно заменить куском 
использованной фотопленки: об- 
режьте перфорацию, нанесите иг 
Лой линию визира; обогните 
енку, вокруг линейки и концы 
© склейте уксусной эссенцией. 


р 


Молото к. 


В молотках и топорах отверстие 
Аля рукоятки или топорища имеет. 
небольшую конусность, Чтобы руко- 
ятка жестко скреплялась с инстру- 
ментом, ее расклинивают, Чаще 
всего в этом случае клин ориенти- 
руют по продольной или поперечной . 
оси топора или молотка, но это дает 
только частичный эффект, и рукоят- 
ка довольно быстро расшатывается. 

Наибольший эффект дает клин, за- 
5-5) битый по диагонали: он расклинивает 

рукоятку в обеих плоскостях и на- 
дежно удерживает инструмент. 
Лучшим деревом АЛЯ рукояток считают КИЗИЛ, но 


хороша и береза. Для кузнечных молотов в России издавна 
использовали рябину. 


В некоторых случаях, например, для закрепления 
геологических молотков или топоров дровосеков клином 
становится сама рукоятка, которая загоняется в молоток 
или топор с обратной стороны и проходит через отверстие 


инструмента Вся, заклиниваясь в нем своим широким 
концом, 


ить ТВОЗДЬ в т 


Заб лнодостунном 
месте ООО 


Такой клин, забитый в топорище 
или в рукоятку молотка, уже никакие 


узкаў полоска бумаги, сложен. 
ная вдвое, поможет уберечь вау 
пальцы при забивке мелких ВОЗ 
дей. Кроме того, с ее помощью 
можно забивать гвозди, когда ни 
рукой! ни каким-либо инструмен. 
ом придерживать" гвоздь Невоз. 
можно, например, в узкой щели, 


‚ вбивайте гво: 
Прибивая доску, вбивайте т 


ли не строго вертикально 
некоторым углом, причем 
гвоздь в разную сторо! 

будет держаться надежнее. 


Заб: ›здь в край доски 
Ж предварт › уплотните древеси 
ну в месте его забивки, слегка 


углубив пробойник ударами молод 
Это предохранит доску от растр! 


скивания 


Отыскать глубоко вбитые и за- 
шлаклеванные гвозди поможет на- 
Магниченная иголка на нитке, Ее 
НУЖНО двигать вдоль доски на вы- 
соте 1 мм, Напротив гвоздя иголка 
оТклонится и точно 
Такой ме! 
монте 


укажет место. 
тод пригодится при ре: 
расшатавшихся ПОЛОВИЦ, 


за 
при 
Предохранить пальцы’ обный 
ВЯ Й ожет Й 
вапии гвоздей пом Е упр 
зажим. Зажим сгибзета Е С. 
проволоки толщиной ИЙ мож 
хорошо фиксирует а сварке — 
пригодиться при Па 
раске и. лу А. Р 


3 


пове) 
Чтоб! 
кими, 


ЛИНИү 


РЕЗ 


Пила 


т Пила с нанесенными на полотне | 


санти метровыми делениями удобна 


для работы. Насечки можно сделать зубилом или трех- 
гранным напильником, 


Шила с плохо разведенным 
сырой древесине. Достаточно 
и работа пойдет быстрее. 


и зубьями застревает в 
полотно помазать мылом, 


При распиловке фанеры 

поверхность ее скалывается. 

Чтобы края получились глад- 

‚ край А кими, нужно СМОЧИТЬ лист по 
гните древе Линии распила Горячей водой, 


= 
емочитЕ" 


Способов в одиночку пилить дву- 
ручной пилой придумано немало, но 
вот еще один, Ко второй ручке пилы 
нужно привязать резиновый жгут, 
й конец за колышек (если больше не 
землю на некотором расстоянии от 


оя равда, тянуть пилу на себя придется с большим 


распилить вдоль 
Эту работу удобнее 
ЭДС. помощью шабло- 
Вается из металли- 
зом по середине. 


нужно ОТПИЛИТЬ несколь 
планок под ОДНИМ определенным 

лом (например, при изготовлен 
рамки АЛЯ картины), можно прим» 
нить шаблон, Устройство которо, 
видно на рисунке, Щели, располь 
лами к оси шаблона, позволяк» 


Если 


разными уг 


женные под 
ІПОЛНЯТЬ СПИЛЫ. 


точно и быстро вы 


Фасонные отверстия, например р 
при изготовлении фигурных ӧкон- & 
ных наличников, гораздо 
выпиливать ножовкой с обт‹ 
как показано на рисунке, полотном 


= 


удобнее 


эченн 


еще 
поло’ 
пывают два брусочка 


После большого ‘дополнения 
ножові! дереву можетіслужив 
и иком для разметки, К 


той рукоятки прикле 
рукоятка, ‘дополненная 


бруска у 
русками; составляла угол 90° с тыльной стороной Полот 


аи ра станет намного удоб- 
аВой о овать козлы средней 
а должна быть чуть выше 
райних, тогда бревно не б Че 

ть пилу, не оудет зажи- 


автомобильной 0 
ножовки! 

нутрь 
ревянібй 


тЫ Отрезать кусок от 
| __ крышки можно с ПОМОЩЬЮ 
1 (С облегчения работы вложите З 
р 0) крышки под место распила АЯ 

кругляк подходящего диаметра 

м Миниапорную 
оргет ОЙ и 
екла легко 


пилку для обработки 
з дерева, пластмассы, 
НОГО лезвия изготовить из бритвен- я 
В шахматном слав на режущей грани 
ножом или Порядке насечки острым 
Подобным предметом. 


22 
креп^ 
Такая 
бритве 


Еслі 
ШОГО < 
мера т 
ми, 3 


Предва 
СКОЛЬКІ 
можно 


Дрель 


Круглые ножи, отслужившие службу 
в электробритве, можно с успехом ис- 
пользовать в качестве фрезы. 

Нож надевается на винт, прочно за- 
крепляется гайкой, винт зажимается в патроне дрели. 
Такая фреза годится для работ с любыми материалами; 
бритвенные ножи делаются из легированной стали, 


_ Эва 


верлить таким способом 


Если под рукой не ок 
шого) сверла, отверстие н 
мера можно высверлить тү 
МИ, зажатыми в патр дрели 
Предварительно их скрепляют 
сколькими витками проволоки, С 
можно только мягкий материал: 


лось боль- 


а рев, пластмассу. 

о ДОП 

ожет Ола Пробка-капсюль от лимонада или пива 
я разметкі вполне хороший заменитель сверла, когда 
`оятки т необходимо высверлить в древесноволокни- 
а, допом стом материале или штукатурке отверстие 
роной по. диаметром около 20 мм. Проткните пробку, 


наденьте на болт, 


закрепив двумя контргайка- 
ми, и сверлите. 


В стекле можно про- 
с помощью твердосплавно- 

екрет успеха этой 

В жидкости, которой 
приготав- 
алюминиевых 
хв 


Колесики! высекающме и‹ 
зажигалках, иэдотовлены из в 
твердых сплавов, ПОЭТОМУ ВЫ 
вать их вместе с отслуживщей 
зажигалкой не надо: эти ко лес 
отличные фрезы для обработки 
ких металлических прелметов, 3 
болтике и вставляйхе в патрон 


ните такую фрезу на і = 
электродрели. 

Если для ‘сверления бетона © С саа Эт 
побелитового сверла, его М а Д Не 2 а и НИКОМ. обес 
из набора "Мечта новосела . 9С! :вленный в патрон дрели воа 
он неплохо берет бетон Торе! 

ланнс 
сверл 


кую проволок) сверл 


Чтобы выпр; 


или трубку, ›дин ее конец зажав оу на 

в тиски, а в патрон Арел мены 

тиски Проволоку пот и делают дрелью хвост 
ДРЕЛЬ несколько обо ‚, после чего проволоб рт 

ка становится ровной придв 


кругу 
мы сверло не проворачивалось в 
АМЕ Ручной дрели, нужно пропилить 
о КЛИНОВЫЙ паз в основании 
С заострить хвостовик сверла на рт 


Вместо то 


е т 
иглу, НКОгО сверла можно приспособить шве 


пре 
Релварительно заточив се конец со стороны 


Сверло малого диаметра и 
укрепить в патроне дрели» 
воспользоваться цангой от Чер 
го цангового карандаша © А" 
грифеля 1 мм, Сверло снача 
Ляют в цангу, а затем за 
патроне, КЕ 


а» 


ржень легко вхо- 

дит на нужную глубину. После ос- 

тү тывания пластмасса крепко 
схватывается с металлом, 


не Ока 
пробой Это нехитрое приспособление 
‚ патрон Ару обеспечит правильную и. 
заточку сверла на наждачном круте. 

Торец колодки (треугольника), сде- 
ланной из твердой древесины, 


быструю 


про- 

сверлите строго перпендикулярно 

УЮ прово сверлами различного диаметра, Глу- 
З КОНецівайа бина отверстий 5 


Должна 


не 
патрон 41 меньше половины сверла ьте 
делают др) хвостовик сверла до упора в соот- 
с чего провой ветствующее его диаметру глездо, 


придвиньте колодку к наж 
Кругу и начинайте заточку, 


дачному 


Пе 


ровое сверло легко сделать 


из отожженной стальной прово- р 
лочки. Рабочий конец головки 

0220 У сверла нагрейте до светло-крас- 

7} АА ного Каления, а затем погрузите 


в сургуч, 


ро. ЗВ, = 
ерлить отверстие в тонком 12 


э" 


Цанговый зажим от цирку * 
закрепленный на оси электром» 


‘ника, По ужит надежны» 


(2825) ВЕ оном для тонких сверл и 
пат! нной минитдреду 


изирова 
провизи! А ае 
выпрямитель ОТ электробритву 
т детской железной доро; 
обеспечив ет ей достаточное пу, 


тание, 
Суп 

35 1 полярованную плиту = К ний АЛ 
Просверливая ПОЛИ. т А фы. ШОГО ДІ 
наденьте на сверло ® СТЬ ПЛИ е лас 
которая предохранит ЦОР ное релі 7 А Из пол 
ты от повреждения гете а ин +етровия | стибаел 
даже если сверло ШАЙБА ются, В 
сквозь, Е 
предва] 


леталях требует способ) 
просверлить отверстий строе 
под углом 9 выручит несложно 
приспособлени го кубик из тверАи 
І у ›м с большойітозн 
ў: С помощь 


Если в де] 


древеси+ 
стью просверливают этал 
такого кондуктора можно о | 
НИТЬ ВСЮ последующую раб 


Фрезу от точилки для к 
(продается отдельно) мож 
Хом использовать для ра 
верстий в дереве и пластмассе. Ее 
закрепляют в патроне 
И обрабатывают кр 


электродрели 
ая отверстия, 


3м 

- тпателрно ра 
От того, насколько гщатели ок аше 
шана краска, зависит качество се 


м те 
Ной поверхности. учо 0А 
размешивать с помощью бы кр? 


вставленной в патрон дрели! нк 
ска не разбрызгивалась, ей 

закрыть картонным кружи 
стить проволоку сквозь нЕ 


Когда в листовом металле приходится свер- 
лить много отверстий, оконтуривая какую-нибудь 
деталь сложной конфигурации, стружки мешают 
видеть линию разметки, Рекомендуют прикре- 
пить к сверлу кусочек толстого шнура. Когда 


сверло войдет на нужную глубину, шнур сметет 
стружки с заготовки, 


Существует немало приспособле- 
ний для вырезания отверстий боль- 
шого диаметра в листовом материале 
== пластмассе, фанере, ДСП ит, А. 
Из полоски стали толщиной 2—3 мм 
\ сгибается скоба, концы ее за гачива- 

| ются, в центре сверлится отверстие, 

затем скоба надевается 
предварительно отпиленн 
\еталях треба способление зажимаетс я 
отверстий ст 


учит неслоя РР Работоспособность сверла, слб- 
м 


субик ИЗ твер авшегося у хвостовика, можно 


на болт с 


головкой. Для работы при- 
: патроне электродрели. 


й 108 восстановить, вставив его в латун- 
С больша ную или медную трубку с внутрен 
тие. 0 вый Ним диаметром, равным диаметру 
зественно. ПАРКА сверла. Трубку обклепать молот 
ком, 
Просверлить отверстие строго 
Под определенным Углом можно : 


с ПОМОЩЬЮ 


Равляющий канал 


я 
све Ал 

особа, Применение шаблона 
и 299 © Удобно, если необхоли- 


Рлить нес с от- 
Верстий, Колько таких от. 


Просверлить в металлическом прутке 
или в трубке радиальное отверстие 
весьма непросто, Особенно если вы 
пытаетесь сделать это ручной ‘дрелью, 

легчить задачу можно таким образом; 
В деревянном бруске просверлить от- 
верстие соответствующего диаметра, 
© опас РУбКУ И спокойно сверлить ее через 

_ ССаясь, что сверло соскользнет, 


ее с ПОМОЩЬЮ винта, 


тайкой В патроне электродрели. 


Паяльник | 
< 


Кусок толстой 
ер! 
доски легко пре- ЕН 
ме 
вратить в столик 07 ПЕ 
лля паяльных ра- тироват 
бот. провод 
ПАЯЛЬ 
2 “ 
Если приходится паять массивну* Пр 
И } о 
деталь и паяльник не может % с Е 
прогреть, положите ее на Гор не а 


утюг. Такой "стол С подогревок 


росто сделать, 
Другую Крокодил" паяльника прикрепить ПРУ 
ое него зажимается одна А 
м ржать пинцетом и паять» 


= 


Чтобы аккуратно спаять ме. к 


ие детали, 
прикрепите к паяльнику лупу, как показано. 
на рисунке. 


БЕБЕ. 


у 
г, 


Нередко провод паяльниқа у 
| мешает работать в труднодоступ- 

НЫХ местах. Предлагают сдє 
тировать штепсельную 
Провод с розеткой. 


‘ать разъем: в ручку вмон- 
вилку и уже к ней подключать 


са: В одном из номеров журнала был 
АЯЛЬНик- опубликован совет по сварке полиэти- 
леновой 


пленки с помощью паяльника 
И вращающегося колесика, Советуют 
увеличить колесико до 10 мм и сделать 
ступенчатым — одна кромка режет, 
= АРУгая сваривает; крепить колесико не 

В жале паяльника, ав трубке с вырезом, 
Которая надевается на жало, 


уг паяльника 0 


Ножк И подставка 


ИТКоВ вокр 
и 


При запаивании продырявленного 
оцинкованного недра. поместите под, 
него зажженную, переносную : 
трическую лампочку. Свет 01 
поможет вам быстре 
Аефектное место ио 


Проверять работу электропа 
ника каждый раз наощупь не 
требуется; если последовательно с 
НИМ ВКЛЮЧИТЬ автомобильную лам. 
почку 12 ВОЛЬТ, 1,5 свечи. Смонту 
ее удобно в 

вилке, например, о 
"Нева. 


ровать 
штепсельной 


С = > электробритвы 


как показано 


ика заточить, 


Если жало паяльн 
таким паяльником 
так и мелкие 


на рисунке; то можно С 


|= 


успехом паять как крупные, 1 
летали, Достаточно лишь перевернуть жало в БР Е 
нужное положение 7 іу проволоч 
7 | й ботать и. 
1 И рованнук 
ЙИ — "Эазано 
Г полотна Г 
Резать пенопласт очень удобно ‹ 

помощью электропаяльника. Жало № а 

яльника надо расплющить, чтобы полу 

ето 


‘опаточка: Срез полузё 
›мки его не оплавляются 


лась плоск: 
ровный, 


ки ит, к комплекту электропа- 
вающееся ан сменное жало, заканчи: 
будет НИЯ чашечкой, то можно 
Жало тем оловянных фигурок" 
ник — как ыть коротким, а паяльз 
можно -более мощным. 


Красить КИСТЬЮ С вылезающим в 
лосом — сущее мучение, Предлагают. 
Способ, как прекратить Эту линьку. 
Нужно сделать хомутик по размеру 


кисти, надеть его на обойму, зажима- 
ющую волос, и крепко стянуть болти- { 
Ком, 


Для очистки Деревянных 
старой масляной краски применяют. обычно 
проволочную щетку, а иногда приходится ра- 
ботать и скребком, Советуют сделать комбини- 
рованную щетку-скребок бив на щетку, как 
показано на рисунке, согнутый Аугой кусок 
1 Полотна ножовки. 


поверхностей от 


=== 


зе 


Э в. 


ом 


Для побелки потолка не всегда под рукой 
оказывается кисть с длинной ручкой. В таких 
случаях обычную кисть насаживают на длин- 
ную палку. Аля этого конец палки спилить 
Под углом 302 и надеть на нее отрезок 
резинового шланга, В шланге проделать два 
отверстия, в Которые вставить кисть. 


'ровал квартиру, знает, 
> провести 


Ффиленку — узкую в 
Разаеляющую окрашенные пане- 11} 


на стену клеем 
В желаемый цвет, 


алебастр бы 


К стенкам посулы, в которой 
То порой ев приходится выб 
неприятностей. \ ) 
“НОВОЙ 1 
ин 


При окраске 
трудно добиться 
нижней панели, 
цветов натянуть и 


ую ленту, Пос 


ИОНН 
ИЗОЛЯЦ СОХА 


и не а— граница 
краска на ней не а, 


Замазать щель межд\ 
ми плитами потолка практ ич« 
удается — через некот‹ ро 
она образуется вновь 

Р Советуют справиться ‹ 


стен в два цве, 
ровной кромку 
А, Протасов | 


Щелково) предлагает по границ 


приклейть к стене 


‚ле окраски ленту снимают, пох 
будет ровная, 


БИНТ. 


ТС 
станови Ў 
Улалять с потолка старую лоо‹ сен г 
ё С; 4 а 
ку предлагают с помощью мета | иначе м 
ческой щетки, соединеннои ‹ И 
сосом = пени не 
Удал ‚о побелку с пото е образо 
2, | 
ка пособом, не раз те На ПОВ 
МЫВ ‚ разводя грязь Ам я ПАОТНС 
этого тся металлический тонким сл 
скреё коробки © длинной 
трубк ей ручкой, на не 
надев АЛЯ сбора мела 


фектом так: вдоль п в 
> ВАОЛЬ шва нан Я к ако 
Й б Й Ра осле Вор 
САИ белой краски и на нее наклеивается бинт Посе его 
ВЫСыхания он легко забеливается и становится Неза Ш 
ным; Е 
и 
сного НН басы 1 
С помощью, Неслож! и а Вел 
м „пного:ИЗІКЎ Ае бы 
румента, изготовлен оке пр айт Е 
Е Вы: М е 
ка жести и лезвия Оритври к то По 
Ф м обр = СС 
а скорить бл ЗН 
во много раз У ЛА По Оки с 
том УЛ | 


кромки обоев. При Э 
ты: 
ется и качество рабо 


Делятся опытом превращения обычных 
обоев в моющиеся, Наклеенные обои = 
покрывают клеем ПВА {4 части ея, нї 

4 


9 Часть воды), после чего на просохшую 4. 
Тя 


поверхностьнаносят несколько слоев бес- 
цветного мебе 


ной обработки клеем. Тогда 
становится более интенсивным, Но наклейку надо делать 
очень аккуратно, чтобы на обоях не было следов клея, 
иначе лак выявит все дефекты, 


Чтобы масляная краска при хра- 
нении не засыхала и чтобы на ней 
190) 

побелкусв не образовывалась пленка, 
1 Способом #1 


те’ на поверхность краски 
< Разводят из плотной бумаги и 
ется металм тонким слоем олиф 


положи- 
кружок 
залейте его 


Ы, 


Когда предстоит замазать много сте- 
кол, например, при строительстве са- 
лового. дома, желательно заготовить 

точное количество жгутиков из 
и. Советуют пропустить замазку 
через отслужившую свой срок мясо- 


к рубку: получится много жгутиков оди- 
Чакового диаметра. Такая 


а подготовка сэкономит много 
Ремени, и работа будет выполнена аккуратно, 

тобы при покраске 

Ора ведро с краской 
Всегда б, 


сделайте о ПОА рукой, 

аит несложное 
ление. Из 
стальной про- 
согните лв |- 
ий Авусто 


Е 2 


Если вам часто При 
дится красить, Сделай 
подставку для баночки, 
краской. Подставкув 
лите из 10-мм фане 
Вбейте в подставку ль 
гвоздя и натяните межу 
ними обычную аптека 
скую резинку, Тепер, 
банка с краской буда 

живаться на подстаь 
е резинкой и не пер 
вернется, если ВЫ 

осторожно заденете 6 


Шредлагают рецепт шпатл‹ 
строительных материалов, 
Для этого шпатлевочный по} 


дерева и других Реко: 
усадки и трещий в раств‹ 
но замешивать В  леновой 


- = > 19 
клею "Бустилат". Чтобы при работе шпатлевка не прим требует 
пала к рукам их смачивают воло} рый кт 
Покрывать пол лаком — неприят- 


ная операция из-за едкого : 
паров растворителя, Работа заметно 
Облегчится, если воспользоваты я пы- 
4 Лесосом. Его включают на режим 

нагнетания и ставят в 
Воздуха например, н 
шланг и напр 


зону- ЧИСТОГО 
а окно, удлиняют 
авляют воздух на лицо: 


Еще один способ заде и 
Аощатом полу, Нужно не д | 
И залить в щели, излишки спу сле 
щели прокрасить краской, © 
растворяет застывший битум: всё 
Покраска полностью скроет 
/ ремонта, 


Выполняя маляр- к "9 
Ные работы не заб: 
те о сохранности кисти, 


С банкой, а Аержите ев 


ситесь металлическим 
прутком и просверлите 
В ручке кисти несколь- 
| ко отверстий. По мере 

уменьшения краски в 
банке, переставляйте 


пруток в другое отвер- 
стие. 


дерева ну Рекомендуют отм 
усадки инте в растворителе, за! их ‚В кусок полиэти- 
НО ЗамеШи» леновой пленки. Такой способ хорош тем, что 
атлевка Н требует малого количества растворителя, кото- 


рый К тому же практически не испаряется. 


ЧИВ. 


ТЬ затвердевшие КИСТИ 


Очистить кисть от лака, которым 
покрывали пол, не так просто. Нужны 
органические растворители, а они редко 

бывают под рукой. Предлагают после 
работы с лаком кисть поместить на сутки в воду: Лак 
Хотя и Затвердеет, но будет рыхлым и легко удалится с 
Кисти, 


Ровно покрасить потолок 
Сумеет только 


ПОРОЛОН «т 


у “кисть", то окра- 

се ЧНЫЙ вами потолок получит- 

| 

Ааже лучше, Такая “кисть 
© оста 


вно растирает 
а “кисти” 20 


т 


у < УЧИМИ жидкостями — к 
После работы с пахучі “Росно, 


и им 07 
пахнут. Как в таких случаях избавиться я 


олобным отмыть руки тру 
ацетоном под Рудно, 


потом ДОЛГО Ч 
запаха? Рецепт прост: вымоите руки в теплом растворе 


порошка горчи! 1Ы. 


Из куска поролона, зажатого в жестяңој 


> гч 
лержатель, получается удобная кисть, Б размя! 
т 50 брать н 
хорошо растушевывать краску, она не ость при пер 
ляет полос. Мыть ее не надо = засохшй  клейв Ш 
поролон прост яется новым, шкурко! 
где-то ить краску. или Если 
химические реактивы, а под руками есть только к пятну 
2 5 смоченн 
ценная посула, которую жал» 1чкать, совету- Д 
уд ру! 2 ту растворе 
ют вначале поместить в нее полиэтиленовый также )} 
пакет, а потом наливать жи гь. Края пакета промока 
58 А & Места го 
закрепляются аптечной резинкой или ниткой, Ваз, пок; 
Гот, кто сам покрывал пол П 
елаЯ 
ком, знает, какая Это ТЯЖЕМ Сат (А 
=, ‚ГО: Сг 
работа; Тут и отравиться НеАО хоно 
= Р -ке М 
Предлагают работать в маске й Р ель Ч 
ышать 4 иту. 
подводного плавания и А т 
сис соединенный С 
рез загубник, соед Коней 
бым длинным лао К. 
“ о. ВАР" 
шланга выводится за оки ан, 


нужно 
РТОМ, выдыхать носом, Если нет готового 


Н 
его можно с и | 
с т т =. 
Обрать из бумажных трубок, иные " 
с ве Изготовле ? 


Е: й лейко 
единяют между собой 4 участ 
"Ь пол начинают с дальних от © 


круглую палку бумаг 
бумажные Трубки со 
Рем. Лакирова 


ТИ 
Постепенно п } 


лор в 
Риближаясь к окну и укорачива” выч 


7 А ү ЬЯ 
Не расстраивайтесь, ее 
вом доме рассохлись половице 
Эта беда поправима. Для зад 
щелей возьмите шпагат или ве 
ку, промажьте столярным клеем, 
плотно забейте в щели и лайте 
сутки просохнуть. Тем временем 
приготовьте густую замазку из Е. 
кусочков линолеума без основы, ° Е. 
Ш) размягченного ацетоном (ем. стр: 44), Напоминаем, что 
У, она юа брать надо линолеум на масляной основе — он ломается 


о = к при перегибе а не виниловый ‚пластик. После того, как 
Ч клей в щелях просох, зашпаклюйте их замазкой, зачистите 
НОВЫМ — шкуркой и закрасьте. 
ску или Если на обоях появились жировые пятна, приложите 
Ь ТОЛЬКО к пятну на 2—3 минуты кусок мягкой толстой ткани, 
смоченной чистым бензином и слегка отжатой. Жир, 
_ совету- растворенный бензином, впитается в ткань. Такие пятна 
А также легко удалить с помощью наложения на них 
леновый промокательной бумаги и проглаживания загрязненного 
Я пакета места горячим утюгом, Бумагу придется сменить несколько 
Я раз, пока пятно совсем не исчезнет, 
титко" 
ывал Шридумано, наверное, не меньше деч 2 сва 
покр Я Ў Сятка способов приклейки кафеля к 
это | КУХОННОЙ стене. Советуют прикреплять 
кая кафель четырьмя каплями расплавленно- 
рави? Го битума, 


Еще один вариант самодельной о - 
кисти для грубых работ. Шолиэтиле = 
новые сетки для овощей разреза 
на части длиной 6—8 см, складыва! 
их в стопку и стягивают один коне 


тонкой проволокой. Окунув этот : 
нец в ‘кипяток, его вталкивают 
подходящий ‘по диаметру. 
алюминиевой трубки, © 

от деревянную ру 


Даже засохшие пятна водозм 


сионных белил легко Смываото 
к 


пола уксусом, | 


4 


Широкую плоскую кисть для ма- Чтобы 
лярных работ вполне заменят две или три узкие, соб О 
о РА К ском 
З ‚ полосками фа как 
ненные в одну п ами показано в ческой на 
рисунке. Снятый ПС 
ки вместе 
При побелке стен, потолков кисвя ВЕ2ССос 
известковый раствор будет ложит: 
ровнее, если надеть на кисть в 2 
слоя старый капроновый чулок, 


КАПРО 


Самодельную малярную кисть можно 


ИЗГОТОВИТЬ ИЗ ткани, намотав ее в несколь- 
ко с 
лосв на деревянную ручку и закрепив 


пров й 
роволокой или шпагатом. До намотки ИЗ 2К8 р 
чтобы ИМИР + 


"махрово 1 


я окра 


ВЫТЯ} 
дуть несколько рядов нитей основы! 
зирова 
ЕИ ‘ная кисть приобрела некоторую 
алки ы 
Акие поверхности с помощью. такой кисти 


ют! 
ся вполне сносно. 


рук от краски 
легко надеваются! 


так же легко 
оттянув край и 
воды из крана: 


Потолок в кухн. или ванной комнате 
можно красить, не влезая йа лестницу 
или табурет,— стоит удлинить ручку. 
малярного валика легкой алюминиевой 
трубкой или подходящей палкой, Чтобы 
при этом уберечься, от капель краски, 


закрепляют под валиком небольшой же- 
СТЯНОЙ поддон, 


Чтобы быстро освежить покрытый 
побелкой потолок, можно почистить его 
куском поролона, привязанным к Кони- 
ческой насадке включенного пылесоса, 
Снятый поролоном верхний с лой побел- 
ки вместе с пылью тут же лвается 
т потолков кю 8 Пылесос. 


р будет лож 


Очистить стены и особенно потолок 
в 
‚ на кисть 


от водоэмульсионной краски станет лег- 
че, если наклеить на них старые газеты, 
Когда :й просохнет, газеты снимают 
ся вместе со слоем краски. 


Я Провести на стене ровную гори- 

о бо линию поможет неслож- 

приспособление. Колесо, 

ль? сорзющееся В потолок, задает рас- 
с, отвес 


гарантир ует то, что 


Й Ия Получится горизонтальной. 


Чтобы не портить посуду краской или 
химическими веществами, предлагают вна- 
нале поместить в используемую емкость 
полиэтиленовый пакет, закрепив его на 
краях резинкой или веревочкой, и лишь 
Затем наливать жидкость, 


а полосы линолеума 
й Удобно воспользо- 


= 
ской самоклеящейся ох 
пленки, подложен: 
98у линолеума. 


Оклеивание стен плевэчн 
намного облегчится а 
р 


обоями 0) 
е, заранее приготовить ровную де 
вянную планку со слоем ‘поролон 


= кой — поролон, копируя'неровносу 

кс стены, плотно прижмет пленку | 
Вздутия на обоях устраняют я, 
про! ладить их 


если после высыхания 


слегка нагре тым утк гом 


заклеивать обоями 0 
зерстие в бетонной 

В него обычную 
канцелярскую кнопку цью небольшого магний 
всегда можно будет отыс+ старое отверстие, чтоб 
не сверлить новое, 


не оа 


Разрезав консервным ножом, как 


показано на рисунке, опорожненную 
жестяную банку из-под краски или 
лака и укрепив ее на деревянной 
опоре, вы получите рабочую. емкость 
для краски, очень удобную при работе 
малярным валиком, : 


а ) = 
п поРОЛО Приглаживаите обои этой а 


Спосо 


Фотограф 
сочку ка} 


СОЕДИНЕНИЕ 
КРЕПЛЕНИЕ 


Если ПОЯВИТСЯ необходимость пове- 
сить легкую занавеску, а стена бетонная 
и не позволяет забить ТВОЗДБ, восполь- 
зуитесь колпачком от зубной пасты и 
универсальным клеем ЭАП, Сквозь Г 
предварительно проделанное отверстие 
В пробке проденьте леску и на ее конце 
завяжите узелок. Пробку приклейте к 
гене: Чтобы колпачок не отскочил от 
ИВать обом стены, клей полимеризуется, за- 


пока 


е в бетонй ^ фиксируйте его пластилином, . 
О Способ крепления небольіпих картин, 
ЭЗОЛЬШОГО №1 


фотографий без сверления стены. К ку- 
Сонку картона 50х50 мм, нужно пришить 
платяной крючок, а за Іриклеить кар- 
ТОН к стене хорошим к Несколько 
таких крючков выдерживают тяжесть ков- 
ра средних размеров. 


отверстие 


лее 


22. Шайба и болт с гайкой обеспе 
«2 чивает надежное крепление трубы 
в распор, когда требуется отгоро- 
Я —_{ ить занавеской часть комнаты, 

ШАКЫ, ГАЙКА, валт7 Е 


повесить шторы на окно или на 
дверь. При этом вам не понадо- 
рлить стены для установки кронштейнов. Свин- 
Ку, вы усилите распор, а завинчивая, ослабите 
ОЖжете легко снять трубу. 


бится све 
Зивая гай 
0и см 


7 Натянуть полихлорвиниловую 
" "Рубку на мет. 


БЕСА аллический стержень = Е. 
ста ана, казалось бы, не из про- а= 
Просто ® Справиться с ней очень_ 

труб Завязав один из концов 

1аполняют ее водой, а затем 
ат стержень в трубку. Вода пол д 
ст полихлорвиниловые стенки, и стержень. 
“Тся вперед, а 


Предлагают спо соо наде 
крепления к потолку (и с 
КНИЖНЫХ полок, качелей иј 
Детали: болт с конусной ол 
гайка и металлическая трубка, м 
конец которой имеет кр Дир 


У естовоу | ГА 
пропил длиной 10—15 му воў ра 


б На 
ольшии. ‘дАнаметраоховки бо ==. 
г) 


равен диаметру трубки, В бетоне К верлится отве 


= = Ретие по 
диаметру трубки, трубку сле наоивают на болт 
вставляют в отверстие, наворачивают гайку и затягивают Д на! 
ее до упора, Для 
качестве д 
Шовесить на стену полк ‚рти- медной И/ 
ны и тому подо Ц | с продолы 
блема. Здесь бы бели ют, встав, 
—= пластмассовые УУ стене отве 
пов, но эта копеечна б руп. 


бывает в магазинах. Одна ; 
обойтись без дюбелей и деревянных пробок. Как вый 
из положения, расска : 

Если для креплен; І УТ 5 
применить прием, котс 1 льзуются электромонтері Е 
Аля установки роликов. | гать шуруп по нарезка Ссчитанн 
- мягкой проволокой (конпы пусть немного торчат) Ва 
плотно вставить на жидком алебас тре в просверление ое, пр 
отверстие. После» того, как алебастр застынет ШУРА, пит 
будет хорошо держаться При необходимости его хони Б Е шу 
вывернуть — в отверстии останется нарезка из ПроВоЛ Сте “тонн 


шурупы, то можн 


П 

Если просверлить шурути а 
отверстие стальное колечко’ И остоћ Роса 

стык, то с помощью, этого ПРЕ отолен 

приспособления можно надежно сй мени Ре 


ШН 
куратно закрепить капроновый пу Вир т 
А пол, ЗНН 
леску для сушки белья, Миа ло 
Тяж | к 
елые полки а Ж : \ 
ности мож Аля большей надеж 


5 © повесит ее В 
стене выбивают ь на болтах. 


В них 
Руют болты, оставив 
олки к у на нужную длину. 

репят Тайками, которые, если 
И зашпаклевывают, 


Склеенные детали можно за- 
жать и в таких примитивных тис. 
ках. Принцип этот легко 
использовать и для получения гне- 
та, необходимого, скажем, при 
засолке капусты. Концы бечевки 
В этом случае надо привязать К 
ручкам кастрюли или связать под 
дном. бочонка, а упор поставить на 
Круг, лежащий внутри емкости, 


Аля навески полок пре 
качестве дюбеля исполь 
медной или алюминиев‹ 
с продольной прорезью. 
ют, вставляют в просверл 
стене отверстие и 


агают в 


в ТРУБКА 
ь кусок 2 


14 


заворач 


руп. 
ой не оказалось дюбеля, 
готовить из куска пласте 
массово и. Аля этого подойдет и 
корпус знной шариковой ручки, 
рассчитанной На одноразовое использование, Отпилив 
Кусочек. 


корпуса нужной длины, сделайте продольный 
рно До половины, и Дюбель готов. 
тобы ук- 


ее можнотс успехом 

ко электропровода в 

7) ‚ Концы которого срезаются за- 

Ш Если нужно крепко привин- 

а тить шурупами одну доску к 
ОАР 


торцу другой, следует воспользо- 
ваться таким 


доски просверлите отверстие и 
плотного дерева, В нее и нужно 


Чтобы повесить эстами или фото 
на бетонную стену, вовсе не обязата 2) 
сверлить отверстие. Можно поступить | 

ПРИКАКИТЬ аккуратно крес-накрест разрезать обои, 


\ Б к 4 Р = ГР 
: Й | гнуть концы и на зачищенный бетон ка 
< клеем (№ 88, эпоксидный, бустилат и а 
и Затем взять канцелярскую кнопку, немо” ‚ легко В 
загнуть острие, тыльную сторону обезжир то Биоко, тлоЩа; 
Смазать клеем и плотно прижать к сен але 
< боев загнуть и за " 
Кончики обоев загнуть и закрыть ими кнопку, реплени 
Е с р, подгот 
Универсальный клей легко получить из мелких обрез. 020 жно 
именно: НУ. 


ков линолеума (без мате зчатой основы). Засыпьте 
о! ума ( | ) Ы иа талла ПО 


банку из-под масляной краски, залейте ацетоном до оом ее конце 


полного, покрытия и плотно закройте крышкой. Чере Затем просверлу 
вставить его В 0’ 


12—15 часов клей готов. Он олинаково хорошо склеивая 

Е. Подтятивании га} 
металл, древесину, керамик фарфор, ткань, ВОЙлОК ская] расширит 
Добавление к клею (1:2 п. весу) измельченного И фиксируется В 
просеянного мела превращает его в отличную шпаклев 


заделки щелей в полу и на стенах. Мастика из кА 
› держит облицовочну® > 


с мелом (1:1) очень про" 


\ Й р ой 
\ кафельную плитку на стене, покрытой масляной краск 


Из кусочка металлического уголка : 
ОЖНО изготовить отличную барашковую 
гайку, Угольник нужно слегка опилить, 


просверлить в нем отверстие и нарезать 
‚резьбу. 


Я 
ии ДВУХ ле 
тения УВ 
каче! 


При склеиван 
прочность соеди! 
если использовать В 
полнителя для клея рат А 
те клеем и 
поверхности, положи тех 
них тонкий СЛОЙ и 
он пропитался клеем 
склеиваемые детали: т 
хания клея вы а 
вату обрежьте 


Мел<ие гайки, болты и другой кре- $ 
пеж предлагают хранить в стеклянных 
банках с завинчивающейся крышкой (от 


ейте ацетон 
е крышкой, Ча 
о хорошо ске 
ор, ткань, ві 
) измельченноші 


венгерских и других консервов для 
детского питания). Весь секрет в том, 
что крышку крепят двумя гвоздями или 
шурупами к нижней стороне полки. 

тС < и 
Баночки легко, ввертываются в крышки’ и не занимают 
полезной площади. 

Закрепление болта в тонкой стенке 
требует Цорлотовительных операций, а 
именно: нужно взять трубку из мягкого 
металла по диаметру болта и сделать на 
одном ее конце крестообразный надрез, 
Затем просверлить стену по 
вставить его в отверстие вме 
Подтягивании гайки головка 
ская) расширит надрезы, и 
зафиксируется в стене, 


ру головки болта и 
` с надетой трубкой. Шри 
болта (желательно кониче- 
болт с трубкой надежно 


Для навинчивая маленьких 
нодоступных местах можно самому смасте- 
рить удобный гаечный ключ, Берется 
металлический портновский наперсток и _ 
Кусочек жести, по размеру гайки из жести 
вырезается лента, из нее сгибается шести- 
гранник, который и припаивают к наперстку. 
Цанговый г 

и гай 


гаек в труд- 


арандаш пом 


ожет удер- 
КУ, и болт, чт 


обы установить 
ми транзистор- 
о будильнике и всем 
не прое Мелкие детали и 

Ространства, 


ЧЕН Еще одна проверечная Хитрость: . 
ните шлиц винта пластилином руль 610 
тельной резинкой так, Чтобы е 
держался на отвертке, не спадая, и тогда можно доб У 

до самого глубокого тезда — хватило бы длины отва 


Алдстилым 


Винты с крыльчатой головкой на- 


много удобнее обычных, если речь ПРИПАЯТЬ И 
идет о зажимных или часто разбира- 
емых устройствах, Сд‹ ОЙ ВИНТ. 
можно, вставив в шлиц шайбу подхо- деревя! 
лящего размера и закрепив ее пайкой, сыхаются 
питесь, ВЫ 
При необх‹ сти ввернуть большое хе Набейте 0' 
СЫ ‚ личество шурупов, особенно в твердые кте арго ЧУ? 


венно облегчите себе работ ПОДХОАЯЩЕ 


1. 


2 2) ‚но “нарежете резьбу" ша Сие АЛЯ Ш 
В ЛУ щего диаметра со спих В троїную п 
г Ве= авив его в патрон ручной 
"В ве д 
\ м дрели = = 
4 Забивая гвоз, 
стие или паз, у ә 
промежуточным А чтобы 
гвоздь шел в ну нии И 
не гнулся, сле ить его 5 
внутрь трубки, ксировав с по- 
мощью мятой бумаги или пластилина. [ Чтоб 
а, Ы се 
Чтобы винт, головка ко: а, 1 
2 Ча не 
торого скрыта за прегра- В "17 


ой 
дой, не вращался вместе © зая о аны 
нем гайкой, нужно накинуть на него 7А сле А, чыр 
витков нитки или тонкой Про 
2 натянуть концы, За ‘счет рени 
у удерживается на месте, КОНЦ 
затяжки гайки можно 06 


резать. 


Среди способов завинчивания 
винта или шурупа в труднодоступ- 
Ном месте есть и такой: шуруп 
пропускаете через кусочек клейкой 


ленты, концы кэторой 7 
ой фиксирую 
На отвертке, НЕ Қ 


46 


Надежно скрепить кусочк 
пАяльннк ческого стекла можно с помо 
=> пожного гвоздика. Гвоздик, на кото 

Е надфилем сделаны засечки, не вбивают, | 
а топят в месте соединения горячим 
паяльником, Соединение получается " 
крепким, но неразборным, 


КАПРОН 


Й, Деревянные пробки для шурупов рас- “та 
__сыхаются и выпадают из стены, Не торо- 

1 питесь вырезать новую пробку. Шлотно 889 

вернуть быр набейте отверстие в стене капроном от 

еННо В "вердыею старого чулка. Нагретым докрасна гвоздем = 

блегчите себе подходящего диаметра выплавьте отвер- 

арежете рем сие для шурупа. Расплавившийс 

› диаметра соод прочную пробку. 

его в патрон ия 


я капрон превратится В 


Быстро сшить тонкую стопку бу- 
мажных листов можно с помощью 
двух кнопок, проткнув ими стопку 1 
навстречу друг другу и загнув концы, 


БУМАГА 


1. Однако предварительно нужно - 


куски бумагой, а уже потом = 
бой, 


Способ безрезьбового со 
водопроводных труб в бытов 
ях. Покрывают соединяемые 
эпоксидной замазкой или шпат? 
помещают их внутрь о’ 

ольшего, диаметра, — 


Ликвидировать А» прихода расо 


ков Про’ | 
помощью ластика, который нужно а 22 
жить на СВЕ І и закрепить Хомутико, | 


гечку трубы отопления можу 
от 


изготовленным из детского конструк! рабо 
ае . "лв 
Ликвидировать разрыв водо ровод- 
ной трубы на дачном участке можно По 
и без помощи сварочного ап тарат рек 
Очистив место повреждения ‹а веть 
чины и краски, нужно густо на а 
вокруг него поверхность тү А еви 
лем, после чего нанести те 
смеси из эпоксі мо которую турка п] 
добавлен на одну гве лей ."Фе- аар 
никс-6", а также наполн; алю- В 
миниевая пудра или цем‹ НО 
разрежь 
Чтобы почин; зболтавшееся звено зонти версту 


= зуйтев 
(или телескопич‹ ‚нтенны), воспользуЙТ 


не 
Просверлив в нижнем звей 


= следующим сов Й 
вставьте 


У отверстие диаметром около миллиметра» 4 
вайте верх! 


- в него гвоздик и с усилием поворачи вка ВН Просто 1 
звено, пока не восстановится развальцо Ст - 
= 5 = я 
ренней трубки. 7 ме 
Се | Ща 
Перс 2 бе 2591 . р 
сред тем как долбить отверстие В п | © 
теу тр Й Г: } 
тонной стене, закрепите чуть ниже листок | | Пр 
у т І ут 5 Э Ц 
бумаги. Пыль и осколки бетона не бУАУ м 
Разлетаться по комнате, 7 ор 


о 
Чтобы бетонная пыль 


летела в комнату, 
через отверстия чу" 


й баночке 


сделанные в жестяно! Е ЛО 
е 
будет собираться У не 


Зец 


тъ 
Коро 


чеч == Аля завинчивая ВИНТОВ Ь тру, =. 
Уж \ ТЛЦ 
хо 
ЕХ 


Тақ, 


доступном месте придумано немало С 
0) приспособлений. Предлагают еще = 
сій одно, Эта отвертка универсальна: _ 
ею можно работать с Удерживате- № 
лем, а если он не нужен, ‘сдвигаты 
и работать, как обычной. Удерживатель и стопорное 
Кольцо изготавливаются из тонкостенной трубки, 


Подвешивая люстру, 
нередко приходится про- 
бивать отверстие в по- 
толке для установки 
металлического крючка, 
Чтобы осколки и штука 
турка при этом не сыпа- 
ЛИСЬ на пол 
воспользуйтесь старым 
резиновым мячом. Мяч 
разрежьте пополам, продел 
отверстие и наденьте ее 


е В ОДНОЙ! из половинок 
на пробойник или шлямбур. 


Повесить на бетонную стену акустические 


громкоговорители, имеющие 
АЛЯ крепления две потайные петли, не так-то. 


Просто, Надо просверлить два отверстия, точно выдержав 
Расстояние между н 


нием Одного отверсти 
на Проволочном кор 


колонки, панно, 


ими. Советуют ограничиться сверле- 


ія а подвешиваемый предмет крепить 
омысле, 


риить брус қ неровной поверхно- 
ь ОМ К стене рубленого дома 
соприкоо І Поверхности бруса и бревен 
Просто, еъ плотно, без щелей, не так 
НИТЬ прое а облегчится, если приме- 
Иней, сиший копир. Заточите конец 
рлите в ней несколько 
ОверхносРИЛОЖИв деревянный брус 

И, с которой он должен 


ТБСЯ, мо у 
оч сы можно произвести разметку 
909 Обработать брус, 


У каждого домашнего мастера на 
‚ небольшие отрезки двухпроводного "уто 
ропровода или телефонной "лапши!" Но 
шой кусочек провода; сложенный в 
может служить импровизированным 


лем, 


е | 
АЮбе, 


Приваривая гайку, вверните в нее латунный 
болт, это предохранит резьбу гайки от капель | 
расплавленного металла, 


При отс гвии гаечного ключа боль 
шую гайку можно отвинтить струбциной | 
| Слома! 
МОЖНО: СІ 
Еще один способ зав 1 ВИНТОВ ана" если пере 
в труднодоступном месте. Г гают на 
отвертку натянуть рези В Еще 0; 
конце которой и закрепля стенке, к 
Аоступа, 
Золта к тонкой стене (8 даро 
д; івески шкафа), когда Шуа 
б с обратной стороны стены Ве ао 


ет затруднение. Советуют А № /Чанавли 


0 
И т ‘верстие 191 
просверлить отвер я 
ИТЬ часть Феба 


рст 


да вызь 
\ лать те 
диаметру головки болта, спил 
головки, затем вставить ее В. отве 
и, удерживая болт плоскогубца и . 
клинить его штырем. Оставшаяся 

головки отожмется, в сторону И акаи 
ся за стену, Гайка с шайбой 
штырь незаметным, 


Клин + шип 


лают оче очное 
Соединение дере чень пр 


ШИП со встав ВИННЫХ деталей. Когда 
Аоходит до ленным в него клином 
Расклининаст Ра ВІДНО гнезда, то ШИП 
В гнезде, роли еко удерживается 
Стает, если ность соедицения возра- 

И Аетали поставить на клею: 


Для того, чтобы повесӣ 
ны на окнах, не всегда обязате 
сверлить стены (если они каме 
или бетонные) Аля пробок 
шурупы, которыми крепятся крон- 
штейны. Во многих новых домах. 
между потолком и стеной проло- 
жен деревянный брусок. Отпилив 
от рейки одинаковые по размеру 
отрезки, прибейте к каждому из 
них по ушку, а затем привинтите 
на эти брусочки по кронштейну, 
Теперь вверните в деревянный орус под потолком шурупы 


или крючки и подвесьте на них за ушки. брусочки с 
еЧНого кака кронштейнами. 
ЗИНТИТЬ стр] 
Сломавшуюся вещь из полистирола или полиэтилена 
Можно сварить на открытом пламени газовой горелки, 
ОВ песа если перед сваркой пластмасс 


у смочить водой, 


Еще один способ крепления к тонкой 
стенке, к обратной стороне которой нет 
Аоступа, На конце резьбовой шпильки 
шарнирно устанавливаются одна-две план- 

онкой т ки. Их вставляют в отверстие, болт встря- 
ст о Хивают, и планки, повернувшись, 
Г Устанавливаются параллельно стене. Оста- 


ЕТСЯ навернуть гайку и замазать отверстие 
“лебастром, 


Как с помощью утюга припрессовать 
К ‘бумаге прозрачную полиэтиленовую 
пленку? Для этого какую-нибудь глад- 
кую термостойкую поверхность слегка 
протирают любым маслом, накладывают 
на нее пленку, затем сверху, лицом вниз, 
нужную бумагу (географическую карту, 
проездной билет ит. д.) и все накрывают 
і Уумаги, Горячим утюгом (регулятор 
отно, “лен") проглаживают верхний лист, а 
© станет светло-коричневым. В итоге пл І 
ется к бумаге. Нужно только | 
‘подобрать оптимальный темпе 


ги 


При изготовлении тенто з, Накидоку палаток п, 
леновую пленку можно сшивать на швейной ма 
этого к краям пленки нужно предварительно прак х 
полосы лейкопластыря, Реду 

Ў Шростейшее экепресс - 
4, способление ! Тре 
А р И Аля сваривания 
Те полиэтиленовой плен 
АРУ обложе осто В 
у обложек, Оно состоит из 
предметов: изогнутого гвоздя (и 


Е работы его нагревают), и. 
цев и деревянной линейки, | 

| 

Аля сварки полиэтиленовой пленки с 


рекомендуют в жало паяльника вмонти- Я | 
ровать 2-миллиметровое колесико, кото- РА 
рым и производится сварк: 


Не так легко соединить плоско- 


азошедшиеся концы 386 


пя 
на цепочки. Дело облегчится, ес 
предварительно ‘через соседние» 
Аля К 
звенья цепочки просунуть круто) А 
У | Аектроре 


ОБЪЯВЛЕНИЯ 


НЕЕЕЕЕЙ 


Газеты или объявления гораздо 


удобнее вешать на доску с помошью 
пружинных зажимов, чем, 


напри- 
мер, 


ы 
прикалывать кнопками или приклеивать, Зее 
7 е - 

Ими могут быть пластмассовые или металлические а 
щепки для занавесок — крепятся к углам доски х 


замена Газеты потребует считанных секунд. И 


2 


2 


Опустевший ‚полиэтиленовый стер- 
жень шариковой авторучки можно ис- 
пользовать ДЛЯ сшивания 
перфорированных листов бумаги, для 
чего следует отрезать кусочек точно по 
толщине сшиваемой стопки и плотно 
прижать на короткое время нагретым 
утюгом, оплавляя концы, 


ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
7 ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 


Предл качестве щупов к 

электроиз 1 ым приборам ис- 

У АИНИТЬ ПЛО пользовать цанговые карандаши. Вместо 

Е. грифеля вставл гвоздь без шляпки. 

еся концы > пРипАять Щуп удобен тем, что можно менять 
блегчится, 6 Алину наконечника. 

189 
ерез И Аля контроля напряжения при 
сунуть р) электроремонтных работах обычно 
п) спицу! Пользуются лампой накаливания, Го- 
а 

РаЗАо удобнее заменить ее компак- 


Тной 


неоновой лампой Она 
говна, практически не бьется, 
ее в кармане, После- 

ос ней нужно включить 


рези 
ор ОТ 100 кОм до 500 кОм 
к ИСИМости от типа лампы. 


с Электрический фонарь, у которого еще не 
З батарейка, будет гореть ярче, если — 
КИ на 3,5 вольта использовать 2,5-вольтную = 


Карманы 


Иногда возникает ну 


Л ‚в 
лить полярность источника пох ў р. 
ного тока — аккуму И 
выпрямителя, генератора, а Приб ; 
под рукой нет, В этом случае ор | 


туют поступать следующим образ 
в банку с водой опускают два 
вода с оголенными концами и сб 
жают их до тех пор, пока на одни 
конце не начнут выделяться пузыда 
ки газа (водорода). Этот провод соответствует отри 
тельному полюсу. источника 


Отслужившие свой срок батарейки тв 
"Крона’ еще могут пригодиться: из двух 
верхних панелек получаются прекрас- 
ные разъемные контакты для слабых 
токов: 


Если нужно быстро присоединить провода ® 
выводам плоской батарейки, то проще все 
сделать с помошью канцелярских скрелок. Таа 
соединение наде 1, чем просто намотаны 
на выводы провода 


вить настен 
(продается 
той же ту 
сеть, соглас 


Аля резки листового пено= 
пласта предлагают воспользо- 
ваться нихромовой проволокой, 
Которая нагревается током. Вы- 
сота проволоки регулируется ) 
гаиками, натяжение осуществ- 
ляется пружиной, 


лари 
Способ определения 294 К 
источника постоянного ша ра 
зе сырой картофелин метров Аде 
нии нескольких МИЛЛИ ме 
от друга втыкаются віх ки 
проводка, подсоеди? 
нику. Вокруг полар; отриц? 
ется зеленое пятно: 
ся чистой, 


трода Вскоре появля 
 Картофелиңа остает. 


Удобство Управ? 
электролампочкой. 
выключателями бесспор. 
но. Первым из них (рас- 
положенным у двери) вы ^ 
можете, входя в темную 
комнату, включить свет, а 


ЗЫ т пғеуштуальнзя вторым (у изголовья кро= . 
Уу вати) — укладываясь |. 
2 1% У) спать, выключить его, не 
\ / вставая с постели. 
а: Создание такого удоб- 
КИ 5, г. ства не потребует затраты 
р большого труда и средств. 
ух | Понадобится лишь заме- 
= нить настенный выключатель двухполюсным тумблером 
ЫХ (продается в` магазинах радиотоваров), установить второй у 


такой же тумблер у изголовья и подключить тумблеры в 


сеть, согласно схеме (см. рис} 


ое и. Тумблеры необходимо заключить в пластмассовые 
то Ш Корпуса й закрыть крышками, 

СКИХ СК 

просто Вот еще совет по поводу потолочного вы- 


Ключателя. Чтобы не приходилось дергать за 
Шнурок по нескольку раз, чтобы свет включался 
‚Надежно, нужно в корпусе просверлить новое 
Отверстие левее ‘старого и пропустить в него 


шнурок. Выключатель будет срабатывать с 
Первого раза, 


и 


20-7, 


Детям трудно дотянуться до высоких 
выключателей, Чтобы они могли включить 
свет без помощи взрослых, рекомендуют 
параллельно настенным выключателям под- 
Соединить висячие — от торшеров или бра; 


ключателя не будет пачкаться 


вык 
ачканный приобретет опрятный 


Кает | 

№ ы Улобст 
м. 7 Сема - в _ ~ ОСТВО 
че 


"в электроламис 

} выключателя 
к НО, Перв; 
ледую РВЫМ р 
ЩИХ оба. По ОЖ, енным 

опускают ди Можете ео В 
ми концами М энен Кой: т Входя 
пор, пока №8 те ВКЛ 


“рым (уху 
выне ( 


Вати) 
) 


обрезанной по у 
ленту и закрепляют ёе. 
ввода провода вырезают 


Как обнаружить место обры 
не разрезать провод в раз 
так; подключить 
(утюг, плитку и т. д.), а 
в средневолновом диа 
перебирать его от нача у : 
месту обрыва из приемника послышится треск. 


Если в потолочном выключат ‚. сломалась 
пружина, заменить ее можно + 
новенной бельевой резинки, По 
монта выключатель будет ‹ 


НЕ 


< помощью к 


Чтобы прово 
запутывался, 


диаметром 


1—1 
внутри пол 


Учившейся с 


ч ее к А 
ПИТСЯ к зажигалке онец кре 


Хогда переделывают Откр 
ектропроводку на скрытую, ар у 
м установочные коробки для 
е тан Е 7 
о ателей и ро зеток. Если Под руку 
ет фабричных коробок, их мож 
с елать из консервных банок от коре 
Сао щенного молока и т, п, Ву 
азмеру банки вкладывают картонну 
раз ее надрезанными лепестками, Ду 
у а | 
отверсти‹ ели К 
І у 
лектрошнура? Чтоб КИТИ 
‹ местах, нужно. поступив ни 
через него исправный электроприбо 8 10007 
тем очить радиоприемние 


ять шнур в руки 
При прикосновений 


‹ом обык- 
гакого ре- ! 
еще долго. м 


Для прокладки тонкого провода вовсе га 
не обязательно применять, ролики: ху № Масс. 
Вод можно крепить к стене или плис охи И $ 
олечек, нарезанных из хлорвинило тор ! 


А электроз. 


к 


ажигал- 

предлагают 
Руглый стержень 
5 см, а затем 


пирали про- 
Зинку длиной 


‚а Е 
ее Аругой к 


Пользоваться лектрозажигалкой 


нее, если ‘ее об Е 
На спиральный отека > 


тробритвы, К 

Трошну | Если к электрической зажигалке при- 
уж крепить магнитную защелку (продается в є 
ый о хозмагазинах), то она будет улерживаться 
е эле В любом удобном ме на газовой плите, 
ТЬ радиото 
шнур ві У электропаяльников нередко в 
г прикосноее месте ввода ломается провод. Реко- 
‘ся трек. | мендуют устранить эту неисправ- 
| } ность так: распилить тонкой пилкой 

пластмассовую опрессовку ввода и 

СЬ 2. 

лож И \ освободить провод, Концы припаять 
ом обык (или обжать) к выводам нагревателя 
кого | и на место ввода установить обыч- 


е ДОО ную разъемную штепсельную вилку. 
| | Отслужившую сво 


И срок, но еще рабо- 
тающую Электробритву с вибрационным [2 
и ое можно легко переделать в 
ножи ее: Для этого нужно снять 
 Плстой Вместо них установить кусок 
' ГЛадко обработанной резины, 
В некогорых случаях для восстановления > 


За работоспособностӣ пьезоэлектрической за- 
ЄЎ 
| 
5 


Жигалки для газовых плит достаточно хо- 
рошенько смазать ее контакты 
карандашным грифелем средней мягкости 


Е: Г 
Элемент "Марс", ‘от которого : 14 
Я а ‘КТромеханические часы, ис- Фольг 
2Вежего под рукой нет, его - 
ить любым другим на на- 
. В случае использования 


"Если потеряна крышка лючқа | 
тором установлен элемент питания в @ 
тронных наручных часов, герме н 
корпуса нетрудно восстановить т 
крышку часов положите кусочек ты 
этиленовой пленки и прижмите крышку гайкой, приз 
она обрежет лишнюю ‘пленку. 


Диапроекторы "Этюд” и “Свет” имеют 
небольшие размеры, и потому их часто , Я 
берут с собой на лекции, в гости и т. д, 27159 


Однако лампы у них очень нежны и боятся НаложиВв 
сотрясений. Поэтому лампы лучше пере- 2 есто соеди 
носить в отдельном пенале ‹но приспособить школ те ПОСЛ 
ный). Между стенками пенала іми нужно проложить, эхом, ВИТКИ 
поролон, тогда они наверняка перенесут транспортировку  оовечи 
возрастут, 


Батарейки для электрон 
венных и импортных) мож 
срок их службы. В про 
батарейку напряжением 1 
помощью металлической обы присоединить К № 
батарейку от часов “плюсом” к "плюсу" и “минусом ® 
“минусу”. Время зарядки — 10 минут. 


ных часов (отезест 
дить и тем продлив 
т случае надо, ВЗЯТЬ 
В ("Марс", “Сатурн ИВ 


Для людей с ослабленным слу А 
можно продублировать телефонн 
звонок световой сигнализацией: 
этого понадобятся лишь неоновая 


почка ТН-0,3 и бумажный конденсат т асс 
типа МБМ, подключенные парам № 
аппарату, Кстати, сигнальную Лаед 20 


можно разместить в любом мест 
тиры. 


0/1..10 


Работу на элект 5 
6 У рорубанке (особенно 


ч ольшими заготовками) значительно 
облегчит простое приспособление —' 
прижим, избавив вас от вибрации и 
искАючив травмирование рук, Делается ‹ 
о К деревянной пластине при- 

>. р 2 ст на 

 Толщиной 20.30 ЗБК енд 


’Подточить плаваю 
электробритв типа 


"Бердск" можно и таким способо, 


обильно смазать ножи пастой ГОЙ, 
растертой и разведенной до густоты 
сметаны, после чего включить брит- 
ву на две-три минуты, опустив го- 


ловку вниз и прижимая ножи 
пальцами, 


Наложив изоляционную ленту ПХВ на 
Риспособть а место соединения электропроводов, про- 
ТИ нужно пуа тладьте последний виток нагретым паяль- 
ут транспорте НИКОМ. Витки ленты сплавятся, надежность 

И долговечность соединения значительно 2 


возрастут, = - 
Быстро нарастить или сократить 
при необходимости кабель телеви- 
Зионной антенны, переключить ее 
ВВОД на другой телевизор поможет 


разъем из штекера и антенного 


58 : гнезда, впаянный в удобном для вас 
Й месте, 


Ь На нее а 
амеры, < кусок велосипедной  ОРЕЗИНА 


Установив под лапки электрической _ 


сетевой розетки Аля внутренней про- 

а Водки резиновые прокладки, вы надеж 

я Нее закрепите ее в гнезде, Стена под 
лапками не будет крошиться, 2% 


шую к патрону  электролами 

наденьте на нее полиэтиленовый т, 
Если даже лампочка лопнет от чр 
ного усилия, осколки останутся в 


те, 


ате не рассчитана 
‚ рожков люстры, 
ут выключатели, 


ЛО" 


на раздельное вкл 
выйти из положения 
смонтированные прямо на люстре. 


е 


Простейшую ламгу-переноску мож 
з стеклянной банки с резво 
крышке соответствующее 

Г патрона и установить про 

ую скобу для подвески: 


ХОЛОДИЛЬНИК 


Холодильник работает хорошо и бес- 


шумно в том случае, если выставлен строго 


по уровню. Установить его в этом ПОЛО 


жении очень просто. Нужно в ванночку, 
или В обыч- 
налить 


подкрашенную чернилами воду; Ванночку 
ры и, 


имеющуюся‘ в холодильнике, 
ную тарелку с ровной каемкой 


поставить на дно морозильной Каме 
регулируя винты в ножках холодильника 
добиться равного расстояния зеркала Вол 
от краев ванночки. › - 


Е { 
у р 


м выворачивать прикипев В 
трону электролампоч® | 
23 полиэтиленовый пак айх т. 
ампочка лопнет от чрезме й в ЛОК 
туже распыл 


останутся в паке 
Я, ОСКОЛКИ гу | 


нате не рассчитана но 
е рожков люстры, ур, 
м ключатели, "уюу 
могут вы | ў к 


а люстре. 


— Обмерзший испаритель холоду льника можн! 
одить от снеговой шубы с помощью фена для 
олос, направив струю горячего воздуха на испарит 


| той же цели может подойти пылесос, у которог 
Г 
чаг из положения "всасывание" переставляется в 


п 
положение ‘распыление (не забыть предварительно 
продуть шланг от пыли). 


Дребезжание и шум мотора старого хо- 
лодильника могут вывести из себя кого А 
угодно. Предлагают избавиться от этого 
следующим способом. Нужно взять резино- | - 
вый жгут, бинт или трубку, обвить одним | 
> (витком компрессор и с натяжением закрепить оба конца 
3 на боковых стенках холодильника, Вибрация компрессора 

уменьшится, снизится и шум, 
ампу-переножи Шри оттаивании холодильника в 
ЛЯННОЙ банки поддоне собирается много воды, 
ке соответствия Вынуть поддон, донести и не рас- 

' ой плескать воду — целое искусство. 
зна и устан Советуют в дне’ поддона лросвер- ПРОБКА = 
| подвески лить отверстие и закрыть его рези- 


НОВОЙ пробкой, Чтобы слить воду, достаточно вынуть 
пробку и подставить под струю подходящую посудину, 

Продукты иной раз так крепко при- 
мерзают к дну испарителя холодильни- 
ка, что оторвать их удается с большим 
трудом. Чтобы сберечь силы и холо- 
Дильник, советуют в испаритель поме- 
стить поддон из дерева или пластмассы, 
опирающийся на два полозка, и уже на 
поддон класть продукты, 


`В Г 
ен не оАИлЬниках старых моде- н 

УЛ полок 1 с0Щих на дверях гнезд 

в дом ^' Удобно укрепить дополни- 


Пластмассовые полочки, 
наченные Аля ванных ком- 
< полочки на резиновых. 
Можно установить в лю- 
ца внутренней стенке, 
ча дверце. Класть 

ты небольшие [ 


Случается, что причиной ш 
рации холодиль ‘ика Становятс 9) 
сные явления, Закрепив на ате 
какой-либо груз весом 0,5—5 у 


грамма, вы резко ослабите резона ® 
с тест б 1 
тем самым избавитесь от ВИбрации } 
Если в ваше отсутств Ао Моло 
с) аа са и, и жать раз- 
отключение электроэнер А ИНН 
мораживания оду омй 
морг я Гую каме- 
помож плоемкости 
ру кусок 


ениче- 


, оморо- 
ТЕ и р 4 


ние 


разточно н 
риновое КО) 


МААЩИНСКОЙ Т 
трого размоража р 


холодильника есть! 
‘орозильник наполи 


. едицинскую пеш Акуа 
Еи татоў! 
ра )оисходит ДОСТ ноў 
Н «сключается опасной я " Маши; 
ить СВОИ 
5 р МІ 
Л р енна 
Аля размещен кухонной утвара Зыр. У 
обя Т обенно если она тона ху исту 
00Я = кухо!" СЕЕ 
кафелем | крепить ее Ке со? ы, Окута 
шкафчику или олке. на удобной для вас стнях Р ое, 
ПОМОЩЬЮ стержне Й акр ных В отвере м "ер 
і І пх $} Г а 4 
придется "ранее просверлить в дне шкафчике и! н Қ 


Полисти} ол, 


б 
вер" 
я 10 
ность 


°ННЯ 
которым отделана внутре вре 


Моделей ХОЛОДИЛЬНИКОВ, И 

МЫТЬ его обычными мою е 

ла " Не удается. Вернуть пласт с помо 
Ра0начальнуо белизну можно с успех 

а Тигиена-2". 

сос размещения в холодильнике ЕЕ 

вырезы Суды советуют в полках Се 
ЭЕ Хрывающиеся откидными 


‚ СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА 


После нескольких лет безупречной 


работы моя стиральная машина "Эври- 
ка-3" стала оставлять на полу лужи, 


"Причина — выход из строя уплотни- 


теля вала насоса, Если нет возможно- 


сти сменить уплотнитель, можно 
восстановить 


В течение Достаточно на изношенную часть надеть стягивающее 


его работоспособность, 


резиновое колечко, его м 
медицинской пипетки. 


жно вырезать, например, из 


быстрого разм 
ы" холодильНиие 


пи Лопнувший резиновый 


шланг сти- 
до Ральной машины нет 


О рудно отремонти- 
проис часто 21 ровать Своими силами. Просушив 
е ИС поврежденное место шланга; хоро- 
ель Шенько зачисти М 


те его напильником, а 
смажьте резиновым клеем 
йте матерча 
Б: соя и ка 


Затем 
Обмота 
ИИ. 


и 


той изолентой, Обматывать лентой надо 
у 


ждый из них промазывать клеем, 


После стирки в стиральной ма- 
шине на цветной одежде остаются 
белые волокна, а на светлой — 
темные. Во избежание этой непри- 
ятности рекомендуют ‘на, конец» 


РОНС ‚ переливного ‘шланга адева! 
овый 
а) = фильтр из сетчатой тк 


| ПЫЛЕСОС 


Каждый раз, как вы очища 
лесборник и включаете ПЫЛесо 
выходного патрубка в комнату ВЫ 
облако пыли, Можно ли этого избе 
Дох таточно под. оединить Шланг к | 
ходному. патрубку и на несколько 
кунд включить пылесос, Остатки ти 
попадут ‚ пылесоорник, после 
можн‹ тинать работу. 


Предлагают пылесо т х моде- 
лей устанавливать н \ снаб- 
женную мебельными сиками, 
Пылесос будет л‹ у ‘гать, что 
делает уборку кварти о более 


приятной, 


ех моделей, где рае 
шного потока не пред 


мотрен‹ столько собирают пы 
тимают в воздух еще 

убранную. Советуют дополнить ПВА 

со‹ большим мешочком из И 


тажной ткани, который надевается на выходное отвер у 
и разрушает мощную во ю струю. Ткань не лол гу 

оыть плотной, иначе упадет тяга пылесоса, а АВНЕ 
будет перегреваться 


хуш 
ууш} 


заменит проволока, свитая 


в виде 
пружины по форме каркаса. 


* 


Насадку пылесоса, предназначении 
чистки пола или ковра, снабжают мал 
магниты собирают булавки, ИГОЛКИ! 
али мелкие гвоздики, Такая насадка 
МАГНАТЫ (О Подходит для уборки в ЯСЛЯХ) 
саду или в семьях, где есть малень 


Надрыв, протертость шланга, пы. 
лесоса легко ликвидировать, наложив 
на поврежденное место заплату из 
медицинского пластыря. Шланг пред- 
варительно нужно растянуть. 


Эт 9 

Уи т МУ Аве резиновые трубки, отрезанные 
Ылесе ОМ от велокамеры, защитят не места 
есь имо 
работу ' По он крепится к на Г, 

Арсенал насадок для пылесоса предла- 
Моде- тают попо) › еще одной. Кусочек ве- 
снаб- лосипедной камеры, надетый непосредет- 
ками, венно на металлическую трубу, поможет 
. очистить труднодоступные щели и углы, рельефные 
Ни поверхности, а заодно предохранит поверхность от 
более : " 


царапин, 


сто ац МАТНИТОФОН 


нимаю оо 
овету в У вашего проигрывателя вместо 
Пим. в я) теи 06./мин, диск вращается медлен- 
ся на КИА Авигат, причина тому износ насадки на ззи 
стру сод азо то вернуть ему прежнюю Ц 
О ЫА | Можно своими силами; Для 55—00] 
га росте. пожертвовать одной из 78 = 
со и Или 78 об./мин. Если вы 
5 Ужо ете 33 1/3 и 78 об./мин, то до 
Р ре" 45 Ко метра стачивается ступенька 
х (еле об/мир, мин. Если нужны 33 1/3 и 
1% ВИЙ“ спачу" до соответствующих диамет- 


Заюта средшою} и нижнюю ступеньки. Слой 
9010 бархатным напильником при работаю- 
сек», онтролировать скорость диска можно с 

‘Ундомера при поставленном звукоснимателе, 


Случается, когда склеивают ленту на панель Ма, 
фона капает -й и растворяет пластмассу, Убрать 
можно следующим способом: ОНА заниш аар Нау 
ной бумагой № 00, потом уу суконкой Еа " 
порошком и окончательно полируют чистой суконку 


Аля смазки труднодоступных а 
магнитофона используют иглу для шд 
ца в качестве удлинителя маслена 
Малый диаметр иглы позволяет Тоя) 
дозировать смазку. 


Устройство для очистки звукосни- 
мающей головки магнит. З 


о о 


елать из старой ма! |а хуа нер 
но сделать из тарои | ) 
и вставив в нее ) аветав | оем 0 
узкую полоску ТК І ТКАНЬ осо в по 
тав 30—40. сек восп- Сао ПОСТаВК) 
рсизведение", ошо, очистит головку атаар 
З) ТОНЯЮТ В. 


ве кассетных магии 

"Электроника 302 
виши перемотки не фиксируют 
зботать защелку лави 
магнитофоном стане 


ль 


Если 


ПРолилить, 


ПОЛЬЗСс 
удобнее 
Металлическое Колечко, крюк и 
прочная веревка сохранят от с лучай- 
ного стирания немало программ ва- 
шего компьютера, 


= гопа в-магни? 
Аля срабатывания автостопа ВМ і 


залась 
нах нужно, чтобы пленка оканчив 


но НГ 
Клейк и его 

сес и. 
выйти Е 

Т 

А й ПР 
пленку у ее конца лийкой ленто ь 
вают кусочек фольги, Она и бУА 
контакты автостопа, 


таллизированным ракордом. Е 
рукой, из положения можно 


Из пишущего Узла шари 
ки можно сделать миниат 
„штепсельные разъемы для перез 
си с магнитофона, К латунному уз 
лу-штырьку’ припаивается провод, 
после чего нужное количество 


штырьков укрепляют в резиновой 
\ ПРИПАЯТЬ и д УК р 
пробке 


о УТЮГ 

у р 

НОЙ 9 

нки (915) ИЗ куска нержавеющей проволоки 
1б0- МОЖНО сделать удобную в пользовании и 
сп та безопасную В пожарном отношении на- 


стенную’ подставку для утюга, Проволока 
ШО’ ОЧИСТИТ № ‘берется диаметром 5—6 мм, концы ее 


ПЛОТНО ВГгоНЯюЮТ в отверстия в стене, 


Очис: ‘пригоревшую“ поверх- 
Ө КАНИФОЛЬ НОСТЬ электрического утюга можно слее 
2 


уў лующим образом. Разогрев утюг, 
защ б =) втереть в нагар с помощью спички или 

тать ны Е 2 
магнитов деревянной палочки порошкообразную 


канифоль. Когда утюг остынет, нагар 
легко удаляется ваткой, смоченной спир- 
том или одеколоном, 


р озу К шнуру утюга привязать тонкую резинку и 
ай” не бу ПЫ ее в стене пал гладильным столом. Шнур тогда 

— не АСТ мешать и попадать под утюг. Если стол стоит 
ва“ и ены, приверните к нему струбцину со стержнем 


стержню прикрепите резинку. 


Резинка! 


Когда уладишь электрическ 1 
гом, приходится постоянно А 
гаться задеть за шиур, Вилка 
выскочить из штепсельной м 
и утюг перестанет нагревать С 
туют крышкой розетки зажать 
половину резинового кольца (ем 
и, включая утюг, прихватить А) 
торой половиной этого 


Ко, 
проходящеи снаружи по крае 


Гладильную доску ономии 


места можно пристроить с внутренней 
стороны дверцы стенно кафа. Под- 
порка и сама лоск крепятся на 
петлях, В нерабочем состоянии она 


откидывается вверх 


‚‹ При глажен і іх тканей на горячем 108 
образуется трудноу 1 ' коричневый налет, Для уд 
ления налета слегка нагр ют утюг и протирают 89 
влажной тряпочкой с порошком для чистки рако 
“Чистоль или порошком питьевой содь 


Если металлический карниз я 
укреплен на пластмассовых кро 
нах, изолирующих его’ от м 
можно ‘использовать как К 
антенну для стоящего У ОКН ромів 
= . емника, не портя интерьер ош 
протянутым под потолком п ‹ 


Аля защиты экрана телевизора от 
Аневного света советуют изготовить 
легкий экран, Он делается из темной 
ткани и закрепляется на откидном 
® (или съемном) кронштейне. 


реек типа 373 
дола-207" и ему подобных 


Е > 
но только сделать приспоссе 
которое показано на рисунке. Оно 
состоит из. двух изогнутых широких 
полос (жестяных, латунных), между 


которыми проложена картонная проз 
кладка. Батарею и поджимные 


пружины разделяет изо- я 
МИН лирующая вставка, р 
ней 
ой Очистить от пыли внутренность 
Од- радиоприемника, телевизора, пиани- 
На но очень удобно с помош 
она соса, Чистить лучше вс . т 
резиновой трубкой, вс’ леннои че- РЕЗИНОВАЯ Е: 
рез пробку-переходник в шланё пы- ТРУБКА 
‚ лесоса, д 
саней на тора 
Я н Комнатная антенна я 
тневый Ал; 


радиоприемника будет совер- 
прое щШенно незаметна, если 


И се сделать из тонкого провода 
утюг ис (ПЭЛ-0, 1) И прикрепить к обоям прозрачной клейкой 
ГАЯ Ч лентой, 
Б одр! 
НС А Аля демонстрации диафильмов, 

И слайдов не потребуется специальный 
МЕ" экран, если изображение проециро- ь 
2 Вать на 


экран телевизора, естествен- 
но, выключенного, 


а 
Е Баск ЗАоровья удобно исполь- 
А В качестве вращающейся опо- 
сЛевизор, 


Подключение дистационного 
кнопочного выключателя к телеви- 
зору, светильнику или Ар 
Электроприбору. удобнее 
осуществить прямо в в : 
прибора, При этом и 


Аля прокладки в КВар Е 


беля телевизионной ант 
2 в 
удобно использовать скобы, 
| 


ланные из тонкой жести На 
И Нат 

мер из старых Крышек 
№ 


консервирования, 


УДОБСТЕ 


Хороший стопо] \ ‘отно при- 
{3 ШКОЛЬ- 
ного ластик 

к притолоке 
проделанное в и сверлом 
гнездо. Передиюк ика ско- 
сить, а на верхне ть зубцы, 
обращенные 


ду закры" 
вания двери заться дверь Кла, 
будет легко ся с небольшим "я р 
усилием. ТШ 
ад 
РН А Аве магнитные защелки: Аома 


кё К 
ленные на дверном КОС р 


плинтусе, надежно фиксируют. 
в открытом и закрытом полоЖ 
В точках соприкосновения З 
кой на двери набиваются 


пластинки. 


Велосипедный звонок, исполь- 
зованный в качестве дверного, 
может найти себе поклонников за 
свой мелодичный, нерезкий звон: 


ь 


Защелка для Авери не 
Авери самопроизвольно зак 
Е у 
ся, Для ее изготовления подойдет. 


стальная проволока Ачаметро: 
3 мм, 


Быу Надежно работает и хорошо | 
| держит дверь набойка из резино- | 
) вого шланга, Шрибивая ее к косяку, | 


не забудьте под головки гвоздей 
подложить шайбы, 
э при. Ы 
О Удали 
бивать 


сломанный ключ из замка 


проще го тонкой пилкой от лобзика, =. 
лею В —== Шилку вставляют в замок зубцами вверх, 
ом поворачивают на 90°, так, чтобы она 
зерл зацепила ключ, и вместе с ним вытаски“ 
а ско вают из замк 
зубцы, т , 
закры" анон замок с вылвигаю- 
Ь К ригелем в сочетании с окон- 
вер Ш ПИН Игеленом ник ` сможет 
‚лышиМ крыт Ключом, пока вы находи- 


дома. 


Если немного доработать 
конструкцию дверных пе- ) 
тель, то, дверь будет откры- 

ваться строго. до Я 
определенного предела. 


Чо 
Чтобы Дверь в комнату удерживалась _ 
м Положении, советуют при- 
Верхней части дверной 
Аа дверь нужно закрыть, 
‘ЧиВают в горизонтальное 


а. петли не скр 
По Я смазывать А можно 
“о"другому: изготовить шайб 
ценовой пробки пузырька 

штырь петли, Е Ё 


Тзв егт. х 
Иве стно, как трудно навесить дверь 
2 х: в одиночку, на, укоротить 

‘жний штырь на 2—3 мм, и работать 
станет гораздо проще. 


работая 


Цепочка на входной лвери не 
попадать в щель между дверью и АВС 
короокои, если прикрепить рядом небу 
шой магнит 


Изготовле ние ви кей дело долгое 
и нелегкое. Можно сделать уда и 
и А дачную и —. 
быструю имитацию витра реечки или ( ри 
половинки прутье лозы приклеивают к ү 


листу стекла, а затем 
и покрывают го ла 


скрашивают стекло 


месь мелового порошкайс С 
ым клеем, дважды нанесенная ки 
на дверное стекло, превратит ето 


матовое 


Такой фиксатор одинаково хорошо слу- 
жит как на дверце маленького стенного 
шкафчика, так и на двери комнаты. 


Исходный конструктивный размер заг пр 
дает шарик от шарикоподшипника: 121 
Пружинку свивайте из стальной струны |А Ко 


на гвозде подходящего диаметра, Стру 

ў ее 
сначала нужно отпустить, И СВИв, ТТЕ 
пружину, вновь закалить. В дверце просек 
такой глубины и: такого диаметра, Ию 

ин т, 

было вставить поджатую пружину ОЙ 
отверстие закройте запирающей і 


тие немно 


диаметра шарика, 
него. На косяке дверцы, п 


укрепите фигурную стопорную скобу. 


согласно рисунку петлями, 
плавно закрывается без помо 


притолокой невелик, то верхний угол двери нужно немного Е; 


В 


скруглить, так как при открывании она приподнимается | 


Вышедшую из строя из-за полом- ко 
ки пружины (А) дверную защелку с 
фиксатором (для туалетов и ванных 
| комнат) можно отремонтировать. сво- 


ими силами. Роль пружины с успехом 
_ выполнит отрезок резиновой трубки 
диаметром 15 мм или кусок эластич- 
ной резины (Б), установленный меж- 
ду ригелем (В) и корпусом защелки. 


Чтобы под двери комнат не дуло, не = 
проникали шум и запахи, на их нижний. 
конец прибивается уплотнительный 
Если дверь легко снимается с петель 
крепят, как показано на рис. А (тог; 


ОКНО 


Как известно, в окнах новы 
ЫХ д 


Ц верхних форточек, Для тех, кто 


} их иметь, предлагак 


ТР от снаружи перед 
| 11 створк ой рамы вставить с съемную и к 
| Заслонх 
| ‘стекла (или стекла : 
| и А кла). : 
|| р 1 4 она у, й 


: ВНУТ 


ренней — гвоздиками, м 
окна при этом нисколько не 


ухудшается. 
утепления окон рекоменду- 
использ енопласт, оста- 
ющийся о ко ‹ Он не 
пропускает хол \олго сохраняет 
свой белый цвет. Режут пенопласт 
на полосы острым ножом или горя- 


Ширина полосы должна быть нескол й 
больше ширины щели, чтобы пенопласт входил С Нат 


чим паяльник 


Е чкой 068180 
В новых домах форточкой 


служит узкая створка рамы, ААЯ А 
она представляет определен 
ность, Укренпив с наружной с 
окна металлические ИЛИ 8 
планки, вы застрахуетесь 07 не 


а 


го! случая. 


74 Ы 


Если оборудовать форточку 
то ее можно будет открывать, + 
уличной пыли, Фильтр легко изго 
обычной пластиковой ‚сетки ‘для око 
нашив на нее полосы нетканого материал 


е 
ОАько 


Казалось бы, защитная сетка и 


а 0 
} 


Форточка, открывающаяся наружу, 
В селочают Аруг друга. Оказы- 
уа вается, нет, если сетку закрепить 

подсказанным способом. Сетку с двух 


сторон нужно подшить и вдернуть 
2 Поу резинку. В раму вбить гри гвоздика, зацепив за них 
БИ резинку, а две противоположные стороны приколоть Г 


кнопками. Если требуется открыть или закрыть форточку, 
г резинку оттягивают и свободно подлезают под нее рукой. 


Простое приспособление для фик- 
сирования оконной рамы в открытом 
положении: деревянная или пластмас- 
совая планка, в которой просверлен 
ряд отверстий под шпингалет. Планка 
крепится к оконной коробке шӯрупом. 


"Для закрепления стекол в окнах широко 
ют шталики — ‘деревянные реечки 
п асевения И большой длины. Изготовле- 
сели ^ СВОИМИ руками намного облегчится, 
ет аъ ‘приспособление, состоящее из 
ПА НОгО бруска с канавкой, 


Оконная форточка, хлопающая в вет- 
реную погоду, отнюдь не способствует 
нормальному отдыху. Попросите у сына 
три детали из его “конструктора” и 
сделайте такой шарнирный ограничитель. 
Когда форточку закроете, ограни 
отведите в нерабочее положен 
шенный белилами, он почти 
| Выделяться на фоне оконибй Р 


сли деревья’ или близк 
загораживают от света ок т. Че 
тиры, можно улучшить се 
с помощью длинных зеркал, 
на подоконнике, Зеркала 
так, чтобы отраженный с 
на потолок. Этот прие 


чать лектричес 


— 
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ЗЕРКАЛ. 
на 1—2 часа позже, 


т 
Во многих кв іртирах оконные занаве- 
ски висят на мета их карнизах типа 


ск 


‘рельс. Г-образное креплени которое 
дается в комплекте с карни ом, не ‘слиш- 
ком красиво и не слиш надежно, 
Рекомендуют укреплять “рельсы” прямо 


к потолку, просверл в нем отверстия и 
вставив. дюбели 

Вестонт ого] 

а крюч 

іеред ри передвижении по нар р аменить 

1 карнизов шторные кольца 696 

сов. От этого, неудобава 

‚ надев на концы крюк 

ки полихлорвиниловых трубочек 


Висящие на "струне" шторы будут 
подходить вплотную к стене, если вста- 
вить в ‚простроченную кромку шторы 
вязальную спицу, она надежно удержит 
край шторы без дополнительных крепле- 
ний, 2 

Чтобы металлические шторы 
мы нё рвали тюлевые занавески 
подложить под них КУСОЧКИ 
толщиной 2—4 мм, 


ывали 


‚И З) 
Чтобы петли на шторах не проскаль ь_на 


Т 
сквозь разрезы в кольцах, нужно наде 
них хлорвиниловые трубочки, 


обы полевые занавески не’рвались и не вытягив 
машинной стирке, советуют стирать их в ситцевоћ 
ле, сшитом по длине занавесок, Занавески вкладывают 

Б, И КОНЦЫ ИХ завязываются вместе с чехлом, После 
рки и отжима в центрифуге занавески сразу: можно 
вешать на окна — висят они ровно и концы их не 
1 вытягиваются. 


8 Подвешивать шторы на карнизы "стру- 
ФЕ на" рекомендуют при помощи булавок и 
от пуговиц. Снимать шторы тогда будет 
0 25 В 
е + рое оыстро и легко, Чтобы надеть на прово- 
локу главку, ее пружинный виток слег- 
Зежно, Уеоулавку ру 
прямо ка разводят ножом. 
:ротия и 
Не стоит огорчаться отсутствием спе- 
циальных крючков для штор, их вполне 5 


Для защиты оконного термометра от 
солнечных лучей предлагают обернуть 
его нижнюю часть фольгой. 


Разрезая тюлевую занавеску, не так-то просто добиться 
Е краев. Капроновый тюль можно НЫ 
тяните проволоку. и перекиньте через нее зщ Р" 
90Ы Проволока проходила) по линии разреза я № 
\Ите сверху горячим утюгом. Получится очень четкая 
Зившаяся линия, ЖР 


а „Р 
крывании окна или двери, на которых още не 
краска, ожите м { соприкасающимися 


Как заделывать на 
окнах? Материалом служ 
бумага. Ее размачивают, 

‚ превратится в каши 

ж рой бумажной массой ат 
щели, Высохшая масса не т о 
эу 


Ит 
' Поқ, 


· ХОЛОДНЫЙ воздух, Весной 
открыть рамы, чтобы б о 
отпала сама, " 


От соударения форточек под действием 
Сквозняка стекло может разбиться, Чтобы 
этого не произошло, рекомендуется накле- 
ить на ручку внешней форточки кусочек 
МЯГКОи резины 


ла наружного термометра 
лет видна в любой мороз, в 

е напротив “термометра 
стороны окна на жгутик 
\ина кусочек любого прозр 
а, оргстекла) так, чтобы межу 
›хранилась воздушная прослойа 


ного материала (целлу лои 
ним и оконным стеклом ‹ 
в 2—3 миллиметра. 


Ломать стекло по прорези, сделанной 
алмазом или стеклорезом, нужно положив 
лист на стол таким образом, чтобы линия 
прореза не доходила до края стола при= 
мерно на сантиметр. Давить вниз. В’060- 
бенности это правило следует соблюдать 
при резке толстого стекла. 


в 
Чтобы освободить залетевшум 5 
пчелу. или шмеля, надо т а 
спичечный коробок, ЭВДЕ Ия 
накрыть им пчелу, задвинуть! 
выпустить ее па улицу: 
А вот еще вариант А 
стаканом, подсовываем И Олю 
бумаги — и лети пчелка а 


78 э А А 


ри 


“Ах, лето красн 
тебя... С тех пор, ке 
этот стих, мало что Из 
комары и мухи надое, 
прежнему. Испытанное сре 
марля или сетка, натянутая на окнс 
или дверь, Для фиксации сетки’ 


пить магниты, а к ткани при! а: 
железные полоски, -$ 


Автомобильный дворник, деревянная 

ручка от сработанного напильника и ме- = 
таллический стержень — это все, что 
потребуется для того, чтобы изготовить 
прекрасное приспособление для мытья 

оконных стекол. 


ружного тем» 
В любой ми Ҹ 


апротив 0. КУХНЯ 


роны окна" 
сусочек Резиновое кольцо, надетое на гор- 
ловину молочного бидона, надежно, 


== @ удерживает его крыши р 
ку, - 


делай г Когда из бутылки наливается раститель- 
поло {11 ное масло или из заварного чайника чай, ово 
И] капли жидкости, стекая по наружной 
бы стенке сосуда, оставляют на столе труд? 
гола Ноудаляемые следы. Советуют на горлыш: =2 
ко утылки (соответственно на носик чайника) надева Б 
ЕЕ: 


из поролона. Ширина валика должна быть 


служить домашним стерилизатором р 
пературой выше 1009 Ее предварит, ч 
моют 2-процентным раствором пи 
соды, а затем с таким же расту 


кипятят. В чистую кастрюлю Нали 
ол литра волы на решетку над ней кладут. разор у 
шприц, Стерилизация длится 45 минут, 


Защитный колпачок на кл 
ли-скороварки убережет хозя 
гов струей пара и брызгами, 
из клапана. Изготовить колпач пр‹ 


1н кастрю- 


г ожо- 


он вырезается из жести и Вагар в : 
по швам, используете 
Выпив чашечку кофе (обыкно: ›, а не растворимо), ОЖ 

не спешите выбрасывать гущ) ‹ ная гуща, взятая к 
мокрую тряпочку, хорошо очищает кастрюлю. Тампон винчи вать; 
шерстяной или фланелевой тряпоч ки, наполненный слет № довы про 
влажной кофейной | 


кож гущей, превращает потемневий® 
жу сумок, портфелей, туфель в блестящую, 


Не спешите выбрасывать раст 


л р: ли 
нувшийся уплотнитель касре 


скороварки. Чтобы продлить 94 
р 


его службы, достаточно ра? А 
Уплотнитель и укоротить АО ВУ 


то размера, Несмотря 


на об й герме 
с та образовавшийся стык, 
БЭС кастрюли не на 


рушится. 


[0 
0708! 
‚ их хочется При? той 


Изго 


рюлю с супом или кашей одеялом, 


телогрейкой и так долго сохраняют их 
горячими. Предлагают сделать Для той 
же цели контейнер-гермос постоянного 
пользования, Суп достаточно ловести до 
полуготовности и поставить В контейнер, 


ИЯ там он сам доспеет, 
ПЕН 


Совет особенно пригодится тем, у кого 


есть дети-школьники. Придя из школы, 
ИМИ 

< пообедать, не разогревая еду; она еще горячая. 
сто, 2) они могут дать |" | У: р. 
д Р Нагар в эмалированной 


‘используете для этого чай: ук 
а не раствор 
р ВЫвинчиваться, если под них 
наполненный  Зиновые прокладки, 


перестанут 


подложить ре- 


Ножки кухонных 


Если между настенными кухонными пол- 
ками имеется свободное место, то его 
можно занять шкафом для хранения кры- 
шек от кастрюль, Шкаф оформляется в том 
Же стиле, что‘и кухонные полки. 


г боре Всегда пригодится лишний стол. 
9 доске подоконника прикре- 
ни петлях откидную крышку с под- 
“щей Стойкой. Нужен” стол = 4 
А Откинута» не нужен — сложена, 
(38 занимает, 


и ГУ. 


\ Со временем СТОЛЫ состо 
ками изрядно расшатываюто МИ, 
гает ни подтяжка гаек.ис 
лаже переклейка, Чтобы ус 
недостаток, нужно забить в то 
образующих короб стола, к 
гвозди без шляпок, в Оо 
рассверлить для них отверстия ® 
при закрутке “барашков" 
воспримут на себя расклинивающее усилие и рада 
укрепят ножки. 


ХЫ 


Перекрыв У столом, 
плитой и мойк ^лическими угол- 
ками, вы избав т необходимости 7 
постоянно извлекать из узких щелей | 
упавшие туда предме < 


размещения подвески с кў 
хонной утварью не обязательно с 
л стену, особенно если 6 
покрыта кафелем. Можно про 
прикрепить ее к кухонному ка 
ку или полке на удобной АМ ва 
высоте с помощью сей ета 
х в отверстиях, ИХ ПР г 
заранее просверлить в дне шкаф 


Если шпингалет встроенного шкафа 
расположен так высоко, что до него 
трудно дотянуться, открыть шкаф можно 
за шнурок, привязанный к рычажку 
шпингалета, а резинка, охватывающая 
тот же рычажок снизу и закрепленная 
гвоздиками, всегда вернет шпингалет в 
положение "закрыто". 


Чтобы не браться лишний 1 
крышку. мусорного бака ИЛИ К. 
| вяжите к ней веревку, которую са 
на вбитом в стену гвоздике» 


Поролоновая тубка м 
сулы послужит дольше, зоа 
губку с куском ткани и пройм 
с промежутками между сїр 
1,5—2 см. 


о ручка сковородки, изобра- 


Ще пая на рисунке, ведет себя как 
| 7 запланированный конструктором эф: 
й ктивный теплообменник: в полой руч 


| ке создается постоянная тяга, ручка 
быстро и сильно нагревается, гол‘ й рукой ге не возьмешь. 
Предлагают забить отверстие р) 


ки у основания алюми- 
ниевой фольгой, и ручка будет нагреваться гораздо слабее, 


Любит. 


зеленого лука 
адресован этот совет. Дно ванночки, 
например, из молочного пакета выло> 
жите ватой и уложите проросшие го- 
ловки лука, Поливают “огород” так, 
чтобы вата пос оянно оставалась влаж- 
нои, 


Мясорубка перестанет ерзать по столу, 


РЕЗИНА 
ее с К ее лапкам прочно приклеить (напри- = 
р; клеем № 88) кусочки резины. Е 


Оригинг й 
асорубки оный ежик поможет быстро очистить решетку 
Зо ть в остатков фарша. Ежик сделан из лощечки, 
полу ИТЫ маленькие гвоздики, соответствующие 


ию отверстий в решетке, Ава гвоздика поболь- 
уаправляющими, 


Случается, что у изношенных мясору- 
бок из-за большого зазора между шнеком 
и корпусом со стороны ручки выт 
Сок перерабатываемого продук 
Нить это неудобство можно 


и тиленовой шай 


А а мясорубки рекомендую прово А 
у) а Укрепите ее на столе, вставьте 
самой мясорубке: е 
наденьте ножу 
К ‘размеры 
шетки. На кружо 87 

бумагу, лучше на 

› завернули внешню 
начинайте в} 
потом быстрее. 2 
завершена. Для бол 
же операцию, 


ВЯ) 
рам 


Е 
=. 


Пружинная шайба, установлена 


между червяк и ножом мясорь 

<и, облегчит сс прокручу а 

ки, об рокручиваня арый, заС 

мяса, Волокна станут наматыватьл резиновой | 
\ на нож 1 до меньше, просверлите 
ПРУЖИННАЯ сте и зава 


ШАЙБА резиновых 1 


Когда: чайни 


Промалывать в мясо й 
р БЫ) › в мясору АОЩиЙ к 


мясо станет намного лег: не! 


слегка смочить растительньт 


Небольшими порциями оно \ивается 


прямо в мясорубку. На 


а килограмм мяса 


расходуется 2—3 ложки масла | | 


5 27 эт 
вать рещетку мясорубки. Для 


ОДНОЙ стороны все отверстия 


й пер 
обращена к ножу, После тако 


0. 
перестанет ездить по П 
' а с работой справится даж 


Ш. 

% 
Разбухшие чаинки быстро, заби б 
вают носик чайника для заварки, и 
кипяток. начинает переливаться’ че» 
рез крышку. Избежать этого неу- 


добства поможет простое 
усовершенствование, Помещают в 7 
чайник металлический стаканчик с 3 
„ отверстиями от имеющейся в прода- к 
\ее у То же "кофезаварки” (можно изготовить самому из подхо- Г 
М дящего алюминиевого стаканчика), Чай засыпается В 
пай стаканчик, и в нем настаивается, не попадая внутрь ; 
айба Устану. чайника, 
И ножу 


и Если вы не обзавелись 
оцесс Прокрузь Со СВИСТКОМ, вы можете с 
| старый, заслуженный чайниь 
станут я 

6 намалад резиновой игрушки выньте 
) меньше, просверлите в крышке * 
стие и завальцуйте в не 
77 резиновых прокладка; 
> Кота чайник закипит, | 


`ще чайником 1 

УЧИТЬ СВОЙ 

з старой К 
ульку, игрушки 


отвер- М Е 
льку на 
‚ в момент, 


заздастся призы- 

кое ВаЮЩИЙ к чаепитию свист. 

Ях затель тяги для газовой колон- 
‚ом, ки. На проволочную рамку прикреп- 
ся ляют флажок из фольги и рамку 
яса 


приклеивают лейкопластырем к вы= 


тяжному колпаку газовой колонки, 


Если тяга есть, флажок будет откло-_ 
няться воздушным потоком. 


ЦАНГОВЬА СПИЧКА | 
КАРАНДАШ 


автокарандаш. 


а, 


состоит в том, что 
тяжестью белья он 


чальное натянутое положе 


крепленным 
продаются В спортив+: 
ляют. при нена 


имеют один недос 

рые пришить к 
некоторое 
лагают пр 
сделать по 
Удобным, Для Этого нужно 
СТИТЬ СКВОЗЬ нее Но 
‘Прошить нитками. 
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Ванная 


Когда низ ванны, облицо 
кафелем, то обычно остар 
ровой люк для ремонта 
чтобы под ванной можно б 


хозяйственные мелочи. (е) 


и 
ЫЛО х 


Анако То 801 

до удобнее вместо люка, сде а 

ижные ящики — тогда вещи лучше сохраняют и | 
г надо разыскивать на полу под, ванной, Если потреб ет 
Бени ремонт, ящики вынимают совсем, 6, 


Клей, зубную пасту, крем Аля, обуви 
можно будет выдавливать из тюбика 
полностью и без усилий, если обзавестись 
специальным ключом. Изготавливается он 
из 2—3З-миллиметровой проволоки за не- 
сколько минут 


лики белья в (ванной ко 

пользоваться пластике 
рами от ненужных дека 
прыгалок. Достоинство этого шв 


Пос небольшого провеса п 
> 
сразу же принимает свое первой 


5 = ь ам, 3 
Крепить веревки можно карабинами к кольцам 


постоянно на стенах. Карабины 1 
10-охотничьих магазинах 

& и. 
Аобности легко снимать веревк 


Имеющиеся в продаже мочалки 


таток: петли, кото- 
их краям, через 
время отрываются, Пред- 
ОАЛИТЬ срок службы и 
льзование мочалкой более 
пропу- 
лосу ткани И 


СТИРКА БЕЗ МАШИНЫ | 

ом доме имеется стиральная машина, и 
Не в ем приходится стирать белье руками. 
Хора ИА облегченный процесс стирки, Для этого надо 
9 ели 


| ИТ у И 
е у тить 10 литров воды, влить в нее 2 ст хох 
м 5 чного масла, 2 ст. ложки отбеливателя, всыпать 
тесто па стакан стирального порошка. Все размешать и 
Учще 00 АА замочить белье (белое отдельно от цветного), 
‘Анной В о. выварку, чтобы не остывала вода, Замочить белье 
“ают с С р утром полоскать и подсинивать, И ни в коем 
т Л х 
сен, ве не замачивать в холодной воде, Белье должно 
Я 0б | замачиваться 12 часов. Если передержать, то оно оста- 
т Уви _ нется потемневшим. 
"бика м Попробуйте пока на тряпочках, чтобы убедиться, что 
авестись | 


Так стирать намного легче, а главное — можно обойтись 
без стиральной машины. 3 


Если мыльница с резиновыми 

6 присоск плохо держится на 
стене, протрите бензином или вы- 

(=) мойте со стиральным порошком 
поверхности присосоқ и смажьте 

их резиновым клеем. После того, 


как клей подсохнет, прижмите 
зсТОИНС1 присоски к чисто вымытой кафель- 
$ ого Ной стенке — можете быть уве- 
больш р рены, мыльница не упадет, 
т 
мае 
зини 


Сантехника 


трубке смесителя 
тнительное Кольцо со 

вается и начинает 
' советуют в канавку. 


Для прочистки сливных 
квартирах обычно использ 
9:1 


х Р 
ой трос. Советуют пользовать с 
а резиновым шлангом диа Г 
22 мм. Один конец шланга у 
надеть на кран, а другим про 
трубы. Горячая вода, пущен | 
тру ая олов 


шлангу, помогает смыть грязь иж 


ровые отложения. 


ся в тнездо и 

т этно садится в и 

статочно плотно ет 
и ‘кает воду. Справиться с этой 
пропускае АС 


неприятностью очень лет ОА о 
боковую поверхность пробки гу‘ 
зать мылом. 


го сма- 


Пробка от ванны часто соскаь 
вает с цепочки из-за того, чор 
Ходится з к кольца. Советуютце 
дать ко 1 овальную формула, 


чтоб! оказался сбоку, 


Устранить течь ИЗ-ПОД 1 


чка во- 
допроводного крана можн ГОТОВИВ Пе 
новое резиновое колечко ‹ ника, Оно у 
вырубается из пробки от НИЦИЛЛИНО- ] За 
вого флакона; Внутренне отверстие а 
вырезают просечкой — затот ой ме- ый кти 
таллической трубочкой, Наружный размер И 2 мао ат 
ПОДГОНЯЮТт с пох й 


ставить новый \ 
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1 
2 у БНК 
МОЩЬЮ бритвы, Удалять старый са от там 
Удобнее шилом, 5 


Л 
Удлинить во много раз Срок о. е 
прокладки водопроводного в. М и 
бавиться от гудения мо " ыр м 
прокладку в форме конусі - я чз 


Из (твердой резины И © 
Наждачном круте, 


Два рядом расположенных крана с горя- 
чей и холодной водой, если из них часто 
требуется наливать воду промежуточной тем- 


Кран К пературы, можно снабдить простейшим сме- 
Эячау сителем за пять минут, Соедините их 
Мор СУМ отрезком резиновой или пластиковой трубки 
> Чет 0 и в середине трубки прорежьте отверстие. 6. 
Жеңи; < 


Проколов нагретым шилом пробку от 

ка Ванн шампанского и надев ее на излив смеси- 

Гнез Ы теля, вы получите простейший, нормально 
дон работающий кухонный душ, 


С этой 
2СТаточно 
УСТО сма 
Устран течь в кране, переключа- 
00 вахои ющем воду в душ или в ванну, можно 
пои Е очень просто самому. Достаточно вы 
мое винтить конус крана и покрыть его 
Дам аздай тонким слоем воска, какой-либо густой 
я смазки или мыла. 


Е Старой ванне с ноздреватой эмалью можно вернуть 
Ррежний опрятный вид. Вначале поверхность хорошо 


зичка во | в Иривахот ацетоном (или растворителем № 646 или 
ОВИ тро тем в чистую ванну заливают немного белой 
1310 [0:4 Краски и тщательно растирают. Так делают несколь- 
ика. но: : тока поры в эмали не заполнятся. Излишки краски 
ДИЛ! ё тельный тампоном, смоченным растворителем. Оконча- д 
твер м Слой нитроэмали наносят из аэрозольного баллона, 
5 
Е 
НиО ои течь водопроводного крана проис- 
уж? р ана, в ‘Повреждения коррозией седла 
УА иных случаях делу поможет 


Рессој 

из Вка в гнездо втулки, изготовлен" 
Этиленовой крышечки пузырь- 
10 троглицерина, В крышечке, 
о 00 з оп Редварительно нужно акку- 
5° р "Рорезать отверстие, у 


течь в месте соединения си Я 
зыпуска раковины умывальника, 
деформации выпуска и’уплотните 
го кольца в некоторых случаях и Л 
устранить, натянув на выпуск К. 
велосипедной камеры, 


За наполнением ведра под раковиной. 


уследить бывает 


рукомойника иногда 


трудно. Особенно если оно спрятано за 397; 


декоративными стенками Несложное ус- 


тройство вовремя просигнализирует о 
грозящем переливе: пено! ластовый п0- 

плавок, поднявшись вместе с уровнем воды в воде а 
замкнет прикрепленным к верхней части кусочком фоль | бы це тер 
контакты сигнальной цепи, состоящей из батарейки И 
лампочки от карманного фонарика. 


Ограничители из двух ластико № 


я 
на спускном рычаге бачка уни 
ЛАСТИКИ будут способствовать тому, 

стай 
после спуска воды грушё } 
ое место! 


лась точно на св 
3 е 
перекрывая выпускное ОТВ! 


Если прокладка в бачке с чугунным 
сифоном вконец износилась, делу ПОМ 
жет кусок поролона, Прорезают в нем 
небольшое отверстие и насаживают на 
колокол. Завернутые края обвязываются 


капроновой веревочкой, 


Детский резиновой мяч, помещена ки 
в капроновую сетку или чулок и ПРИБ 
занный к пробке сливного, отвер 
ванны, послужит хорошим сторожем 
и не допустит перелива воды, 


Й с езиновый кла- 
Р ший из строя р : З 
` Раков 0 А оо бачка на время заменит 
ЯТЬ р" овая грушка-спринцовка соответ 
бывает поин Е 
 свующего размера, 
спрятано А 
Вышедший из строя поплавок бачка 
СЛОЖн В Е Я 3 
ое ус | унитаза можно 


аменить полиэтилено- 
| вым флаконом л шампуня, других 
‘моющих средств, герметически 5 заз 
крыв его и привязав к рычагу впуск- 
ного клапана. 


СТОВЫЙ [0° 
с уровнем воші 
т дай Чтобы: не перекашивалась тяга груши, ре- 
рхней к ие КАуют обрезать ее чуть выше 
ей 
СОСТОЯЩ 


направля- 
5 Тонкая петля из апроновой 
безоткааи АИНЯЮЩая рычаг с ос 
нарика Работает уже много лет, 


‘ком тяги, 


Отвернуть перекрытый с силой 
Водопроводный вентиль, у которого 
сорваны грани шшинделя, иноёда не 
р УАается даже газовым Ключом — 

слишком малы размеры захвата. Но 
если сперва захватить шпиндель 
пассатижами, а уже пассатижи 


Ключом о 2 17 
Озрастет 5. УСИЛИе, передаваемое на шпин- Е 


Но, ‚ АЛЯ вос- 
ТОЧНО с чльной ‘работы 


Чистить 
Предлаг седло. с 
вы", Маклеить на 


Уборка 


0 Ес 772 К 
РЕЗИНОВЫЙ я если у соверщенствов 
Иа то, во-первых, ей будет у Я 
ствоваті 7- Вт ” УДОб 
ствовать и, во-вторых, ми со 


страдать ножки мебели Н 
пилить палку и затем Е 


помощью резиновой трубки 


Чтобы прутья веника не ломались, 
хозяйки нау ют на него старый чулок, 
Веник будет выгляд ‹уратнее, если 
на расширяющуюся часть надеть сетку 

Ч 


от фасованных овощей а ручке ее закрепляют рез 

вым колечком, Чї 
Чтобы веники стали мягкими и не ломались ка ми: 
изготовлении их, ри пользовании уже т010 на в 

надо веничный м амачивать в горячей 6088 | 
воде 2—3 часа (берется 5 столовых ложек соли Нав | 1р 
воды). ху. 
Карманный электрический Саб; 
рик, прикрепленный к рукоятки у 


ки, облегчит подметание пола 8 36 
ненных местах. 


Рекомендуют очищать радиаторы отоп» 
ления от пыли с помощью пульверизатоз 
ра, который входит в комплект пылесоса: 
Струю воды и воздуха направляют на Рада 
рительно подложив под него тряпку ащ 
грязная вода, 


Пластиковая кухОй 
шо протирается от зат 


АХ вложенной в сетча 
АИ овощей и фруктов’ 
АННА 


Для прочистки сливных Труб в квар- 
тире обычно используют гибкий стальной 
трос. Предлагают вставить между жил- 
`ами в начале троса 10—12 скобочек, 
согнутых из упругой проволоки, Получив- 
шийся ершик хорошо счищает загрязне- 
ния, а конец троса, приподнятый на 
скобках, легко проходит изгибы труб. 


^ОМались Мелкие осколки разбит‹ Г о стекла м 5 к. 
Я ] собрать довольно трудно, Справить- \ — 
Чулок, СС Этой задачей поможет кусочек ©. 
Нее, если ‘пластилина, Сделайте из него “кол- 


ТЫ Сетку “ баку" и покатайге ее по месту, 


где разбилось стекло. 
ке ее закры Пластилин вберетів себя даже 


невидимые глазу. осколки. 


і Чтобы загрязненный воздух из венти- 
ине о 2 | ляционного канала не попадал в квартиру, 
лъзовании уе 18 > 1 На вытяжную ре тку изнутри нужно 
ивать в го | приклеить тонкую полиэтиленовую плен- 
ВЫ! ! ку. л повышении давления в канале она 

\ сработает как клапан и не препустит 

1 


Воздух в квартиру. 


= 


ще 2 напо 38. 
ых ненных водой и пове. 


Тареи ото 


Плен гру- 
получа ется © ия тру. 


ревосходный 


а. Один конец 


‚ заделывают, на другой приклеивают 
полоск 


щен оСКУ. Трубки располагают на стороне 
МИ К стене = авасы почти незаметны, | 


Алюминиевая фольга, наклеенная 
стену за б 
ния, 

$ комнаты за. 
отр ве 


‘излучения. 


Цветы в квартире 


Чтобы удалить с вазы для цв 
‚ шиеся на стенках белые полосы 
воду для мытья немного уксуса, 


Уберечь комнате тЫ, ВЫ- 
ставленные на улицу, СИЛЬНОГО 
дождя и ветра мож! помощью 
полиэтиленового пак ›ло цвет: 


ка втыкают в землю проволочные 
подпорки и на них надевают пакет с проделанныйв 
отверстием, Не забудьте при этом внизу оставите 


для прохода воздух 


Один из способов ПОЛКИ 
тов на время отъезда х 
крепкий полиэтиленовы 
нужно налить воду, В гор 
поместить цветочный гор 
верстием внизу) и закрей 
кой. Дно горшка е 
касаться поверхности вол 
ряясь, вода будет УВ^ 


Если вам нужно раскрасить гирлянАУ ©^ 
а под руками нет цветных лаков, Не лака! 4 
можнозприготовить из бесцветного НИТР® > 


него пасту для шариковых ручек. 
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Простейший способ, как установить 
в квартире новогоднюю елку — поста- 
вить елкув ведро, заполневное влажным 
песком. Но надежным этот способ не 
назовешь. Трудно добиться строгой вер- 
альности ствола, да и Устойчивост ь сохраняет лишь 
га небольшого размера, 
И известная крестовина трудна в изготовлении 
ке неустойчива, Я Крл. 

Предлагают простую и более устойчивую конструкциіа 
крестовины. Она состоит из четырех равных отрезков 
Коски, сбитых гвоздями, и двух вкл. пней, образующих 
НезАолАля комля елки, Причем один вкладыш прибивае я 
намертво гвоздями, а второй °тся шпонкой на 
расстоянии, которое зависит от ы комля. Конст- 
РУКЦИЯ позволяет закреплять к. и между вклады 
Шами И с помощью клина. 


ВЫ- 
ного 
ЩЬЮ 
цвет 


чные Несколько практических рез 
о прода зет Сделать предложенные нар 
том ВНИЗУ © Ч 


Хвойные ветки сполоасните 
Холодной вод. Удалите пожел- 
Тевшие или обломанные иголки. 


Ё Если шишки должны быть 
раскрытыми, подержите их над 
паром, а чтобы они дольше не 
Раскрывались в теплой комнате, 
обрызгайте их лаком для волос. 


№ лля крепления шишек ис- 
пользуйте проволоку (толщину ее 
выбирайте в соответствии с раз- 
мерами шишки). Оберните ее Под 
чешуйками с широкого конца ши 
шек и туго скрутите, 


- 8 Ветки, шишки хорошо “за- 
снежить", намазав их канцеляр- 
ским 


клеем, ‘а затем обсыпав 
Натертым пеј топластом, 


М Шишки,  безлистные 
можно опустить в горячий пе 
щенный раствор соли, а зате ‘На 
сти в холодное помещение из 
так на сутки. В результате в 
верхность их покроется крас 
искрящимися кристалликами и» 


Если в композициях ест 

вые цветы или хвойные ветки, 

ботьтесь о том, чтобы они оста 

свежими возможно. дольше; постар 
маленькую вазочку, проба Р 

с водой или небольшой пузыра а» Е ` 

замаскируйте среди зелени или У 


шек 


Е 
поз 


те их в 


с живыми цветами в 


а] бы дольше сохраняли 
ЗОД еты цикламена, сделайте Ер 
засти стебля длинный №6 
удет способствовать лу 
А ту воды, Так же можно п 


пить и с герберой. 


Д 
8 Если начинают осытет 
зантемы, попробуйте снизу Кол) 
вание цветков накапать я 
капель воска или парафин“ 


кор, 

Ш Очищенные 101 корр 
ветки, сухие травы мо. этой 
Лучше всего брать (или 
анилиновые красит 


ом10' 
Я Чтобы сделать А 


трутовике, выдолбите в нем отверстие, заполните 
12 Я 


> астилином и дайте трутовику засохнуть, 
о Пл $ 


лажняют и сверху завязывают, 
ЮТ в ПЛОСК вазу, тарелку, 
‹ие отверс втыкают туда 


гвенскую пирамидку” не, 
ть в домашних условиях, 
> карка уЖНО использо- 
р ый пенопласт (он не 
разного диаметра (от 
‘о большого внизу до самого ма- 
го вверху) вырезать из доста- 
прочного -материала, например, 
приклеить через равные 
каркасу. Между круга- 
ми шило ать в пенопласте отвер- 
стия крепления декоративного 
материала. На образовавшихся полоч- 
ках разместить ные веточки, сухие 
цветы, орехи, банты из узких лент или 
фольги, шишки, плӧды и ягоды, 


кроши 
сам 


кар" 
прот 


2 


Мебель, 
Уход за ней 


ааа недостатка места на 
ны ают целый склад: там лежат 

‘коробки, свертки, Они вовсе не 
вро ту Дело можно поправить, 


красивыми шторками, 
Фом и потолком ставят стойки 
Крепят к 


шкафу), между ними 
оризонталу фу у 


ные бки, по труб- 
"ются шторки, тру ' тру 


Книги на полке не б і 
Б) (палат ли Улут ско 
В) (падать), если к поверхности 


приклеить две узкие пол . 
Ё оски поро 


ь ящик 
ки, когда = ` ; 
Спра І С этой Я 
но прижать его кд 
зка, и потянуть на о 
: не перегружен, 


задачей помож 
около того места 
Ящик легі 


тая кушетка придется по в 
отдыха на балконе, разне 
раются в зависимости от размер" 
конструк- р 


нятна из ри. 


Откидная деревянная скамеечка, 
которую удобно использовать в приз 
хожей, кухне или домашней мастер” 
ской, устойчива и занимает мало, места. 


на 
ать 
Любителям ОТДЫХ 


овать 
С коменд! 
можно ре у 
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Когда ваш ребенок подрос, его де- 
тскую деревянную кроватку можно уд- 
линить и так продлить время ее службы, 
Для этого торцовую стенку кроватки 
надо сделать откидной, укрепив ее на 
уровне полика на петлях. В откинутом 
состоянии она поддерживается И-образ- 
ной рамкой. Матрац используется Удли- 
ненный или же к старому изготовляется 
дополнительная секция. На день спинку 
можно поднимать, 


ЦИК с Простой, самодельный ЕНЕ 
вставленный в детскую коляску, убе- 

гда ў режет подросшего ребенка от слу- 
ТОЙ чайного падения, Манеж делается из 
алевых трубок, его боковые сто 

чно прижать а я ере крупной сеткой 
Ка, И ПОЯ) кодну коляски он крепитс; тами 


‚ не Пера Чтобы ребенку было удобнее стоять, 


Манеж ‘сделан вверху несколько рас- 
| Ширяющимся, 


Если у вас есть радиола на высоких 


ножках, ее можно оборудовать до- 


Полнительной полкой, изготовленной 
Из стекла или подобранного по тону 
Дерева, На полке можно разместить 
пластинки, и она придаст радиоле 
большую устойчивость, 


' Стеклянная полка сер- 
ет нагрузки и 
Роня под обломками 
‚ Чтобы избежать 
"предлагают на за- 
Е Ка надеть рейку № 
карниза —она не 
'Рогнуться, Крепить ее 


не В глубине серванта ^. У 


Пластмассовые направ, 
кол в шкафах и сервант № 


‚нем СЫХ Е ит. 
менем высыхают, укораи О Т 
лопаются в тех местах ро 
прибиты гвоздями. Чтобы, Ав А (й 
дить эту неприятность, прел 00 
а 


местах крепления сделать пой 
ные прорези, компенсируют Род, | 
мещение направляющих ИЕ Пер 


Избавиться от дребезжания стекол в 


серванте очень просто | но на их 


верхнюю кромку наклеить несколько 
кусочков лейкопластыря. Если направля- 
ющий паз слишком широк, пластырь оета 3 


клеится в несколько с. 


Глубокие белые царапины на полированной меб 
р 
очень легко сделать незаметными с помощью крема № 
обуви соответствующего цвета. Вотрите в ца рапину кра то 
\ В | 
и заполируйте су Г де 
ну 
Белые пятна от горячих предметов удалить м «> сл 
всего, так как от твия высокой темпера а бл 
›вится 3 НЫМ. ледовательно, удали э с акл м 
ар «рытиеміна пор ее 
пятво можно тол вместе с лаковым покр ко, ПО оров 
участке. Если повреждение проникло неа Е 7 о 
о. с Е П - 
буйте несколько раз протереть пятно спай | роь 
СТО, | 
побеление исчезнет, заполируйте это место одсто ү? т 
нет, суконкой. Попробуйте использовать ра моби 0 пох 
скаемые для полировки кузовов легковых аве рз С 
зчайш,, Яа. 


СЕ < ТОР 
мягкие сорта воска И 
ягки | обернутЫй 


ИЯМИ Р 
жения ој 


Их состав вход 
Обмакните в состав кончик пальцау 
тряпочку, и легкими круговыми дви лЯе 
пятно, Абразив, входящий в состав, Ш: ЛИЈ 
денного покрытия, а воск тут же запо 


видировать так: пораженную древ аю? 
рового слоя, а затем пропитыв 
раствором формалина.. Пос 
левывают и закрашивают. 


чара 


Р. бавиться от пыли на полированной мебели, 
1тобы из анах телевизоров, плафонах абажуров, окон- 
калах, Е улицы) рекомендуют протереть поверхно- 
стеклах из | части шампуня, Ј части антистатика и 
5 ом Если подержать в этом составе фотоки- 
те ел сушкой (1—2 мин,), она высохнет В 
А раз быстрее, в результате чего уменьшается 
| ление ПЫЛИ, 


екол В 2 
А Обширную трещину замазкой не заделывают, Лучше 
На Их взять кусок бумаги, наложить ее на участок с изъяном 
Колько П и сильно придавить Г тОЫ обрисовался Кор 
| ефективного участка, Сняв бум арандашом обвести 
Травля- 


контур и по нему вырезать кус 
Аревесины, соответствующей 
8 его слегка зачистить на 

очищают от грязи и пыли, см 
АРевесину и вставляют св 


хорошо высохшей 
конфигурации нижнюю 
конус. Дефектное место 
вают клеем трещину, 


на ү \готовленное место, 
ой И 
‚ ПОлир ) Для полирования небольших предме- 
1 с помошно тов иЗ металла, камня; пластмассы, 
в р дерева можно испо 
отрите 


льзовать вибрацион- 
НУЮ электробритву, ножи которой от- 
«552 Служили свой срок, 


Вме‹ то ножевого 
блока станав ливается 
Пластина с У а 


пластмассовая 
ето та наклеенной полоской войлока, На войлок 
А, окой Я Полировочная паста. 
1С Чт 5 
бы пол 
ра; Ированная пове ност 7 
зац г рх Ь пись 


Тола 


г покрытого стеклом, не 


Как двигать тяжелую мебель, чтобы 
надрываться и пол не царапать? Эта пробл, 
ется, волнует многих, Кратко обобщая А Ма 
можно рекомендовать следующие способы, Ч 


1. Под ножки подложить ПОЛИ 


зас крышки от банок. 


2. Подсунуть под ножки толстый шер- 
стяной коврик. Таким способом удобно 
преодолевать пороги. Один человек тянет 
коврик, другой толкает шкаф. _ 


2 3. Подложить под ножки пакеты и 7 
Б 44 молока, они покрыты парафином И СКО Я 
по полу хорошо. у 


4. Ничего никул не подсовывать, а 
су натереть влажным К 


предполагаемую 
мылом или покр ее жирным слоем воска. \ 
Е я 


Кромки ковра, лежащего ва 1% 
'баются и преждевременно изаа 
Советуют с обратной стр* 
‚о всей длине кромки прі 
ле БФ-6 плотную тесьму шир 
20 мм. Эта несложная оперция 
го продлит срок службы ковра. Я 
Обрезанную кромку м: дорожки не обязате 1 
подшивать. Достаточно на обратную сторону нан! 
нитроклея для кожи шириной около 1 № 
Собираясь повесить на стену ковер; 
пришивать к его краю петли или кольца 
между ними неизбежно провиснут и 
рисунок ковра исказится. Гораздо 
лучще и проще простегать с изнанки 
верхнюю кромку ковра прочной кап: 
роновой нитью равными (по 30—50 
мм) стежками, а затем, пропустив В 
эти стежки отрезок стальной провоз 
локи, накинуть проволоку на пвозАИ! нагруз 
вбитые по прямой линии в стену. будет 
распределится равномерно, и КОВЕР 
единой морщинки. 


нет © 
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Веревки для сушки белья на бал- 
коне не будут постоянно мешать, если 
после окончания сушки их просто 
сдвигать к ограждению по направля- 
ющим. Кстати, Такая сушилка не 
помешает, даже если устроить ее не 
выше уровня балконного ограждения. 


может послужить в качестве ручки 


К тянет самостоятельно замененного вами 
азбитого стекла книжной полки. 
"Присоска приклеивается к стеклу 
А НОЖКИ паке, Я 
клеем "Момент", 
ъ парафині 
. 
:0 вать 1 


В | 
т Вежа № Одежда, обувь, 
3 
Уход за ними ” 


Как повесить несколько брюк в 


шкафу, чтобы они не мялись и чтобы 


любые из них легко было снять? Из. 


и "Я 5 
Одходящей проволоки нужно согнуть 
такие вешалки, | 


как ‘показано на ри- | 
`сунке, 


с на них повесить брюки, а сами 
веш; 7 Й Е 
| алки зацепить цепочкой одну за 


8 Е Е 
05. Верхняя вешалка навешивае: 


вешалку Аля галелук, 


прбную С 
УХ О коменлуют соорудить из ку 
поясов 5 закрепленной на стенкь < 
): (9) е А ЗА. 
прве прищепок В 
1 : баа. 
г ется просверлить отверстие 
приде | 
проволоки, 
вар? 
НЕ я 
л окладина д/ 
Аополнительная паре существен- д 
ААС | 
брюк к вешалке-плечикеи шкафа для наст 
но увеличиг “емкость пало 
одежды; раст 
скви 
запо. 
плен 
| плен 
Пространство ванной при суше 
белья будет испол - 
М, мичнее, если ра 2ш | 
> вдоль, а поперек бельевых веревок 
== 
ќ 
Зеркало в ванной комнате не 
запотевать если последовать реком Ст. 
Аациям — покрыть стекло раствором гости 
чайной ложки желатина в 50 мил этиле; 
рах воды, БУЕ 
мачив 
2б # 
Небольшое декоративное отверстий и сущ 
= ( ал 
Оранное матовым оргстеклом на А89 Ех 


туалета и ванной Т а 


комнаты, буде 
напоминать вам о не 


обходимости В 
Освещение, 


НСации влаги 
С холодной 
подтеком в 
"запотеваю- 
Тремя слоями бинта; 


ах 


Прежде чем начинать разбира : 
ванной, чтобы достать случайно по 5 се 
туда кольцо, сережку, испробуйте вна Е З 
другой способ. Заткните тряпкой отверстие, 


3 
перелива и попытайтесь втянуть утерянную ^^ 
на вещь вместе с воздухом с помощью пыле- 
\ А Р З ў 
стя соса. Остатки воды в сливе нужно пред 


тсос рушей-спринцовкой: 
варительно отсосать т 
купания ребенка в. травяном 
ое или растворе морской соли по- 
ся совсем немного лечебного 
ор, если последовать примеру мо- 


|Сквича Ю; Василевского — сделать ванну в ванне: 
_ заполнив ванну теплой водой, накрыть ее полиэтиленовой 
пленкой, а лечебный раствор налить на поверхность 
СТВ вин Пленки, закрепив ее по краям. 
Г Исп в 
и лама Ликвидировать до прихода сантехника 
развешвяь течь поврежденной заглушки сифона под 
терек белье» 


$ Умывальником праще всего с помощью двух 
< полиэтиленовых пакетов, которые нужно 
надеть один в другой на резьбу и вновь 
завинтить заглушку. 


Стирку мелких вещей в дороге, в 


Тостинице` удобнее всего вести в поли- 


Этиленовом пакете, разминая его в 
руках, Это позволяет осуществить за- 
Мачивание, 


экономит моющие средства 


и существенно снижает риск повредить, например, чулки 
Колготки. 


Под воздействием моющего средства "Пемок- 

соль" Дно банки, в которую оно заключено, 
Е] ржавеет и оставляет следы, где бы банка ни 
ЫЗЫ 
меаи Стояла, Подметили, что диаметр банки точно, 
Соответствует размерам капроновой крышки для 
( ‘стеклянных банок и теперь надевают две крышки. 
| Ша "Пемоксоль" — одна закрывает дно, друг 
жать средство сухим. 


1 талличес кая оболочка душево 1 
Детал: ся в ме ай 
К и всего разрушае ся мес 

га чаще :) 0) 


0б 
о смесителем. Чтобы заста 
нения © Я 


. < ,, 
‚жить дольше, предлагают допў, 1 
Баа о укрепить его в "опасном Вест у ( 
ЕЕ Й С КОЛЬЦОМ, которая присоедин,, 
Ее смесителя с помощью ВИН а 
ется к га 2 6 
ЙКИ, р 
или па о 
орюк эконо- а 
ү о ка для орю р Е 
"Многоэтажная тЫ бор, САБ веша 
мит место в шкафу о м фанеры, оргстекла 2020) 
ее можно ИЗ МНОГОСЛОЙНАЯ 


ГОЙ тмассы. 
или какой-либо другой пластма 


Аеревянные | 1 
Удобной вешалкої 
сушки не 


ки могут) став 
одновременной 


ольки жских сорочки а, 
Просверлиг плечиках отверстия И В расхо; 
росве " чку, прості 
каждом из н поместите по Крю в ЯЗЫ В: 
ге . С 
Согнутому из твердой проволоки | когда 
: Набрас 
а Пояс 
ОЙ У вас не оказалось вешалки У 
МОЖНО выйти 


Из положения С 
И двух бельевых 
р 5 олоку диаметром В 
ной 32 5 мм нужно 


рисунке, на концы Е 
Шалка готова. 


Надеть п 


(7: 
рищепки 


ЕЕ н ве 


Советуют пришивать к верхней 
т Не одинарную, а двойную, В | 
а имущества двух петель очеви лз! Не р 
ться очно пришить, можно к ‘сос ЗАст 
"ВАТься любой Или двумя сразу и, На 
не Придется 


выслушивать упреки 
сданное с оборва 


Эт, 2 

№ < 

е 

ль Если ПОЛ воротником пальго пришить 

сме Чм крючок, то школьная сумка которую 
ру" носят через плечо сладать не будет, 


|| ЕЕ. = Д 
0 Чтобы быстро просушить рубашку, 
ео вук т брюки, платье, предлагают (воспользо» т. 
анеры ему заться феном для сушки волос, Одежду 
Тма "Оро вешаютна плечики и направляют горячий 
"ЧСсы, шщ г 4 


воздух в рукава, Вещи из легких тканей 
5 сохнут за 10—15 минут 


ь Не беда, если у. вашего портфеля 
я поломался замок, Лопнувшую пружину 
можно заменить к <ом пористой ре- 
зины. После о ремонта замок 
будет служит вечно. 


чые плечики № 


алкой А 
шалко нка Еели застежка “мол постоянно 
<ОЛЬКИХ сой расходится, с ней можн справиться 
В плечика) 5 Простым приемом. К язі замка при- 


НИХ поме р Дается петелька, из суровой нитки, 
до ай молнию застегивают, петельку 
з твер расывают на пуговицу, пришитую к 


п 5. 
ОЯСУ брюк или юбки; 


Если металлическая застежка “мол- 
ния" расходится, не торопитесь ее ме- 
нять, Чтобы она исправно действовала, 
надо по всей длине с внешней и внут- 
ренней стороны проковать ее легкими 
уларами молотка, делая 2—3 прохода. 
Затем немного уменьшают зазор между 
верхней и нижней частями замка. 


| 
9 расстраивайтесь, если потерялся язычок 
астежки "молния" На время, пока вы 
“есь пойти в мастерскую, его можно 
обыкновенной конторской скрепкой. 


н 


жка "молния будет ед 

Засте е если Ф 

тельно дг т ТЕ в. 

эначу Т0 часть пропита Е клеем 

аи же спосоро МОЖ, 
а н 

О монтировать р изнощения, 

отре 1 


"МОЛНИЮ, 


ААВ 
ЗАСА С 
Бы петлю ПЕТЛЯ НА ТКАНИ 

тянувшуюся ол = в 
И ънутрь с ет = 
Ся и тонкой нитки. Нитка и Е 
так, чтобы около ушка Пол ОНЕ 
. ў $ | 2 17 
петелька в нее вставляет 


из свитера 


ткани и утягивается вниз. | 
Шредлагают особ крепления 
оторвавшихся о т'терчатой оси» 
вы зубчиков стмассовой 3% 
стежки “м‹ Аля этого в 
помощью и и капроново 
нитки к осно тшивают каждый 


зубец, руков ГЕ 


сь приведе 
ной на рисун 


хемой, 


Предлагаю 
ВОДоЭмульси 
клеем ("ШВА", 


такой Обработки с ион", 


т тесьму, на брюках про] 
ОнңЫм 


титать 
с ПОЛИВИНИЛаце 


гатным 
После 
злом — 
будет поконче- 


В, яго а 

саў 35 красного вина следуе й и 

ӨМ] натятиваю: 21010 Над какой-либо по 
ОТ ткань с пятном и льют КИ 


© НЕ исчезне, ет так 
очного `чезнет, Если Н Т 


ав м (2) 
а зате в ней вещь 
РЫвВают Е промывают в горячей 

Мылом или порошком 


Ес 
ПОСЫП 
соль 


Сд 
дне М! 
пропи 
— и} 
При т 
корпу 
притяг 
ницы. 
вытря» 


на 


наут 


на неск 
шапочк: 
Шарик. 


ь. 


< ? {$ у 

ва Р с Полоска поролона ака 
тр жа деревянный брусок Кем 

у успехом послужит щетко 
одежды. Вместо бруска можи 
Ролон ручку от старой щетки, 0 


\а А и 
иду {Еси во время еды на вашу одежду попал жир, 

С посыпьте соль на пятно и осторожно потрите, Ємените 
Пе соль несколько раз, пока пятно не исчезнет. 


Сделайте ножовкой по мета ллу в 
Ане мыльницы несколько поперечных 
пропилов в 5) миллиметров шириною 
— И Удобная платяная щетка готова, 
гаюр ст При трении о ткань плас совый 
6» корпус электрически за ся и 
'ХСЯ от притягивает пылинки, 
КОВ пласты» ницы. После ЧИСТКИ ост 
МОЛНИЯ Диз вытряхнуть из мыльницы со 


ИГОЛКИ И} 


лишь открыть крышку и 
оравшуюся ПЫЛЬ, 


ается, что после летнего хра- 
и = шапка-ушанка ссыхается и 
“оВОДОТај2 # становится мала, Не секрет, что ее 
унке схем легко растянуть на кастрюле с дном 


подходящего диаметра или на стек- 
лянной бутыли. Не менее удобно, 
вложить в такую шапку камеру во- 
лег больного мяча, завязать тесемки 

надув Камеру, оставить шапку 1:7 ОКОВ 
ра Несколько часов, Для растягивания спортивной вязаной 
Шапочки Или береста вполне пригоден детский воздушный 
Шарик, После Того, как шарик надут, шапочку следует 
Сетка сбрызнуть водой. з 


Иа наушниках и, 


_ Если Вы запачкали любимый гал- 
и Не хотите с ним расставаться, Ах 
Можно п остирать и отгладить само- 2 к 
13 АЯ С сделайте шаблон по, 
ме. Галстука и натяните на него сухой галстук 
безбоязненно промывать галстук ще 
Ым порошком, потом подкрахмалить ( 


У — форму он не потеряет а 


Заставить 

аа 
ых "следкс 
НОВЫХ раш 
своем месте поможет 


ная из нену 


кона; 


ух футоо 


Сбитые добела ботинки ЮН 
‘амажешь светлые пятна все | 
лагают воспользоваться воск“ ВЫМиИ 
сцето цвета, Сначала обувь закраши 
потом уже чистится кремом, 


эавно про‹ 


Чтобы голенища женских сапожег 
на пол в передней, советуют ‹ 
прищепкой, 


Съемная подс 
куска проволоки 
Ки обуви у батаре 
ственно ‘у 


трубы ‹ 


Уви сли 
спортивной, НЫМ языч 
' ЯЗЫҷо _ЧКомМ, особен; 
г ә +0 


прил: час 
ВИД, РИлавая бо Ко сползает в 
м нер М 
Этот |% ЯШливЫй 
Недостатка 


о силе 3 
НАСИ торе на 
ПО Ролона, Е 


ремешок ПЛЯЖНЫХ 
в" крепко, держат 


тағ 


ип 
СВ: 
Мягко Эбодная обувь будет шо 


язычка при 


шайба, выр К 
Т 

гжного полиэтиленовот (8 
ла, 


листов кремом не 


вечивают, Пре. 
ами соответету, 


зается мелком, о 


тадали 
их 


‚ согнутая 
удобна для су 
и или непосрех 
отопления; 


ноге, е 


г 
р 
Р 


осо 


неъ 
ка ботинок 
дним 


движени 


Капроновые или шелковые шнур ‚я 
Я М ки на ботинках час ываются И 
\ Завязывая такие на бант, 
К петлю продевают еще’ один 
Не па аз, Узел получается а 
у ААА р ) а. 
Реплять Т развязывается так › с и Е 
: Обычный бантик, стоит лишь потянуть в ми 
за концы шнурка = й 


А вот еще оли: 

Потрескавшугося, 

’ ножках можно о 

для ногтей, Ве 

‚дставка, солуа? на вате, трещинки 

ки, УДИ аре а то можно т 

гареи или 
зы отоплей 


по реставрации босоножек. 
ую светлую краску на босо- 
тротерев ее растворителем ла 
краски растворится и останется 
Только не переусердствуй- 
“до дыр". 


монте обуви советуют вместо шила 
пользоваться крупной медицинской иглой, за- 
крепленной в деревянной ручке, Отверстие В 
обуви прокалывают снаружи, а затем обычную 
иглу с ниткой изнутри упирают в кончик 
медицинской иглы-шила. Когда шило вынима- 
ют, следом за ним легко проходит иголка с 
ниткой, 


{0 

5 г Когда идешь на лыжах по снежной 

А Дине, в ботинки все время набивается 

д 0 ноги промокают. Избавиться от ПОВ Бы 
у е неприятности можно; обор = 
пос“ Поролоновой лентой тақ, чтобы 7. ) 


хва шнуровки ботинка лента плотно 
и аа ногу, чуть выступая наружу, 
ПорсАавала бы попасть снегу в ботинок, | 

Лон можно и вклеить в ботинок, 


С 


р А 
Шри ремонте швов на вер 


лях обуви используют в каче 


стия шва, а Игла, упираясь в ск 
выталкивает ве и Проходит точно 
каналу. После окончания прошивк 
ремонтированное место шва незаме 


Предлагают сносившийся резиновый 
каблук отремонтировать эпоксидным кле- 
ем, замешанным со стальными опилками. 
Нужный участок каблука зачищают, при- 
клеивают сбоку липкую ленту и в 
получившееся углубление заливают массу. 
После такого ремонта каблук служит еще } 
2—3 месяца. ш 


Поход 


а у многих людей (« 
такова ‘то когда они нут кус 
по мокрой дороге, брыз осн‹ 
из-под каблуков попа Н-8 


1, чулки. 
х избежать этом» С 
‚димо приклеить № мені 
каблуки рифленую резину, шир. 
такую, например, из ко 


рой делают прокладки 6 Е 

лыж А к 

После этой опера а 

брызги из-под каблук ко 

минуя одежду, будут са спой 

тать в стороны, личес 
О 666 от падений 
а Гегивают К обуви 

ТУбающими а 


шипами 


` гвоздей, 


Завинчивают В каблук 


Изготавливают стальную п 
подковку и забивают 
ными концами. 


роволочную 
в каблук заострен- 


Приспособление изготовлено из сталь- 
НОЙ І Локи с насечками, нанесенными 


зуб; или напильником, При входе в 
помещение 


ие скоба убирается под каблук. 
оходкау моь Советуют прик 
ва, что кода кусочки водост 
те $ основе. Приклеенные 
гокрой дорае 8 Н-88 и др), они прос 
од каблук 28 


ть к подошвам и каблукам обуви 
наждачной бумаги на тканевой 
)достойким клеем (резиновым; 
17 несколько гололедных дней. 


СКОЛЬЗИУТЬС 1 анет гораздо 
КИ чулі Опасность поскользнуться на гололеде ст; 

Р ное Меньше, если к подошвам и каблукам обуви приклеить 
ТО мо 09 Широкие полоски лейкопластыря. 

‚ход фей” 

уки р 


м Предлагают изготовить металличе- 
ат скую пластину с двумя зубчиками, от- 
КИДЫвающуюся 

80стоянии и уб 


на каблук в рабочем 
ах, эй я КОГДА входят в п 


ирающуюся под него, 
омещение. Другое при- 


осле ИИ 20собление состоит из табсам 
ТЇ Когой язычка, фиксирующ 
2. с сртикальном рабочем и горизонтальном 
я ОА ро Нерабонем положении. Оба приспособ- Р 
р Г я крепятся к внутреннему торцу 


. з 
8 и со стороны практически не 
Заметны, 


ом на У 
* Советуют перед 19: о 
надевать иа каблук ско И: ыы, 
проволоки и снимать ее, вх хя 


‚туют Нанести на подо Й 
Б сове ни варительно, высуше, 
обуви (пр тую) клей, смеша 
И абза непременно, дол 
и ВОВВТЬ материалу подо 
о для "микропорок поді 
пада зиновый клей. 


» Против 
Еще одно О асе т 
скольжения обуви В иске, две 
забить, как показано на ү троволоки , 
забить, как отовленных из прово Е 
коб, изготовле 
пары скоб, 


й 2—3 мм, аг ЫЕ) 
или гвоздей толщиной 2 


І 

> А Чтобы облегчить работӯ металле | 
Ў «9 7 ской засте и-молнии, достаточно 
97% ной раз просто провести по Ней 
р. о раз релем мягкого ка 


} не Т 
рандаша — графит неплохо сыграе 
роль смазку 


Одно время в наших маге 
давались запонки на резинка 
МОЖНО использовать как маленьку; 
рость, заменив пуговицы „на р 
рубашки колечком из объемной 
ТИВНОЙ резинки, 


пропущен; тым 
Обе пет ТЛИ манжеты, 


СКБОЗЬ 


Чтобы 


Взглянуть на часы в морозный 
день, 


| 
приходится стягивать рукавиц 
т 


поднимать Рукав, плотно охватывающ | 
Залястье, 


От этой 


п м а 


жн | 
процедуры 3и ] 
' Прищив на рукав малое 
"м 
карманчик для часов на 
на! 
ис прозрачным окошком № 
Мер, из Целлулоида АИ пластма 


= КВоЗЕ Которые хорошо будет 
ЦИФерблат, 


Избавиться 


накладной 
нии" 


‘ТРоновой или 
подошве, Использ 
пере 


полиуретановой 
уют 
ходник; приварива- 
К старой подошве кусок 
мажной ткани 
Клеят "Моментом" 


своеобразный 
Ют утюгом 
хлопчатобут а уж 

) га уже к ней 
новую резиновую 


подошву, 


Несколько капель сахарного сиропа, до- 


бавленные в сапожный кт Улучшат его 25 


блеск обуви. 


качество, дольше сохранят 


работу мета 
НИИ, ДОС 
провести 2 
уелем Мпа 

неплохо 07 


Ув‹ ЛИЧИТЬ срок носки сапог помогут 


ые шарики, вдавленные в просвер- 
в каблуках отверстия, глубиной 
и днаметром чуть меньше диаметра ша- 


рика. Шарики не уступают подковкам, 
а стук при ходьбе издают гораздо мень- 
2 @ ший, 


Шриклеивая матерчатую стельку к внут- 
ренней поверхности сапога или ботинка, в 


качестве гнета можно использовать разме- 
Щенный вн 


Утри обуви полиэтиленовый! па 
Кет с водой. 


Чтобы складной зонтик открывался И 
закрывался без осечки, ставьте его время 
от времени в развернутом состоянии ПОД \ 
теплый душ. Под действием тепла ткань 
равномерно растянется по спицами после 
сушки сохранит свою форму. , 
в 115. 


тфель или сумка пог 
ч Если ваш пор станов 
тоно форму, ее можно вос Ъ, 


м. упругую проволок 
® => в угловые швы: упруГУ 


БУР А ОТРЕЗОК 
Ч х СТЕРЖНЯ 
< = ШАРИКОВОЙ, 


РУЧКИ а 


онтика БС 
Й аконечник 3 8 ткань з 4 
Сломанный нако Я: 
Можно. заменить отрезком ерм пришить 
ванного металлического стерж 
риковой ручки. 


Для рукодельниц 


Чтобы при шитье на швейной ма. 
шинке нитка не соскакивала сооту 
ки и не затя: лась вокруг штыр? 
советуют ве ть в шпулю обрезаны 
ную деревянную катушку, 1 


1] 


Картонная Катушка с нитью будет 
лучше держаться на оси шве м ма- 
ШИНКИ, если вставить е 


тал 
в полиэтилено- Шт 
вую бутылонную пробку, проделе зам 
последней нагретым ‘воздем отверс рун 
несколько большее оси. тек: 
: Сце 
Кто из женщин не знает К ир 

ровно по 


бле 


ЮТ водой с зубным породи 
высоте. Вы № 


_веризатор не засорился» 
‘процедить порошок, ил 
верстие, · 


НИЦ 


е На Швей 
акивала (ое 
ісь ВОК 9 
‚в ШПуЛО0 


Аля шитья обычной 
ИГЛОЙ 


кожи предлаг гла 
агают И толе 
К р Вос ; ТЫХ 
металлическим р иользоваться тканей и 
М, В КОТ. ой с 


тлубление 
Уту 16 для иглы, ором высве 


рлено 


Наклеивать аппликации 
ткань очень удобно с пом 
полиэтиленовой ПУНК Й ея =. ў 

Ж > 2 угюга <“ —> 

Пленку вырезают по о 
между аппликацией и тк; уру. рисунка, проклады 
утюгом, НЬЮ И проглаживают о 
чют горячим 


на 


асывайте пустой футляр из-под 

е я са ? Б 

теща сослужит добрую службу, 
лучится удобный пенал для 


хранеңнү қ 

зра о у иголок. Нужно лишь внутрь 
л › игольную подушечку — А 
поролона И Б 


Ес. 2 
у волной машинки срабо- 
Шпулек и ое кольцо моталки 
заменить сы рукой нет запасного, 
Рушенного оно шиной от иг- 
Теқтор == домабилрника, Ее про- 
еплоние ›еспечивает хорошее 
Шина г. С металлическим ободом. 
рется диаметром 26 мм 


Восстановить шов в труднодоступ= 
ном месте можно © помощью Што- 
пальной иглы и иглы от шприца. Игла 
от шприца вставляется в отверстие 
снаружи, а штопальная упирается в 
ее скос изнутри, Штопальной иглой 
выдавливают иглу от шприца и легко 
протягивают нитку, 
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Аля той же цели предлагают 
шила взять толстую ИГЛУ. от 


машины, Она имеет продольный паз, 
рый будет служить направляющей для. 


| - Ў. с ниткой, 


Аля перематывания пряжи С мотка на 
клубок предлагают пластиковый мяч с наде- 
тым на него мотком подвесить на нитке за 
пробочку. Наматывать клубок станет гораздо 
удобнее, так как мяч будет вращаться без 

` всякого усилия. 


з А Г 
Сматывание р А 
ниток из МОКа | 
в клубок — Де 
Да как известно, трудоемкое, Эту работу © успехом . 
полняет магнитофон, Моток ниток надевают на ножки | 


пере! а Е 
е ротой Табуретки, На ось подкассетника магнито а Пр 
ох, склеенную из плотной буман разног 
„Далее весь и конец нитки и включают магнитоФо® стить 1 

‹ процесс пере г пров 
ремотки идет автоматически р ол 


акрыва- 
например, от. юве- 
Иголки втыкают в 
Который вложен в 


чку, 
украшений, 


Удобный способ хранения ВЯ: 


я еШ Проткнув ластик спицами 04 
К ра, надпишите этот Нох 
— ^^ Теперь без труда м 
разыскать нужную си 


скать нужную спицу, я 


на картонной 
Шими резино- 


от пустышки, _ 
тАругому == 


У ‹ неболь 
выми колечками, отрезанными 


Можно поступить и по 


ат Е, 24 на торцах 
картонного сердечника с 

у ‘делать 
надрезы, = небольшие 


<, 
та ме Склеить из картона гакую коробку АЛЯ 
Нет то А хранения Петир НИТОК :комендуем 
Щатьсу До тем, кто ус ое аетоя Художественной вы. 
без шивкой, Концы ниток с ь Кдой катушки 
Выхтиваются в. отверстия под крышкой 
и закрепляются в проре сделанных 
| бритвенным лезвием на ох новании короб- 
ки, По мере надобности легко ВЫТЯ- 
Нуть любую нить. 
Неу вязать с трех клубков 
— ===> с: нередко перепутываются. 
ЕЕ. Сите у= И ть одну НИТЬ так, как 
2222 Га 2 П а рисунке, работать будет 
НИТОК 72 к только петелька подойдет 
в пў ; м, протяните черезінее рабочую 
= рб ый нить и продолжайте вязать. 
а 4 


При ручной вязке цве 


у, раз тного трикотажа нитки 
иток сет оо цвета не перепутаются, если пропу- 
пОодКё ТА $ пров. их в ушки простого, приспособления из 
уо А Локи, надетого на указательный палец, 
Ні Й 
И вео Самый старый способ вдеть в 
ет 8 игольное ушко шерстяную нитку — 
Яр провести ее кончик, прижимая паль- 
р цем, по поверхности куска мыла, 
НР”. 
ле в 
ав 
10 . 
от а Е 
каю ў  бешочуттвейной машине можно шить 
Ў же Но чи 21000го размера из полиэтиле- 
0 р тревал0бы Полиэтилен не мялся и не 


' ПОД лапку нужно закладывать ›57 
бумапу, ‘сшивать ее вместё с 
НОМ, а затем удалять. 


Пришить пуговицу быстро х 1 
то есть на некотор. 


"С ножкой" ' 
янии от ткани! поможет нехитро; 
‘собление — пластмассовый 


59 прорезью. Пришив пуговицу, ост 
убрать диск И биты НИТКИ ПОД у 


у образуя "ножку". 


Металлические пуговицы до- 
вольно быстро отрываются из-за ч 
того, что нитка перетирается кромками отверстий. Если 2 
перем тем, как начать пришивать пуговицу, обвить ва 
кромки той же нитью виток к витку в один слой, держаться 


она будет намного дольше, Р 
м ы 


ке, шубке, не обязательно обращай 


: в ателье. Вначале расчешите мех 6 
зт бешком и соберите вычесанную 

Затем аккуратно уложите шер 
окна на вытертом уча 


стке; предварительно См 
не “Момент”. Ч 


из капроновой застежки- 


_ выпали „Один-два зубца, 


Прежде чем 
согнувшейся 


следует 


браться 
ИГЛЫ 
отпустить н 
прямленную иглу 

разогрев 
красного свечения 
подсолнечном масл 


=) 


и оыс тро 


Аля ремонта вязальных с пиц высвер- 


лите радиальное отверстие в конце спи- 


цы, нагрейте его до тх мпературы плав- 
ления капрона и вставьте леск В 
основное отверсти‹ ки усилием, 
чтобы капля капрона выступила из нового 


отверстия, образовав 


выкроў 


лать это нужно 
риковой ручкой, 


Еще один способ переводить вы- 
кройку на бумагу 1ЬЮ ПОЛИ- 
Этиленовой пленки. дывают 
На оригинал, обводятся контуры ша- 
Риковой ручкой. Затем пленку, пе- 
Ревернув, накладывают на чистый 
АИСТ бумаги и проводят по контуру 
тупым твердым предметом. Рисунок, 


САеланный пастой, переводится на 
Умагу. 6 


е накле 


швейной 
пламени спички, Вы- 
нужно 
на газовой конфорке до желто- 

охладив в машинном или 


‚образный замок. 


тод рукой не оказалось кальки, 
у из журнала мож- 
поли тиленовую пленку. Толь- 


за выпрямление 
машинки, ее 


снова закалить, 


В 


=” 
стэ ©. 


не карандашом, 


Спорт, отдых, туризм 


> одится > й 
От лыжной прогулки не а а Удо 
вольствия, если лыжа переко р ` выпра 


и, надев рукавицы, поворачивают носок ее, как ОТ 
| перекос, Для этого укладывают на СКОЛЬЗЯ 
зрекос, / 


ВИТЬ, 
(2 такую, лыжу? а конец ли к 
| Разогрев ее над плиткой, кон репляот 
) разворачивая лыжу в сторону, обратную перекосу 
| Когда лыжа совсем остыла, проверяют, исчез 
1 поверхность лыжи поперек трислинеикиши Убедив- 
] шись это все они лежат в Одной плоскости 
5 в 
устанавливают; лыжа исправна, 


Аля 
соб 
зработанныє тнезла ХНИ 
Восстановить разраоотанные гнезда АЛЯ шипов на Е 
лыжных ботинках можно при помощи эпоксидного клея вый 
и стекловаты. Хорошенько зачистив гие ла и заполнив их рие 
клеем с наполнителем, вставить в ›ти гнезда штыри оди 
лыжного крепления, предварительно смазав их вазелином 
И положив на них кусочки поли тиленовой пленки, Когда › 
клей затвердеет, ботинки с лыж можно снять и полиати: 
»\ ^ЕНовую пленку удалить. 
Заменяя лыжные крепления, приходится пересверли: | 
| вать отверстия в подошве ботинк ‚ Предлагают способ | 
реставрации подошвы. Для этого расплавляют ненужный 
полиэтиленовый Флакон и ЖИДКОЙ массой заполняют 
ВЕС отверстия, Загустевшие приливы разравнивают й 
утрамбовывают горячим ножом, После такого ремонта 
Можно сверлить Новые отверстия. х 
На детских лыжа 
‚ремешка, п де 
К обуви, Непригодно АЛЯ Валенк 
ок Пре, маленький привод 
ТСКИХ лыж Васа | Сделаю 
10дов ж крепление 
П иной резины тол- Уловолі 
о 8 
пор т а длиной 


сантиметра в носке длЯ 
ИТЬ рези р 
ОТветствове 

е (ил. 


приклейте носок и задник 01% 
ЗАНИК снаб | 8А 


Аите ремешком С! 
требует сп с 
может кататься в люб" 


ИИыри палок не 
чехол и в 


редко прорывают 
ге Городском транспорте 
становятся небезопасными — МОГ 


( 
№ 

0 == нанести травму Пассажирам, АУ 

25 ' вместе с лыжниками (или попарапать 

стены автобуса, троллейбуса, вагона), 

Надевают на концы палок отрезки 

| резиновой трубки подходящего диа- 


метра. С у спехом применяют АЛЯ 


тои цели пробки от бутылок из-под 
шампанско! 
Предлагают компактную конс грукцию = 
мя хранения лыж в кі 'ре—Приспо- = 
Гобление состоит из трех брусков, вер- 
АЛЯ ПИЯ а, С І Наи 
ся пазь как показан т 
эПОКСИАНОТО 81 Е Я сЕ т ЗЫ, 299 ізано на 
да и заполющ ПИСУНке, Ставятся и вынимаются лыжи 
у тизд иый ИМ движением, 
И б 
ни | 
их вазе 
Зав 
Т, 
Д Про‹ молить лыжи можно и без помощи 


газовой горелки. Используют для этого элек- 
Тролампочку мощностыо 200 ‘Вт с отража- 
телем, Прогрев получается равномерным и 
глубоким, а поэтому пропитка окажется 
Качественной, 


)) 


Детс кие 
леку, 


Привод 10, 


лыжные крепления на 


Изготовле: Іные из старого 


(9 то ремия (или брезента), 
Аают ката 


Удово, ЛЬствие 


ме для ребят сплошным 
м, 


толщиной в палец 
), кусок бинта и 
ионная лента. 
ремонта 


Две палочки 
(ветки дерева, куста 
‚ хлорвиниловая изоляц, 
— все, что требуется а 
лыжи, сломавшейся в ПУТИ» 


123 


Шри хранении и транспортировке лыж реком, м 
скреплять их двумя резиновыми кольцами шириной 
сантиметров, отрезанными от старой велосипедной 
ры 


В течение 3—5 Минут можно у. 


вратить лыжи в сани, Способны 


те ВЫ. 

арлат тру в. 60—50 килограммов, ную 

В пазах лыж пРосверливают от будет 

вое Букси 

верстия для болтов и с ПОМОЩЬ) куса 

гаек-барашков укрепляют СКОбЫ из | бинта 
пятимиллимстрового полосоволо Же. | 
леза, | 

Такие сани удобны не ТОЛЬКО д 


НИЯ туриста, но, нап 


ример; и для 
в пути товарища. 


Для зимних Туристов и рыболово: 
предлагают легкие разборные санки < а 
Легко идущие лаже по рыхлом 
снегу. Они делаются 
лыж, четыре 


знщез” ] 
Л гайками, 


ВХОДИТ Е 
”Множест 
ра. 


7 у Б 
ИЗ детских 
х брусков, четырех болтов и куска фанеры, 
Не беда, если вы потеряли воланчик | 
АЛЯ бадминтона. 


Из ненужного пла" 

9 Массового флакона можно выреза? 

вполне Уловлетворительную замену 
Устойчив 


Ого полета добиваются» т 


Клеивая к крышечке плаётилин, 


Скрин Уключи: 
на штырь весла 
пленки, 


1 исчезнет, если на 


ПЛЕНКА 


м Если собрать буксир, то на лыж- 
та це. ную прогулку 10—15 км можно 
рота будет взять ребенка 5—8 
Тов Ис 2 Буксир Состоит из поясов для ребенка и взрослого, двух 
ОТР кусков крепкой веревки и нескольких полос резинового 
бинта или эспандера, чтобы Устранять рывки, 


Рыбакам, которые предпочитают Удить с 
лодки, необходим якорь. Обычно для этого 
приспосабливают камень или какую-нибудь 
выброшенную металлическую деталь. Если 
В старой алюминиевой тарелке просверлить 
отверстие под болт и закрепить его двумя 

гайками, Получится разборный якорь, который хорошо 


Аа Грунт и. легко извлекается, даже если на дне 
Я > НоЖество коряг, Таре лка должна быть большого днамет= 


ра. 


Прохудившийся В походе котелок 

С Чайник Аослужит до конца мар- 

та если Заткнуть образовавшую- 

Аырку Кусочком материи (лучше 

“ТИческой), После этого можно 

2 вешатр котелок над костром: 
Кать он не будет, 


Й ик всего, 
Соорудить походный подевечни 


с помощь 
за несколько минут можо банки, 
ножниц из пустой консервной Я р 


Свеча станет гореть экон 
если предварительно натереть её 
моченным кусочком мыла, р 
не смачивает мыльную поверхное 
не вытекает из-под фитиля, выг 
полностью. 


1 


Знатоки. совегугот: если к месту, пче- 
линого укуса приложить таблетку вали- Салароғу) 


К 
дола, боль исчезнет, ком 
пере 
Шластмассоғ `_ бутылочки с Плот- бенк. 
225 НОЙ проркои И А моющих Средств, санкт 
(= запол ные + и замороженные СПИНЕ 
< в морозильной т ере холодильника, ручку 
Я послужат в качестве аккумуляторов котор 
- Холода в сумке ‹ продуктами во время нужне 
Дальних прогулок в жаркий выходной › 
день, Е“ 
Напоминаем испытанный способ 10 
сращивания капронового шнура. Отре вытенуть 
Зок прочной бечевки накладывают на 
место соединения так, чтобы образо. 
валась петля, Бечевку навивают в прозрає 
сторону петли, продевают в нее сво- легал 07, 
бодный Конец, и, взявшись За другой конец пассатижами, 
затягивают свободный КОНЕЦ под навивку. Чтобы получить Слом 
неразъемное соединение — марку, достаточно срезать 
выступающие концы, 


Этот сове 


А Аушистыя. напиток (| 


Случается, резиновые жуто 
ра выскальзывают из креплений 
предупредить эту неприятность 
освободить концы жгуто с 
крепления), обильно пропитать их эло 

А СИДНЫМ клеем, и 3 Ул 


высохнет, снова собрать эспандер Жу 
ты будут держатьс У 


. СЕНИЯ 
МЕСТО НАНЕСЕНИЯ 


Катать за веревку санки с ребен- 
ком — далеко не лучший способ их 
передвижения: можно вывалить ре- 
бенка, потерять игрушку, а на горке 
санки бьют по ногам, Предлагаем к 
спинке санок приделать откидную 
РКУ ИЗ алюминиевой трубки, за 
Которую их можно толкать. Если 
ужно, веревка сохраняется 


туристском походе приго- 

ельный чехол для часов, 
о из кожаной полоски, в 
ано отверстие для часов. 
увается глазком, состоящим 
из кожаного кольца с прикрепленным к нему 
пластмассовым кружком, Чтобы чехол при- 
е, С боков ушивают две поперечные складки. 


дится предох 
Делать его 

которой про 
Отверстие 


зан 


_ ПРозрачным 
а плотне 


е, теннисную ракет- СЕТАААНЦЕСКИЙ 
так; в обеих частях 
ретия под стальной сер- 
ВОЙ 28тем луженой металлической 
Интовать" место излома, шов 
анну спирали, Затем вынуть одну 
И аСТЫ смазать ее эпоксидным а 
свой Установить на место, Снаружи наложить 
5 тый пропитанной лаком. 


Кус 


А Стиковым “носом” можно АбОВАТЬВ 
ИВТЬСя — он не отвалится даже в воде, 


Такое примитивное тр 
ние способно удесятерить вац 
С его помощью удобно пере 
=) тяжести. Турист, например, 
вытащит на берег тяжелую 


И сн 


ПЕ 


Если вы смажете трущиеся поверхности “тали” 9 раб; р 
станет еще более легкой. Ф 
Если вы отправляе- Д 
тесь на пляж с транзи- . 
сторным приемником, не Не 
забудьте взять с собой 
аптекарскую резинку. С 
ее помощью’ нетрудно стс 
прикрепить приемник. к слу 
стойке зонта, навеса, па- Обь 
латки или к палке, вотк- 
нутой в песок, усл 
мат 
Часто туристы применяют в ка но, 
честве ' га полиэтиленовую плен: 
ку, пре; Цества которой очевид- 
ны: і не промокает, Не 
оомерзает, хорошо | пропускает | 
свет. К недостаткам можно отнести 


только нед 
ходится 

О5 
поли: 


говечность, с чем при? 
риться, | 
для крепления тента И 
сна используют клипсы 07 


подтяж бельевые пище 
Другой вариант — проколоть край | 


вставить шнур, а отверстие УС 
лейқопластырем. Недостатки 92 
способов очевидны: клипсы И ПР 
щепки плохо держат а прокола! А 
полиэтилен; ослаблен и рвется 
нагрузке. Невозможно акра 
к тент в рукавицах. т 
ВОЙ Способ крепления тента. Берутся к 
Размером: с теннисный шарик, вкладыва 


Предлагаю с 
пенопласта 
полиэту; 2 МЕГ 
Сторони а: ах крепления оттяжек и с противо 

"овяЗываются веревкой. При этом не 
ИЭтилена, а следовательно, он’ 


Н Крепить тент следует в петлю, завязанную 


(рис. 2). Можно применять специальный узел а. 


Длина петли должна быть в пределах 15— 

прошла рука в рукавице). Используя этот сп 
| закрепить тент в рукавицах, 
торного похода. Снять тент 
Достаточно дернуть за коне 
жется, лаже обледеневший, 
не подвел. 

Крепить тент целесооб 


20см (чтобы 


разно над палаткой, Для этого 
стойки должны быть выше конька на П 0) ей В таком 
случае палатка “дышит”, весь конденсат стекает (или 
| обмерзает) по внутренней 
условии, что крыша палатку 
материала (капрон, шелк 


части тента, Конечно, при 


овлена из промокаемого 
ічдр). Попробуйте, возмож- 


способ, 


НО; и вам подойдет та 


Последние выпуски велосипед 
мер снабжаются золотниками автом: 
ного типа, Однако золотник от автокам 
к велосипедной не подходит. Использов 


его можно после небольшой переделки; 
В.Р. стержень с пружиной укорач 
КУкоРетить ВЕНЫ руж и укорачивают вдвое, 
а лепесток, крепящий пружину, передви- і 
гают на место среза, 
Е 
Прокол велосипедной камеры, проис- 5- Р 
шедший в дороге, можно устранить, залив 2. 


поврежденное место | 
щего полиэтиленового г 


лавом от горя- 4 
ета. Н 


мобильным насосом ШІ 
іы — дело несколь- 
эт беда — наконечник 
1 › шланга не подходит К 
велосипедной камеры. Пред 


7 в штуцер для прокачки трух к 
бопроводов, имеющу яу омобильного насоса, запрес- н 
совать наконечник шланга от велосипедного насоса, Таким и! 
переделанным насосом можно накачивать и автомобиль гр 
ные, и велосипедные шины. ит 
са 
г я "Т Т 25 " А Е 
Для защиты в пути от дождя велоси» п 


педистам советуем обзавестись полиэти- 
леновой накидкой. В куске пленки 
размером чуть шире плеч и больше 
удвоенной длины рук вырезают отвер- 
4 стие для головы, по краям подшивают 
две тесемки, их потом завязывают на 
талии. Перелнюю часть накидки, закры- 
вающую руки и руль, удерживают за 
‘Аругую тессмку. В хорошую погоду свер- 
накидку можно держать под си- 


Небольшой прокол велос 
меры можно заклеить липкой ҳе е0 


применяемой для склейки магнит 
кинопленки. 


К ок толстой резиновой трубки, 
с Р налотый на вентиль камеры, но- 
тл 8 накачивать ее насосом без утечки 


а между шлангом и вентилем, 


Изготовить пружинку для “собачки” 
задней втулки велосипедов “Турист” и 
"Спутник" можно из куска гитарной 
струны № 2, намотав пассатижами на 
ТОНКИЙ ГВОЗДЬ 


Сцепление валика велосипедного 
влектрогенератора с шиной улучшится, 


= Если надеть на него обрезок садового 
ТОМОбИЛЬНЫМ в анте, 
& КИ При езде на велосипеде можно, ко- 
нечно, пол! Е 


ться и привычной защепе ; 

храняет штанину брюк от 

рыть защемленной зубчаткой 

Передачи и цепью. Но защепка эта, во-первых, лишний 

Туз в кармане (корда она вам ие нужна), а во-вторых, 

им Склонность бесследно исчезать из кармана в тө 

Самое Время, когда вы собираетесь сесть на велосипед, 1 
К правой штанине две половинки достаточно 


„Ной кнопки, сразу избавитесь и от первой и от второй 
ности, ў 


Кой, которая неплохо пр 
‚о ‘СПриятной возможности 


ТЕ 
Е 


2, “лучае Поломки пружины переключателя рекомен- 
с брань ветку ели толщиной с мизинец, зачистить 
ВИТЬ прут длиной около 300 мм, Вставить в 

РаМКУ переключателя, другой подогну 
к багажнику, Цепь натянет- | 


Особл, 


ени 3 = 
ие щи е, облегчающее на. 


Н велосипедным насосом, 


- ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ВЕЛОСИПЕДИСТА 


НАСОС В РАМЕ 
Диаметры насоса а 
Трубки рамы примерно > 
одинаковы. Так поче в. 
бы не объединить их 
Чио из этого получи- 
ЛОСЬ, видно на рисунке, 
Поршень насоса пере- 


мещается внутри труб- . 
чатои рамы є помощью 
ручки, выведенной че- 
рез прорезь наружу. А сжатый воздух по резиновой 
трубке, подсоединенной к насосу, подается на переднее А 
или заднее колесо, 


НАЖМИ И НАПЕЙ -то И 
просто утолить у велосипеди 

сту во. время гонки. Ос 

потеряешь драгоценные ‹ 
ПИТЬ в движении трудно 
следить за дорогой. Вых. | 
французский гонщик Он поз 
вовал решение у х 


жа 


ОвВиШЬся, 


нды, а 


— 


ккеистов. В‹ 


ните, как опи иИспо) Уют дл тоя р 
Цели пластиковые бутылки ‹ груб- 
затым мундштуком, Налавил на со- 


Сул. Жидкость через трубку течет в 
рот, Такой сосуд необходимо закре- 
пить на раме велосипеда, Решение 


простос, а удобство несомненное, 


ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ 
Неплохо бы иметь их На 

дорожном велосий е 
отправляясь в путь в су" 


мерках или ночью. Ног 
‘их установить? Разве что на руле найболее выс 


пощей части велосипеда. Американские изобр 
‘разработали специальный Фонарик, состоящий. 
Маленьких круглых батареек и миниатюрной 


тирован так, что легко и плотно п 
трубы, і 


личиТь в длину а КОНЦЫ 
загнуть эллипсами в верти- 
кальной плоскости; то полу- 
чится вот такой, странный на 
вид, велосипедный руль, Но, 
как считают велосипедисты, 
преимущества он имеет 15022. 
малые, Во время шоссейных 
гонок или длительных путе- 
шествий спортсмен теперь может менять положение рук, 
удерживая руль то за переднюю часть, то за заднюю, В 
результате и тело будет менять свое положение в 
пространстве, а значит, ьше устанут спинные МЫШЩЫГ, 


РУЛЬ С ТРЕМЯ РУЧКА. 
т. 


Если оба его плеча уве- 


Заправлять масло 
нет гораздо легче, 
несложным приспосо \ 
канистру с маслом нужно в 
вентиль от каме 
Ао дна, Насосо 
вают воздух 
Поступает в отводящую трубк 
ляю агрегаты машин. 


м автом 
если | 


№ через вентиль за 
‚ И Под его давлением 
У, через которую и а 


Чтобы Канистра в багажнике автомо- 


биля не гремела; 


не обдирала краску, 
советуют натянуть на нее 


два резиновых 


кольца, Кольца мож 


но вырезать из старой 
автомобильной камеры большого размера 


или склеить из резиновой ленты. 


_РЕВИНА` 


Предлагают смя гую фляжку (или канистру) выпр 
так: налить в нее воды до горлышка и, не зак 


пробкой, выставить на мороз. Вода замерзнет, 


расширится и выдавит деформированные стенки, 


Ф Пробка пластиковой канистры част 
= ется — устранить этот недостахомй 
| У несложно, Привяжите ее леской ка 
Е канистры, Шродев леску в отверстие; ©А 


ное в пробке, кончик лески поджигают и расї 
так, чтобы отверстие оказалось надежно закры! 


Магнитная защелка, прикрепленная к 
переносной лампе, позволит устана 
вать: ее при ремонте автомобиля в люб 


м месте, ^^ 
а удобном З 


Е. 13% 
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ВЛЯТЬ 
ЈЫВая 
лед 


5 Отыскать на работающем двига- 
теле свечу, которая дает перебои, 
поможет обычный 'рандаш. Его 
нужно ОЧиниИтЬ С двух сторон, в 
середине сделать вырез и выковы- 
рять кусочек грифеля длиной 3 мм 
САВИ концом карандаша Каомотся 
ассы, а им — 7 А 
При исправной свече через воук ПО о 
грифеле будет проскакивать искра. йе 


При замене вала со ШПОНКОЙ 


Е Е һАА 
приходится заново пареза ТЬ ШПоНОЧ- 2 

ныи паз, Если Я этого нет соот- 

ветствующего фрезерного 

оборудования, предлагают на месте 


паза высверлить нескол 
стий и запрессовать 
и высоту подгоняют 


› отвер- 


стальные штифты, Их толщину 
размеры паза в колесе, 


т подкрашивания мелких цара- 
›биле удобно держать в пу- 
а для ногтей, Пузырек снабжен 
› можно иметь под рукой в 
машине, краска и кисточка будут всегда на 
готове, 


Гибкий валик троса спидометра, вы 
шедший из строя из-за скругления гра- 


Ней на одном из его концов, можно 
легко отремонтировать. Скругленный ко- 
нец надо опаять оловом, а затем напиль» И 7 
ником придать ему квадратное сечение, 


масленка; для смазывания 
узлов получается из 
большеобъемного пластмассового стер» 
жня от шариковой ручки: Шарик у | 
ют, промывают теже о. 

т маслом, Затем ш ў 
заполняю: тари 


ином 
заглушают пластил 
резинкой, и масленка готова, 


Удобная 
труднодоступных 


Автотуристы, ночующие в Хололную по 
или в палатке, могут Обогреть то 
заполненной горячей водой, 
подогрев воздуха в палатке в 


ся с помощью 
Запаса те 


течение ночи, 


П 


Несимметричный Износ автошин, 


ный неправильной регулировкой колес 
' 
м 


но обнаружить на ощупь, подвигав 


шерсти" возникает при движении 

Г 
3 внутрь, к корпусу машины — Н г 
ходимость колес, Если то же ощущение вы испытыва 


когла рука идет наружу, — у колес имеется Сходимос 


Канцелярский силикатный клей (жидкое 
Стекло) выдерживает температуру 600— 
#00 градусов. Наклеенный жидким стек- 
лом на прогоревшее место глушителя кусок 
асбестовой или стеклоткани вполне может 
послужить в качестве временной заплаты, 


АСБЕСТ, 


/ — 8 Меняя масло в картере автомобиля 
, стер и отворачивая пробку, гаечным клю 
можно обжечь руки горячим ма 
Предлагают действовать пов 
Слегка отвинтив гайку, привяжите к спуска пр 
кусок ‘шпагата и намотайте несколвковаиоа уберечь от 
Потянув шпагат, можно отвинтить пробку, р 
грязи, а руки — от горячего масла, 


Если вырезать отверстие в боку 
пластмассовой или пластиковой буз 
тылки, получится удобная Вор 
для бензобака с боковой горловины 
Эту конструкцию советуют сна и 
небольшим отрезком шланга, К 
рый опускается в бак, 


сальнь 
Изготовить универс а 


амортизаторов мож 
водного гаечного 
его щечках отвер 


Автомобильная шина 


МЕ не прикипит к 
ободу, если заранее натереть мо. Е 
соприкасающиеся поверхности =. 


Завулканизировать небольшой 
прокол резиновой камеры автомо- 
биля, мотоцикла можно и таким 
способом, Положить на зачищенный 
участок прокола кусочек сырой ре- 
зины, накрыть его пятикоп ной 


монетой, которую в ние 5—10 минут плотно прижи- 
мать горячим электропаяльником, * 


СО РАСТВОРИТЕЛЬ К автолюбителю известно, 
) к ложно при ремонте автошины 
7 ть ее "приварившийся борт от 
г | ного диска (обода). Задача намного 
| І, если перед началом работы 
ря | налить в канавку между ободом и 
т | бортом немного растворителя. Через 3—6 минут борт 
ом, | отожмется легкі илиями. В качестве растворителя 
ну, можно использовать скипидар, спирт или растворители 
а 646—650. 
бе | АО 
от Чтобы вытащить застрявший легко: 
! вой автомобиль, в дополнение к тросику 
| а лплекте 
и монтировке, имеющимся в КОХ Ба 
| У каждого автолюбителя, надо иметь В 
багажнике обычную штыковую лопату И 
2 1 и к трубы, свободно надева> 
\ тридцатисантиметровый отрезок тр лопату в 2—3 
Е : 09 
| ющийся на ее рукоятку. Вогнав візе нее трубу, а затем 
з е на 
\ мет вы надевает 
} рах от автомобиля, начинаете наматы- 


ток Трос, И 
А гоптировки; продетой = 


м вытаскивает” 


р зацепив за буксировочный к 
. вать его на трубу с помощью № ва 
петлю троса. Автомобиль таким С Я 
(без помощи двигателя даже В ОА 


Замерзши 
биля можно в сч 


прикладывают к 
кнопку так, чтобы 


ал. 
коснулась личинки замка 


Случается, что при сильном мо- 
розе смазка в висячем замке смер- 
зается и открыть такой замок 
ключом не удается. Приложите к 
замку на несколько минут 


грелку, и 
заполненную кипятком, смазка отта- ра: 
ет, ижлюч откроет замок без всяких = во‹ 
усилий, а 

' уск 
Нол 
л у О 7 
хЮ ителю мен 
ТИВ 
Надолго занимаете ванную или так 
Фотолабораторию, заклейте вы- Е Е 
ПКоЙ лентой, Так вы застрахуе- 


иной засветки фотоматериалов 
‘адцами. 


В аппаратах “Киев-30' 


можно. с успе- 
ю обращаемую 
'. Обрабатыва- 


Хом применять че 
пленку 2х8 


рно-6 
Фирмы "О 


ся 8 мин, При съемке надо 
`рфорация незначительно 
адь кадра. ' 


ЖИМН 

Простое и удобное то аи 

стеклолля,фотопепац ое 

из куска органической с помощь 
основанию оно крепит 


спиральки от блокнота. _ 


Слайды обычно хранятся в ящике. 
в строго определенном порядке, Вы 
нутый из ящика слайд легко поста- 


ВИТЬ обратно на свое место, если на 
рамки слайдов сверху ступенчато 
нанесены краской полоски или на- 
клеены кусочки цветной ИЗоляциИОнН- 
ной ленты, как показано на рисунке, 


При печати фотоснимков тонкая бумага скручивается, 

и се трудно вставлять в рамку. Если бумагу слегка 
размочить, а затем удалить излишки влаги, можно печатать 

_ вообще без рамки. Кроме того, что лист лежит ровно, 
есть другие выгоды: уменьшается ре од проявителя, 
ускоряется время проявления, процесс идет более рав- 


номерно. 
Аля репродукционных бот реко- 
мендуют использовать ка "ный шта- - 
тив и увеличитель, Штатив ‹ фотоаппа- 
ратом прикручивают ичителю и 
тую или 


регулируя его подъем, 1 


ейте вы- ный формат кадра. 


страхуе- 
ериалов 


тодбирают нуж- 


У бачков для проявки фотоплен- 
ки горловина, в которую вливаются 
растворы, очень узка. Предлагают 
широкую часть от обычной пластмассовой 
ивание растворов тогда будет исключено, 


наклеить на нее 
воронки прол 


Л Кисточка не всегда оказывается 

| самым Улобным инструментом для ИА 

Намазывания клея, Например, при Ў 
наклейке Фотографий хорошо действовать полиэтилено- 


ВОЙ я 
И пробкой от флакона. Густой клей (резиновый) 
0ливајот. в нес до 


краев, переворачивают и, равномерно 
По бумаге, промазывают поверхность. Работа идет 
рро, Слой получается тонким и ровным. 
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ли, имеющие аппарат “Со 

ти источник питания РЦ-53, 

го гораздо более распространенным о, 
электронных часов, 


чертежной бумаги, смазывают их Кл 
и накладывают на них вторую Половинк 

высохшей рамке образуется зазор, 
который и вставляется слайд, 


Советуют при монтаже слай- 
дов в рамки воспользоваться 
отрезком ненужной фотопленки 
| Алиной около 10 см, Пленку 
перегибают пополам эмульсией а 
вставляют в щель рамки и между концами пленки’ 
помещают слайд на половину ет размера. Затем, прижав | 
слайд через кадровое окно, передвигают его на место и, Ут 
Й. пленку удаляют. 


наружу, место сгиба 


Ну 

Если пол рукой не оказал Е 
16-мм пленки Аля аппаратов “Ки п 
30" ее можно нарезать из обычной Е к 
пленки шириной 36 мм. Резак изо. кс 
товляется из спичечного коробка Е 
Авух половинок лезвия бритвы, І 


4 Чтобы пинцет, используемый при про- 
°Э явлении фотобумаги, не соскальзывал в 


ванночку с раствором, предлагаем вы? 
пилить на нем канавку, 


объектива снимают кр А 
Кладут ее в карман или сумку = 
и часто теряют, оставляя глав- 
ную часть фотоаппарата без. 
защиты, За рубежом уже вы- = 
пускают фотоаппараты, где 
крышки соединены с объекти- 
вом ниткой, Аля этого на крыш- 
ке сделан выступ “а” (фиг 1), 
за который ниткой "в” (фиг, 2) 
она прикрепляется к аппарату, 
например, за петельку для ре- 
мешка. На мой взгляд, недо- 
статком является то, что 
выступ "а" увеличивает габарит 
крышки на 5—6 мм и вместе 
гем наращивает длину нитки, 


При фототрафиров и $ 


Можно сделать самому гораз- 
то сий ло проще, 
ле На крышке (фиг. 3} шилом проколоть отверстие под 
и Утлом, не проникая во внутреннюю. полость. На конце 
| Т 


нитки (кордной) сделать узелок, другим концом продеть 
В отверстие, слегка затянуть узелок в отверстие (фиг. 4} 
Привязать ее к петельке для ремешка на аппарате или 
К площадке пол” универсальный видоискатель сверху 
Корпуса аппарата. Нитку можно, не делая отера 
приклеить к крышке, а можно прикрепить к резиновому 
Кольцу “с”, установленному на объективе (фиг. 5). 


У. каждого фотолюбителя обычно 
елый. набор ванночек для фотопечати, 


Если предстоит печатать маз 
о 
зотографии, вкладывают В ОА 


‚Фотолюбителям, страдающим» зе 
пением остроты зрения, при съ 
можно будет обходиться без 
если соорудить несложное прис 
ление: вынуть из сломанных. ОЧ 
‚ линзу, вставить ее в резиновое Колы 
м которое приклеить к оправке, ВХОДЯ, 
— щей в держатель фотовспышки. При укладке фотоаппа- й 
Рата в футляр приспособление не мешает, Я 


__Шроявитель, налитый в пластмассо- 
вую ванночку, не остынет, если в 
качестве подставки воспользоваться ме- 
дицинской прелкой с горячей водой или 
электрогрелкой, 


Чертежнику, 


\ 57 
у 


Чертежникам, художникам, ретушерам за 
сто сываст нужно иметь при себе немного 
краски, и т. д. Отличная герметичная 


емкость для жидкости получается из А 
полиэтиленовых пробок, плотно ВХОДЯЩИ 


друг в друга. 


Если в цанговом карандаше начал проскаль- 
зывать грифель, возьмите. метчик М2 и пройдите 
им по’внутренней поверхности цанги. В резуль- 
Пате этой операции зубцы цанги ‘снова станут 
острыми и будут надежно удерживать грифель. 


Наполнение рейсфедера тушью мо 
легчить и ускорить, если воспольз0 
В 

приспособлением из медицинской 


2027 РРА 


резиновой трубочки и пера. 


П й карандаш, предназначенный для толстых 
жней (4 мм) легко превратить в универсальный, - 
осо ный удерживать и тонкие (2 мм) трафитовые | 


очко жни, 
эль Отрежьте от использованного пластмассового стержня ] 
хо , авторучки кусочек длиной 15—20 мм и разрежьте его 
аа. | ль Пропустите Ере лю, тонкий графитовый стер- 
жень. Если графит слишком свободно движется в тру- 
| бочке-втулке, лезвием безопасной бритвы отрежьте от 
і нее продольную полоску, Теперь вставляйте во втулку 
| графитовый стержень и все вместе в карандаш так, 
чтобы втулка вошла в цанговый зажим, 

Для быстрой и чистой заправки рейс- 
федера тушью советуют обзавестись за- 
право“ 1 баллончиком, Он изготовляется 
из полиэтиленового флакона, в крышку 
которого паяльником вдавливается нако- 
нечник от стержня шариковой ручки с 
предварительно удаленным шариком, 

Высыхающая на лпь доставляет 
м. Ча- ме неудобств У Уа реа Г 
(ного щать перо с помоп ка сырой кар 


ная < тофелины. Как только тушь высохнет, доста- ав 
х Точно воткнуть перо в картофелину, и оно 
а 8 ® Снова готово к работе, ` 


Небольшой магнит, прикрепленный ака 
краю чертежной доски, — удобный де 
ржатель для рейсфедера, циркуля и 
других металлических предметов, использ 
зуемых чертежником, 


Обычными канцелярскими кнопками 
Можно быстро сшить несколько листов 
бумаги, Столку листов прокалывают 
Нопкой с одной стороны, а вторую 


острие прошло в отверстие пера 
стается только загнуть выступаю 
Е 


| Федере, легко удалить с чертежа кара 


линию, не затронув при этом другую, 
находящуюся от нее, 


Удалить с чертежа тушь можно таким спо- 

о собом; зачистить дефектное место мелкой на, 
т ждачной бумагой, а затем самой тонкой шкуркой 
у —- нулевкой", Далее подтереть ластиком и 

‘отполировать гладким твердым пр 

мага при этом полностью сахр: 


здметом, Бу-/ 


зняет свои чер- $ 
тежные качества, 


Тем, кому постоянно приходится 
Пользоваться карандашами различ- 
ной твердости, рекомендуют про» 
стой, но очень Удобный. контейнер 
из плотной бумаги. Такой контейнер 
жно прикрепить кнопками к кульману ла 

ифель не тупился и не ломал 


Для черчения тушью и для выполнения 
оформительских работ Удобно пользо- 


пок (одну в отверстие 
> в разные стороны), 
опирается на бумагу их остриями, Благо- 
даря этому линейка не скользит и между 
неи и оумагой создается зазор. 


Аругой, остриями 
так, что линейка 


Вот еще один совет, как приспособить 
АЛЯ использования стержень шариковой 
ручки без выступов под пружину; надеть 
на него небольшой кусочек нипнельной 
трубки = {0:11 ТЕ 2995 выступов, В. КА 
которые упирается пружина. 


ержать чертежи в рулонах не 
удобный способ хранения. 
от приложить немного уси- 
евратить чертежную доску 
шет для чертежей, при этом 
можно использовать и по 
му назначению, 


‚ихи на Если на прозрачном треугольнике т. СД 
процарапать тонкие линии, парал- _ ЗИ | 

2НБКИМ лельные одной из его сторон, то І т 

в АЕ: черчение при помощи такого треу- АА 

а гольника параллельных линий значи- г { 

та, 


тельно облегчается, Б 


Наденьте канцелярскую, скрепки 
лезвие безопасной бритвы и: ыы 
жете резать бумагу по дере о 
нейке, не опасаясь, что лезвие вр г 


в ее кромку: 


етные грифели обычно ‘не влезают 
андартный грифеледержатель циркуля 
готовальпи. Чтобы все-таки можно было нах 
рисовать циркулем цветную окружность ре 
комендуют сделать из старой рейсфедерной Р 
ножки грифеледержатель на любой грифель 
Ножка подрезается на 3—5 мм ножовкой ИЛИ ` 


кусачками, и к ее губкам припаиваются поло. кё 
винки медной или латунной трубочки (напри- О 
мер, кусочек стержня от шариковой ручки, да 
распиленный вдоль лобзиком), г 
Быстро и хорошо заштриховать чер- да 


теж поможет следующее приспособле- , 20 
ние: В линейке делают вырез несколько Г 

больший, чем размеры треугольника. Г очі 
Штрих за штрихом наносят попеременно, Зх пр. 
смещая линейку и треугольник. мы 

Запас стер для шариковой руч- 

ки можно хра годами в пробирке 

тной пробкой, не опасаясь, что 

хнет, Если в пробирку со 

ми поместить засох 

коре восстанавливают 
свои свой 4 

Еще одно применение стержня 

от шариковой ручки. В промытую ҹ = і 
. ацетоном трубочку нужно втянуть оК 
г, НИТКОЙ сложенный вдвое кусок Банны 3 Ее 
қапронового шпагата, подровнять а 


А ножницами — и готова кисточка, Мыть ее не требует 
79 Достаточно вытягинать и подрезать испачканный коне 


ПЛАСТИЛИМ 


чернила, Отверните колпачой 

один оборот и в образова 

Е щель вотрите кусочек пла 
С Ў 

Рните колпачок, Выдавленный при 21 


Е Тем, кому жаль расставаться с ОТЛИЧНО, 

Б разработанным пишущим узлом ее 

б женька для шариковой авторучки, во 

== туют просто извлечь его из опустевшего 
стержня и переставить в НОВЫЙ, 


Отс ИИ Кому приходится мпого работать 
ки || 105 каранлашом, пригодится этот совет, 
ор Напр, Он предлагает две половинки каран- 
и РУщи № лашей скрепить металлической труб- . 
) 


кой, За счет этого продляется срок 
их службы, кроме того новый каран- 
даш может иметь разную твердость 
и разную форму заточки концов. 


Картины, написанные масляными красками, хорошо 
очищать сырым картофелем. Их можно также осторожно 
протирать мокрой тряпкой, а отдельные пятна смывать 
МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ, 


ковой ру+ оцветной шариковой ручке 
пробирке гержней можно заменить на 
саясь, 90 П использованного стержня 
›бирку со вытащить пишущий узел и на 
ить 3460} его сто вставить кусочек грифеля 
навливаюї длиной 10—15 мм, 

р Кусочек ластика с несколькими 


пе Надрезами, закрепленный в старой 


Кисти, становится прекрасным плакат- А 
РР НЫМ пером. 


Быт 
Вледовагельских 
Ма условия ела; 
ЛӘ наобходино 
Ог атата, уело 


Й З С 

Общепринятый метод У 
бумаги помарок резинкой А я 
или лезвием оритавстре ши акон 
155 пей) отеп ности, терпения а ога А 
== 5010022 у времени, Гораздо 05:1] оа 
А П это делается кусочком лю Ы 
те ^ а 

К, Шрижмӣите его к испорченномус мегу у 
‘бум Рашо снимите, Помарка вместе Сто 
останется на ленте, 


держателя. 
устанавливатот на столе верти 
слева кладут оригинал, справа 9 г Я 
бумагу (можно миллиметровку) Т 
через стекло на чистый лист, обводят проект и 

на него зеркальное изображение, "руеш 


Удобный скребок для графических и 
ретушерских работ состоит из цангового 
карандаша и кусочка лезвия трапецеидаль- 
ной формы, Количество-губок цанги должно быть четным 
при нечетном лезвие слегка изогнется. у 


Засохшую қисточку для клея 
можно легко восстановить, Разо- 


жмите ножом металлическую ‘обой> т 
му, освободите волос и вставьте его т 
пейся стороной обратно в обой (е 
Обожмите ее плоскогубцами, к 
лригите торчащие волоски — и Л 


кисточка еще послужит вам, пока 
не купите новую. 


- Держатель для карандаша или 
ручки в записнси книжке легко 
сделать из клеенчатого материала, 
вклеив его между обложкой и 
форзацем. 


Тем, кому понадобится Н 
крупными буквами заголов 
явление, можно посоветова 
надписи с помощью СПИЧКИ: 


4 ленной в цанговый каранд® 
я . 
5 


ВСЯКАЯ 
ВСЯЧИНА 


Если у ваших часов перетерлись 
Ушки и они стали падать с руки 
тому горю можно помочь, Нужно 
взять металлический стержень от 
ручки, отрезать от него кусочек 
нужного размера и надеть на сло» 7 
манное ушко. После такого ремонта | 


пружинные цапфы будут держаться › 
у надежно, 


Месячный календарь всег 
1ескую об перед глазами, 
табель-календаря выр‹ 
ратној оба с текущим месяцем и 
Оскогуодар к ремешку часов проз 
ВОЛОСКИ —1 лентой. 

ИТ Вам, поз 


И 


дики и будильники старых выс 

редко выходят из строя из-за 

Износ цапф осей зубчатых колес и 

отверстий под них. Так как в мастерские 

старые часы обычно не принимают, ре- 

А комендуют способ ремонта своими сила- 

Ми, Отверстия под цапфы надо рассверлить до диаметра 

1,5 мм и запрессовать в них пишущие узЯы от шариковых 

| к. Выступающие концы узлов обрезают и развальцо- 
| 8100 а в получившихся втулках сверлят новые отвер 

Стия под цапфы, Е 


ТВ наручных электронных часах коңт 
с Питание. Элемент ЄЩ-21 ‚еще 

ЛУжит — москвич Ю, Бескаравайный 
Ряжает его от двух последовательно 
оединенных элементов по 1,5 В: Чтобы 
баничить зарядный ток, в цепь акло ав 
резистор сопротивления от 2 ДО ми 
ш трое суток, можно почти вдвое ИР 
‘пособность. | , 


Если вы хотите, чтоб! 
ваших часов сочетал в се 
ность металла и мягкость 
нужно на его внутреннюю, пове 
ность (имеется в вид 
пружинный} накле 
кой мягкой кожи, 


Поломка ушка пластикового корпуса 
часов не должна портить вам настроение, 
Положение легко исправить, если проде- 
лать прямо в корпусе раскаленной иглой 
отверстия и закрепить часы на ремешке 
с помощью металлической скобки, сдё- 
ланной из проволоки или канцелярской 
скрепки. 


Донести большой лист стекла до дома — не такая уж 
простая задача, к я с первого взгляда. Отпр 
ляясь в магазин, 1 › полоской картона и веревкой 
с двумя проволочныг очками на концах. Модложите 
под нижнее ребро ст а картон и, зацепив крючки 8а 
верхний край, подхватите стекло веревкой, Е 


кажет 


Счетчик строк для пишущей машинки 
сделает работу на ней более удобной 
[Шкала счетчика изготовляется изіоу маха 
ной полоски с напечатанными через А 
интервала номерами строк, ока’накие 
вается на валик машинки, Чтобы уз 
номер строки, достаточно взглянута 
стоящую против нее цифру: ыч 


СЧЕТЧИК 
СТРОК —" 


е 


При печатании ‘на пишущей ма- 
шинке для удобства распределения, 
материала на странице == текста," 
формул, рисунков — удобно поль- 
зоваться трафаретом, На выступаю- 
й кромке трафарета делают 


/ 


— Не такая й 
згляда, Отуз 
она И вереви 
ах. Подлояи 
пив крючка 
й. { 


Сломанную клав 
успехом заменит кусоч 
ный по размеру клавит сСШВЫр 

ци, На ә 
грани нужно сделать прорезь, о Е 
на рычажок, а на верхней написать о 
вующугю букву. тсутст- 


< поролон 


При сильном ударе по клавише 
механической пишущей машинки ве- 
ломая катушка нередко поворачива- 
ется на больший угол, чем это 
требуется, Натяжение ленты осла- 
беваёт, и она выскакивает из вилки лентоводителя. Чтобы 
избежать необходимости часто заправлять ленту обратно 
нужно приклеить к крышке корпуса машинки два кусочка 
поролона, кодорые Уудут притормаживатв катушку, не 
нарушая работы машинку 


ботая с портативной пишущей 
машинкой, вы вынуждены передви- 
освобождая перед собой 
место на столе, например, для 
проверяемой отпечатанной страни- 
цы. Прикрепите к основанию ма- 
шинки два металлических уголка, 
и можно будет просто *отгибатьй, 
освобождая на столе место для 
другой работы. 


Сок чеснока неплохо склеивает 
стекло и пластмассу. С его помощью 
Можно закрепить стекло наручных 
Часов, приклеить стеклянную поло- 
СКу-ручку, к раздвижным стеклам 
Книжного шкафа — нужно лишь 
Помазать склеиваемые части разре- 
Занной чесночной долькой. Место 


прозрачны 23 
ІМ, - 
у лы) декоратив 
е дефекты (ско. аси 
Мелкие дед Е на зн 


са ных покрытий И 29 
А украшениях вполне утаа каму! 
5 амазкой для кор 
і 9 2 м и Штрих! После того как 
+ 2 


склейки остается 


высохнет, нужно 


кальпеля ИЛИ 
вать ее острием © Ё м, 


Как прогладить Кусочек ПО, р 
д Утюг его лишь расплавит? ава 
следует намочить и, приложив енку | 
тщательно разга, 


КИВ К сте 
ЗАИТЬ рукой, тақ 189 

не оставалось воздушных ырьқов 00 

ка пленка высыхает, А 


шенно раз гладиться, 


Покрытие, напоминающее восковое, 
можно получить, окрасив поверхность 
разведенным клеем ПВА. Чтобы 
получить нужный цвет, разводят клей 


водой, подкрашенной а кварелью, 


Гибкую иглу необходимой длины мо 
—— . 9 х 
== но сдел 


ать из толстой капроновой лески, 2 
Я Ушко прокалывают нагретой металличе. 
ской иголкой, Чтобы получить наконеч- Я 
ник, нужно нагреть в пламени спички кончик будущей 
иглы и быстрым движением снять образовавшийся шарик, 
\ | Пришейте моқазано на рисунке, 
| резинки к стенкам хозяйственной сумки, 
С) и тогда в ней мох б 


банки с жидкі 
Ясь, Что они 


‚ми, не опаса- 
и прольются. 


Чтобы снять налет, со врана 
образующийся на Стенка ено 4 
советуют 20—25 ягод тето 
размельчить и засыпает даре 
термос. Термос зола Ы 
и закрывают на двое О давно 
термос не ия 
обработку повторить. 


овЫХ 
нов 
но 


А А нья в тре 
Чтобы перевозить соленья и ать два ре 
банках, предлагают на А НЫ предох 
| Кольца. Можно также надеть на между ДВУМЯ 
КОЛЬЦО, Но лишь Одно, поеди а 
банками — два, а между ивы цела, 
‘достаточно, чтобы банки оста. ере в АР 
их ‘пересылают в контейнер 


№ 


Если оправа очков велика и сползает 
с переносицы? Исправить положение 
помогут маленькие кусочки резины, Наз 
клеенные с помощью клея “Момент” на 
различные части оправы в зависимости 
от ее конструкции и индивидуальных 
особенностей владельца. Варианты на- 
‘клейки резины показаны на рисунке, 


Клей Мухобойка не будет оставлять следов 
, М) на стенах и мебели, если наклеить на 
А нее слой поролона толщиной 3 мм, 


ПОРОЛОН 


НО 
И Капрон 
0 
к 
Т нагретой 
бы ПОЛУЧИТЬ ве тный клей не будет загу- 
ГИЧКИ КОНИ ў 1 добавить в бутылочку 
)бразовавшиіса шампуня и тщательно 


Прикрепив к бадминтоновой ра 
ке сетку. с трехмиллиметровой ячеей, 
смазанную липким веществом типа 

Мухолов" и помахав ракеткой, вы 


легко избавитесь от мух и комаров, 
Налетевших в комнату. 


Надпись-метку на детских вещах 

Удобно делать тушью, Для вязаных 

вещей предлагают иной способ — 

П лоскут белой ткани закладывают в 

2ишущуо машинку: Отпечатанную надпись закрепляют, 
"ПРогладив торячим утюгом, 


21 еще один способ переноски боль- 

Ла или зеркала. Двойную вере- 

етлю перебрасывают через плечо, 

Веревка не съезжала и чтобы 

© было придерживать, между 

евки вставляют распорку, 8 
= 


Существует старинны 
му то забытый ныне 
ния отверстий в Стекле № 
стекле, где должно быть 
тщательно отмывается 
жира бензином, ацетоном 
том. Затем на отмытое 
пают мокрый мелкий песок 
заточенной палочкой НУжного 
метра проделывают В песке 
стекла воронку. В зап 0 


таким образом форму вте 

вается расплавленный припой (мож с 
но свинец или олово). Через 1—2 минуты песок мо к а г. 
сбросить и извлечь конус припоя. В’ стекле Образует а 
ровное сквозное отверстие. | пе 

| 
Кусок резиновой или пластмассовой может. 

трубки, надетый на веревочную упаковку НИК Ке 
свертка, — удобная зовизированная олаја 
ручка, которая не пальцев при в. 
переноске довольно келых грузов, . 


уплотнить завертывающуюс | и 
’ флакона, достаточно накапати В 
›нышко несколько капель вос 
. Послє того, как воск застыне 
можно заворачивать, ФАК Ш 


закрыт герметично: а 7 
) 0да о 
Чтобы заколки, булав- | Г Н. 

ки, п р На т инст. рез 
‚ прищепки и другие АИ струм 
мелкие предметы не те- с Анмого Б 
рялись, используйте віка- -апожнуЮ це! Р. А 
честве подставки для них одежную или са ветным адом 
Деревянную ручку щетки можно покрыть № х 


5 й ок. 
или сделать на ней декоративный рисун 


комарами и мухами, налетевшими в Е д 
пылесосом: Комары втягиваются и сира 5 

Мухи — сидящие неподвижно, пола 
 Удобнее, чем мухобойкой, к тому же сте" 


Удобную купалку для 


комнатных 
ПТИЦЕ можно сделать из стеклянной 
банки емкостью 0,8— 1 литр. На банку 
надевается полиэтиленовая крышка, и 
лке ВНЕ и отверстие для входа 
к йе " птицы, Купалку подвешивают к клетке 
Кой М Ор на проволочных крючках. 
Вают м В деревнях Кировской области’ из- 
ка зао а Аавна прогоняли тараканов из дома, 
о { и развешивая на стенах пучки иво Й 
(нуты А 
ОК 
СТекль го ный, надежный и бе ны 
606 борьбы с насекомыми 
Я временном виде источником 
ОЙ может служить электрический 
ку а НИК С длинным шнуром, На ‹ 
ая носиқёнадевается тонкая метал 
ри __ ская трубка, а крьш 


ется изоляционной ле! 


дый дюраль при сгибании 
ломается. Чтобы избежать 
этого, место будущего изгиба слегка 
нагрейте на газовой горелке и на- 
мылом. Затем продолжите нагрева- 
рнения слоя мыла, Это почернение 
Іри температуре "отпускай дюраля, 
е пластичным. 


трите хозяйственным 
Ние до Полного поче 
Произойдет как раз т 
Когда он станет боле 


нарезку В пластике можно делать без специального 
им РУМента: просверлив: отверстие чуть меньше необхо- 
‘ого Аиаметра, ввинтите в него хорошо нагретый винт. 


в ПОминанот 0б известном спосо 
вивае овления трубок; па стержень 
Аодоқи СЯ спираль из медной про- 
пособ А пролаивается оловом. Этот 
И аря получения трубок 
лиаметра и для - я 
Божой кораня В этих случаях ры 
риа воска или глины, которые затем размягчаю! 
"1 1ОтТся, > 


Оль 


Суперобложки Книг 
лохматятся у корешков 
НИТЬ их, достаточно, с в 


роны подклеить полоски Плот 


) Ава куска прово- 
Локи диаметром в 
=> миллиметров 
© помощью четырех 
полуторамиллиме- 
тровых ишилек лег- 
ко превращаются в 
раздвижную под- 
ставку для книги, 
Чтобы после чтения 
`или занятий под- 
ставка приняла 
удобный для хране- 
ния плоский вид, 
Достаточно повер- 
нуль нижнюю ско- 
бу вокруг оси. 


Чтобы ликвидировать жирное пят 
но на книжной странице, нуж 
присыпать его толченым мелом 
затем прогладить страницу Го 
утогом через лист чистой бум 


# ЕТ А Если внутреннюю поверхность 
шахматной доски оклеить пороло- 
ном, то при переноске фигуры не 
‘будут громыхать, на них дольше 
‘сохранится лаковый слой. 


пис 
В почтовом ящике с горизонтальным д 
ты, опущенные почтальоном, нередко Пр 


) к 
нке и их плохо видно, Если В Т, 


ма, скользнув поў 
и стенке со смо 


Предлагают в качестве закладки для. | 

книги использовать булавку. чИ 
Ее нужно слегка воткнуть между 

страницами, С такой миниатюрной за- 

кладкой книга легко открывается на 

нужном месте. 


Зажимное КОЛЬЦО ДЛЯ сне 

го мешочка можно сделать из пласт- 
массовой пробки, вырезав в ее лонышке 
_ небольшое отверстие. 


В неко#орых местах Сибири бумажный 
фунтик для про ов свертывают совсем 
не так, как в Аругих частях ‘страны, 
Времени на это у ходит меньше, получается 
он гораздо прочнее и не раз орачивается, 
.ИЗ него можно даже напиться, а уж, 
скажем, мука или крупа не просыплются 
НИ за что. Тем, кто не знаком с сибирским 
Фунтиком, рекомендуем его освоить, вос- 
пользовавшись приведенной схемой, 


раницами; 
ЛИСТЫ наклеивают со. 
Рмошкой ватманскую бу- 
ПОЛУчившимся гофрам 
ТЬ значки Легко и удобно, 


? закрепления значков 
использо; 


окошки 
Сквозь 1 


предлагают 
вать картонку с окошечками. В’ 
вставляют прижимы зна! К 
них. протягивают ‘резинку, н у 


Даже в походных условиях можно не только вым 
но и попариться, если заранее об этом позаботить 
Соберите на берегу реки крупные камни массой 2—5 99 
и сложиге из них горку высотой около метра, Вокруг 
камней на 3—4 часа разложите большой костер. Ею 
тепло, кстати, можно использовать для приготовления 
ужина. 

Пока камни нагреваются, заготовьте жерди для каркаса | 
вашей будущей бани. Строится она в виде шалаша, Камни 
очистите от золы и соорудите вокруг них защитную 
решетку из коротких жердей. Затем накройте каркас 


тентомиз брезента или полиэтилена, Баня готова, Остается и 
запастись несколькими ведрами воды, и можно присту ра 
пать. Шлескать воду на каменку ‹ аитеСь понемногу, цвет 
чтобы жар был "сухим", как в настоящей русской бане, 


Впрочем, баню можно сделать и прямо в палатке, если, 
разумеется, у нее нет дна, Но в этом случае ее придется 
потом долго просушивать 


Песочные пятиминутные часы; 


вделанные в кусок поролоновой 

№ губки, временно могут заменить в 
| любите м олиц-турниров шахмат точн 
) ные час ких 
Ч нет, 
лож} 

ней 

стие, 

Е Так 

Чтобы полнее заправить газовую зажигалку, положите шать 
ее персд зарядкой па нес қолько минут в морозильную руж 

х ека 
Камеру холодильника, При "холодном методе” Зарядки 


зажигалку пополнять газом приходится значительно реже 
Рекомендуют способ, как 


ы е. Г 
сделать школьный Мел № | 
пачкающим руки. 


Для этого достаточно окунуть е0 А | 
несколько секунд в разбавленное в 2—3 раза мори | 
После такой процедуры мел перестанет пачкатьсй 4 
писать будет по-прежнему хорошо, 


ПЯТИМИНУлье & 

кусок поро 
нно моу 28 
киц турнирі =* 


Напоминают об одном старинном с : 
собе, с помощью которого ВОЛЬНО 
просто снять с пальца сидяще 
кольцо. Под кольцо ПОДС у 


тт уньте нитку и 
наматываите ее на палец плотно виток за 
витком, начиная от кольца, через сустав 


до середины пальца. Затем, ВЗЯВШИСЬ за 
конец, просунутый под кольцо, начинайте 


сматывать нитку, Кольцо легко сойдет с 
пальца, 


Изменить оттенок лака для ногтей можно, 
добавив в него несколько капель чернил 
"Радуга. Синие чернила приглушают яркий 
цвет и придают лаку чуть фиолетовый тон, 


в 


Тем, кто пользуется слуховым аппаратом, 
носить его л І тся неудобно: пиджак 
надевается р‹ рманы легкой одежды 


сильно оттягиваются. Для ношения аппарата 3 

советуют сшит шочек с лямкой. Он надева- 

ется на шек мешает носить летнее платье, 
Вам потребовалас‹ 


точная дозировка 

ҚИХ лекарств, а пипс 
Нет, Возьмите с тарую 
ложку и просверлите 
Ней небольшое отвер- 7 
сие, а ручку изогните 
акую ложку можно ве 
ти На край стакана, 

ЖКИ наливать в нее 
лекарство и отсчитывать нужное количество капель» 


месте 
Если стекло очков ото еще 
крепления к оправе, не беда, ремонта 


м осле 
ЖлЕйкля можно долго проносить по 
МЕНТА 


= но взять проз 
собственными силами. Нуж 2—3 ее 


Е ИТІ 
зрачную липкую ленту и наложсеа чего 
слоя на место поврежден ой установит» 
сделать в ней проколы ИРА пить 
стекло на прежнее место 


гаечками: 


х 


гу 


Иногда нужно герме 
рить бутылку с какой-ни 
жидкостью, а под рукой нет по 
щей пробки. Выйти из положе 


могут вощеная бумага и два ку 


лейкопластыря, 


Надежный и простой замочек для 
картонной коробки, где хранится 
разнообразная канцелярская ме- 
лочь: скрепки, кнопки или булавки, 
советуют сделать из кусочка клея- 
щейся полимерной ленты, 


Тонкая пластмассовая трубочка 
закрепленная ниткой или проводом і 
кой в воронке, путь — для Воз, 


вытесняемого из бутылки - 
полнении ее жидкостью, Е 
Такое оборудование воронки це | х 

лесообразно, естественно, ЛИ {ү 

случае, если вы часто ею пОльзує } 

тесь. Если изредка — можно проси ИЗМ 
х подложиті ду воронкой и тор РЕШЕ 

лЫышко 


л ї сосула спичку, измятую ЩИЗЕР- 
оумажку ит. п, | 


Чтобы не пачкать всякий 
руки, открывая пузырек с зеле ой 
или иодом, вверните в резиновую 
пробку изнутри шуруп. 


раз І 


Обычно чтобы восстановить Ш 


ность “разорвавшегося" ртутного ў Пр 
ка медицинского ‘термометр Може 
встряхивают, однако это не всегА 


ому результату. Дело пойдет лучш 


Пипетку индивидуального пользования удоб- 
но хранить прямо В пузырьке с лекарством, 
проделав в его полиэтиленовой крышке отвер- 
стие. Так гигиеничнее, да и пипетку искать не 


придется. 


ИКУ 


уками нет специальных 


се ЖИАКос ей, листы шифера 
борудование ву 0 > с помощью скобок, 
то, естествени в стой проволоки. Так 
над: этом не пробиваются 

ЛИ ВЫ Часто 8 р 
опасности, что они 
изредка — м8 2 
Ой зменить лист, закрепленный 
‚ между о и при необходимости очень 

осуда І 
т, п. З а 
3 я Ни Обмазка смолой, краской, ни обжиг деревянного 
асра не уберегают его от гниения. Но есть надежный 
раз 900 „Неширокую, но достаточно глубокую яму (все 
5 

КОЙ ет от назначения и толщины столба} заливают_ 
Оном сантиметров на 5—8 (соотношение цемента и 

вую Песка р 2 
‘гравия 1:4). Устанавливают ошкуренный столб И, 


ть покачивая его, чтоб заливка уплотнилась, заполняют 
ен раствором доверху и даже делают некоторое возвыг 
ИС над почвой. Столб будет служить долго АОЛ. 


моя рохулившаяся дровяная водогрейная колонка ва 
послужить в качестве печи, Через верхнее водя 


Отверстие в.корпус заливают раствор глины © песком, 


а, 0 2 Доривающий дыры. Затем засыпают поа да 
х 101Оўволян е лушают, а ве 
л дяную трубку заглу Печь с таким глинопеса 


аным выхода водяных паров. 
2 накопителем тепла долго не о 
Заказ 56 


стывает» 


Ё _Садоводы не могут похвалиться 
конструкций для хранения садово-ого 


ние, состоящее из двух деревянных | 
проволочных) треугольников, прибитых к 9 
не сарая, 


Предлагают в штыковой лопате йро- 
сверлить несколько отверстий диаметром 
20 мм, Шосле такой модернизации мокрая 
земля будет налипать па лопату значитель- 


но меньше. 


р Вс 

Если на ручку лопаты нанести дома 
разметку в виде цветных коды урове 
длиной 10 см, то такой лопатой в бач 
очень удобно будет делать замеры пленке 


при пос 


адке деревьев и других ра ее пре 
ботах в салу. 


Если при перегрузке картофеля 
используются обыкновенные метал- 
лические вилы, 


то полезно на их 
острые концы надеть нобольшие 
куски резиновых трубок подходяще- 
го диаметра. они предохранят. кар- 
тофель от повреждения, 


Или пластмассовой цепью. Она : 
Мшевле, не забивается льдом, вод 


Замерзший в трубе водопроводной Ки 
ны лед можно удалить ‚прастым 
Нужно взять металлическую 


ром 10 мм и надеть на нее 


ажи- 
способом. 
трубку днамет- 
резиновый шланг 
8 воронкой. Трубку опускают до упора в лед 


воронку кипяток, По 
мере таяния льда трубка будет ‹ 


и начинают лить іерез 


пускаться, И 


через несколько минут скважина ОЧИСТИТСЯ 


В системе отопления дуального 


Аома приходится постоянн‹ 
ВИДЕ цветы уровень воды в расшир 
СМ, ЛО КИ В бачок 20—30 г маши 
) будет дем пленка будет препятст 
ве п атится 
Деревьев и ди рекратится. 


пополнять 
чом бачке, Советуют залить 

масла. Тонкая масляная 
зрению воды, и убыль 


Выдержать при сооружении фунда- 
мента горизонтальность уровня можно 
с помощью отвеса и прямоугольного 
треугольника со сторонами достаточной 
длины. На углу опалубки по отвесу 


фиксируют одну рейку-катет, а вдоль У 
Б й Й ет 
Торой Рейки-катета натягивают шнур; Он и покаж 
. "ЭРизонта Й 
Е Е ОНтальную линию фундамента. 


Предлагают усовершенствованную 
р подсоединения нагревателя к баку; 
во Этой схеме вода будет прогреваться 
‚ ВНомерно, 


И ее циркуляция ме нару“ 
СЯ При понижении уровня: 


2 


Весной и осень 
я солнечным подогрев 
| хоть солнце сйетит, н 
ветерок не дает воде нагр 
лагают прикрыть душевой ба 
ным прозрачным колпа: 
4 можно сделать из застекле 
или пленки, натянутой на ка 
из оргстекла. Вода в душе 
теплой даже в прохладную по 


Поилка для домашних животных 
не опрокинется, если ее установить 
так, как показано на рисунке, 


Пре, 
полива 9: 
ғ ровой 

Кого хода на нее надеты ст 
противоположной от п 
виде болта, который 


с помощью 10 
сатка. Для более’ 
:рые клиновые ремни 

роне устроен кла 


г при сливе воды, Рама 
иЗ уголка, е. 


8 
- 


Из несколь- 
КИХ досок и со 
ответствующего 
2 количества кир- 

пичей, не прибе- 

тая к помощи 
молотка и гвоз- 
дей, можно быс- 

: тро соорудить 
р ШРОСТОЙ стел- 


Пр! 
ного В 
пескот 
пруток 
(можн 
ческая 
опуска 
зацени 
повтор 


Надежно закрепить колодезт 8. 
:зное ве 28 

можно так: отогнуть конец дужки Вей 8: цепи 

‘Ара’ вый” 


ее из ушка, надеть звено цепи, вставит :; 
на место и снова загнуть конец а дужку 


Приемный фильтр скважины индивидуаль 
ного, водоснабжения со временем забивается 


песком. Для его очих 
пруток диаметром 12—14 мм по глубине скважины 


стки берется стальной 


(можно составной), на его конец наматывается мет Р 
ческая сетка длиной 5 
опускают на дно с 


м с ячейкой 2—4 мм, Сетку 


ины и двигают ею, стараясь 


зацепить побольше песка, Затем поднимают, очищают и 
и повторяют операцию, пока фильт ТИТ 

те л рильтр не очистится, 

рода с помощь ии 
ки-катка, Д 00 
рые КЛИНОВЫЕ (5 


Если у вас осталась 
большая металлическая 
крышка, не спешите ее 
выбрасывать. Сделайте 


тороне у } 
т рн САИ кормушку для птиц. Шо 
Юю ‚ола диаметру крышки проз 
ся ИЗ у пилите пазы в боковой у 


стенке и согните крыш 
ку пополам. Чтобы поз 
ловинки не 
разгибались, скрепите 
можн \ ЗШЕШ их винтами. Теперь 
ко о просверлить в крышке отверстие и повесить 

Рмушку, 


Ет Самовар станет намного приятней, 
Через нижней части трубы сделать дверцу: 

нее можно подбрасывать ЧУрки: не 
ая трубу, поэтому дым перестанет попа- 
Выз Комнату. б 


ы зимой вода и корм в Птичи 
длагают выкопать в полу яму, 

решеткой и поставить на нсе кормуш 
илущего от земли, будет достаточно 


е не 
накрыть 


КУ И Поилк 
АЛЯ их обо 


а Две такие полпорки по ла 
превращают се в стремянку, ви) 
|| Удобную для работы в саду : 
7] Наверхней перекладине лесть вт 
"места ве соединения с подпо ни В 
слегка скруглите с тем, чтобы ВИКИ 
1 Подпорок плотно ВХОДИЛИ в свод хелк 
гнезда, позволяя при этом 


ус тро 

У ливать подпорки под любым поні воск 

лестнице и вместе с тем препятство мает 

вать передвижению вилки ПОДПори этой 

| по самой перек °— обра 

ножки лестницы и подло 

вбейте по достаточно большому ГВОЗД, 18! 

І е неви, 
(Частокол из подпорок под фрук- 

\ товыми деревьями не только намы 

а при обработке почвы, но етого нии | 
/ каждая из этих поди может 

4 повредить кору дерев; У 
вырезанные 


иЗ старой ав 
Ки, закрепленные на ветвях 
и стянутые между собой о! 
ной проволокой (она 
Я надежно предохранят 
вреждений и 
приствольного 
меньшей толщи 
Рышку; а 


дерева 
{инкован- 
не ржавеет), 


ветви 
облегчат 


по- 
обработк у 
круга, Аля ветвей 
ты можно исп 
Аля тонких — кольца, 


"\ъзовать старую велопоке 
отрезанные от велокамеры 


Двухколесная 


детская коляска 00 Ос 
съемной РУчкой, кроме ве прямого МИ пл 
Значения, может быть приспособлен Расте 
Сооружения качеле 


веревок нужно 
Оина, веревки 


Кольца и надеть 
ленные в 


Не спешите выбрасывать 
вать-раскладушку, Вы можете сделать 
из нее удобный складной шезлонг. Аля 
Этого средняя часть каркаса Удаляется, 


а передняя и задияя соединяются с 
помощью втулок, в 


старую кроў 


В № мелкие колючки растения можно быс. 
брал Мет За про Удалить накапав на это место 
НИ М воском со свечи. Застывший воск сни- 
но еа ад мается вместе с колючками. Годятся для 
т Жк этой цели и некоторые сорта клея, 
в образующие эластичную пленку. 


ице оу аў Ч Впившиеся в кожу многочисленные Ф 
Г) 


) г м. 
Перед грязной работой рекомендуют ОТЕ 
ТОД Фрук- | ред гр. р дуют надевать 


о Мешает { у невидимые защитные 


на руки 
перчатки" из мыла, Руки густо 


оме того вамыливают и несколько минут высушивают, Шо оконча- 
(1 1 и 
|0 нии работы "перчатки" легко смыва 
смо ) р р о смываются. 
Секторы, © 


Порвавшийся детский мячик мо- 


покрьш» жет еще сослужить службу люби- 
‚ дерева телям садоводства, От него нужно 
ГНКОВан отрезать половину и в Центре ее 
кавеет) проделать отверстие для ножниц, 

п0- Получившийся щит надежно закроет 
от " 


руку от колючек при обрезке крыг 
жовника, роз и других колючих 
растений. 


} Оставленные 
р. ПАеНочНые теплички сохраняют 


надолго за крыты- 


астения от 


н заморозков, но лиша- 
ИХ естес 


твенного полива, Если 
- ‚Края пленки подложить поло- 
шифера с уклоном к центру’ 
7 (0 дождевая вода пойдет 
гтениям, Шифер к тому же 
ЧЕТ сорняки между грядка- 


Основная беда веревоч 
вязок саженцев заключаете» 
том, что бечевка перетягивае 
ру и от этого нарушается 
деревца. Если саженец 
лять к колышку, с помощью Ве 
нового кольца так, как пока 
на рисунке, то растение не по. 
страдает, 


При посадке овощей бороздки для семян 
лучше всего делать с помощью бруска шириной 
80 мм, который вдавливают в грядку на 
требуемую глубину. При таком способе семена, 


как это рекомендуется, ложатся на одинаковую 


ле 
глубину и на Уплотненную почву, Всходы 9 
образуют широкую, незагущенну!о гу. на 
ко 

Известно, СУ 

27 де 

сколько грязи в пр; 

| _ дождливую погоду пр 
приносится в дом идє 


—— Если же раскинув | 
Ава коврика ИЗ 
прутьев: один пе х 
ред входом на да 
чу (не под крышей 
чтобы прочь аи 
Аождем), другой 
о ВЫ То количество грязи значительно ` Л 


Срезанные цветы быс- 
тро Увядают, Существует 
несколько рецептов 
продления их Жизни. На- 


пример, половина таблет- 
Ки 


аспирина, 
трех лит- 
значительно 
ЖИЗНЬ хризан- 
’ тем, георгинов и других 
цветов. Чайная ложка са- 
р Хара на литр воды хорошо 
спасает астры, розы и 
гвоздики, 


растворенная в 
рах воды, 
продлит 


Во время уборки с: 
легко зажечь, он обычно 
тым, слежавшимся и горит 
на всю округу. Предл 
которую складыва 
сушивают и на ней >» 
делают из Г-обр. 
прутьев. Под ними легко ра 
просыпаются вниз и г длерж 
идет быстро. 


мусор не так 
т сырова- 
охо, дымит 
сушилку, на 
іву, под- 
ушилку 
ических 
ъ костер, угли от мусора 
вают горение, так что дело 


Если камера вашей садовой те- 
лежки на резиновом ходу безнадеж- 
но прохудилась и не подлежит вос- 
становлению, а замены нет, вполне 
можно продолжать успешно злота 
атировать тележку, плотно (запо. 
ее покрышки поролоном; 


°Лопату для расчистки дорожек от 


снега на садовом участке можно быстро 

ил 
соорудить, вставив между зубьями в 
Кусок Фанеры размером 20х40 см. 


7 а стакан воды — 
Полчайной ложки питьевой содын уса комаров, 
Хорошее средство устранения зуда от ук 
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сомненные, Кто Хо 


раз ею ПолЬЗовалея 
знает, как непро о 
удержать тачку на не. 
ровной дороге, су; 


чить удары и помо 


ны, работающие 
сжатие. 


Маленькую Косу для обкоса меж 
Дурядий деревьев и кустарников 
садовом участке легко изготов 
косы обычного разу 
часть ее лезвия с помои 


ить из 


а, 


ЦЮ зу ` 
Затем заготовка обрабаты а- досе 
ПильниКом, хвост сгиба < зем) 
плоскостях, вставляется в 


зерстие 


косовища и закрепляется стопорным 


Кольцом, 


- Мокрый снег меньше будет 1 
липать к лопате для расчистки ў; 
если смазать ее с обеих 
стеарином или парафином, 


Не спешите выбрасывать ведро с 
прохудившимся днищем, 


Аккуратно вы- 
режьте дно, пробейте отверстия по стен- 


нимой тарой во вре 
ведь подсохшая земля и грязь Ш 


Нехитрая тележка 
выручит при сборе вы- 
полотых сорняков и 
опавших листьев, Как 
ее ‘сделать, виднс из 


рисунка. 


А 
© помощью рычага и упора можно 
Достаточно легко выта столб из 
Земли, обмотав его цепьх 
Если калитка на ваш садовый 


участок будет состоять из двух по- 
ловинок — верхней и нижней, вы 
легко сможете попасть на дачу даже 
после сильного снежного заноса, В 
летнее время обе половинки скрёп 


ляются между собой при помощи 


оконных шпингалетов, 


Во 
Лом 


Резо 


ате бревна или деревянные балки 
несложное приспособление — от- 

Пи, 209 етпод или велосипедной це- 
и Закреп ненной крюком с одной стороны 
ленным к лому хомутом а другой. 


Садовый шланг всегда буде 
› рукой и дольше прослужит, 
установить на участке небо 
барабан, на который будет Смат 
ваться шланг после работы, Рекомеў, 
луто сделать такой барабан из дерева и держать ео 


С 


под крыльцом садового домика; 


Полиэтиленовая пленка парника 
довольно быстро разрушается в ме- 
стах соприкосновения с деталями 
каркаса, Если промазать пленку в 
Этих местах масляной краской, срок 
ее службы существенно возрастет, 


7А Шрогладив пле 
Е двумя газетами, по. 
можно нак 
садового ; 


У. вложенную между 
тают листы, которые 


Шолиэтиленовуо пленку, 
щую балкон или теплицу, 
од обрыва) ветром бечева, 
обеих сторон с ин 


пре 


не утая с 
тервалами 10—15 см, 


Металлическое ве 
дет служить дольше 
АНО от ржавчины. 


дро для отходов бу: 
‚ если защитить его 
Покрыть дно защитной 
пленкой пенопласта, разведенного в лор 
бом из растворителей на основе ацетона» 
Работая с растворителем, не забудьте про 
правила пожарной безопасности, Пок 
ацетон не испарится, ведро нужно выст" 
ВИТЬ на свежий воздух. 


т По краном на садовом участке 
Уне будет грязи, если вкопать трубу- 

| отстойник, Рекомендуют затянуть 
Убы сеткой — тепер 


жит 


вых 
Неа 
грах 
моц 
обре 


В отличие от 
лейки, таке ас 
ке, сразу определяет зону полива 
и позволяет прохолить трядку одним 
движением, 


ПРОБКА 


Рекомендуемый разбры гиватель для 
шланга формирует из водяной струи разе 
реженный конус. Конструкция очень простая — пласт» 
Массовая или деревянная пробка подвижно закреплена в 
шланге двумя гвоздиками, 


Мя переноски огородной рассады 
ть из обычной картонной 


5 реики и куска шпағата, 
НКУ, ВАО, 


толучают АСТ 
ПОД Обо 


Рама старой раскл 


ЖИТ в качестве огр. 


ВЫХ кустов на А 
Необходимый а 
Граждения лег при по- 
Мощи вставок, п гся лишь закрепить раму 
Обрезками ножек зах, забитых в землю. 
Чтоб ться без помощ: 


ника, работая в саду на лестнице, 
сколотите башмак, который надеж- 


но удерживает конец лестницы. 


кольцо, продетое в ручки 
‚ как показано на рисунке, пре- 
СВ подобие рюкзака и облегчит 
АН ОСКУ тяжестей, 
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Чтобы ягодные кустар 
но было пропалывать, у 
поливать, чтобы ветки Не лож 
на землю летом и не ломал 
снега зимой, нужно воткнуть в 
куста трубу, а на нее нак 
проволочный или деревянный 
который удерживается 


нА расчалко Е 

проходящей через прорезь в то к 

трубы. "орц п 

Г. 
Сломавшуюся пружину ножа а 

сучкореза предлагают заменить пру- их 
жиной от раскладушки. Аля этого у А 
нужно выпилить из металла неболь- Ч 


шую планку и закрепить ее на оси 
ножа. Новая пружина; зацепленная 
За планку, будет служить еще доль- 
ше старой. 


Для проращивания семян перед по- 
садкой в грунт удобно использовать 
пластиковую емкость из-под майонеза, 


Е | 
Семена раскладываются на промокательной бумаге или дим 
салфетке, уложенной в два-три слоя на к ышке, И про 
укрываются также несколькими слоями салфетки, Ватнай пом 
фитиль, опущенный в емкость через проделанное В Е 
крышке отверстие, обеспечивает равномерное и эконом чега 
ное поступление влаги к семенам. Шодливать воду В 
емкость не потребуется, 

Замена старого фитиля керосинки на кд 
Новый не представит никаких трудностей, 
если протащить его в держатель с по- [2227 


мощью ленты из тонкой! ткани, как пока- 
зано’ на рисунке, 4 


а 

(0% прутьев, связанных 
К части; убережет ко 
5 лят от взрослых пт 


Аля облицовки 
ных или кирпичн 
приходится решать 
разметки мест све 


ных панелей под ТВОЗДИ или шурупы 
Можно поступить так: наклеить на 
 ревянные пробки в кирпиче пластилином канцелярские 


деревом камен- 
ых стен всегда 
проблему ТОЧНОЙ 
рления облицовоч- 


1 КНОПКИ, острием наружу, после чего приложить к стене 
"ожа панель Кнопки воткнутся там, где необходимы отверстия, 
27 
к: “ Чтобы работать с бетонной смесью было 
Ж 00 легче, АЛЯ Улучшения пластичности смеси 
боль, (А добавляют к Ней столовую ложку стирального еее 
1 осу | порошка из расчета на ведро воды, ! ыы 
ЗҢНад 
Дол В 
Простейшее приспособление 
0 для переноски кирпичей легко и 
быстро изготавливается из куска 
ь | \ стальной трубы и толстой прово- 
СИ Е С 
ІЩИВания 
т удо 


Е Вырезать кусок шифера необхо- = 
емкость ких Димого размера можно и пилой, но 


те проще всего пробить по линии пред 
ОМОК ый полагаемого разреза гвоздем дырки 
три Оо С частотой 2—3 сантиметра, после 8 
с СЛО, р 90 обломить шифер на опоре, ЕЕЕ сока 
) м 
ГЬ чи | Оригинальный декоративный плин- 
рі! ий’ ` | тус предлагают из каната диаметром 
Т 1 7 | И! 50—80 мм, выкрашенного нитролаком 
ее канат |) любого подходящего цвета, Закрепля- 


ется канат-плинтус с помощью нитро- 
клея. 


ПАК 


7 
оС в сг Ырезать леток скворечника можно и 
ў ипе ОЛОворота, Достаточно равкодоте 
р (Д Г. ‘вы вую доску скворечника по центру 

е 6 > РУбить стамеской или топориком по- 
и. в сбрстия необходимого размера, по- 


з 
Сто вновь соединить половинки доски на шипах и А 
ей без шляпок, ү і 
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Выращивая рассаду в комнате, 
| Молодые растения обычно тя 


нутся к свету, их. 
искривляются, Чтобы рассада развивалась ‘Норм, 


ения всходов поставьте р 
окну), лист оцинкованного железа или 
плоской поверхностью, 
рассады настолько ул 
ставить 


Аругой пре 
отражающей свет, Осве 
^учшается, что ящики 
не только на подок 
Но и на приставле 


с нею | 
онник, где места всегда 

2 8099 
нные к нему табурет, скамейку, 


77 


Резиновая обувь лучше сохраняется, если вмев 


привычного для нее места — в углу, на полу, подвешивать 


я 
ее подошвами вверх. Если это сапоги, то они лучше. 


высыхают, на голенищах не образуются складки, Рези р 
Долго не растрескивается. Вешалку для них МОЖНО СО 3— 
ИЗ сложенной вдвое Толстой гр: ся 
из хвороста. = 
Сл 

2 ас 

ГРИБНИКУ гач, 

а при 

= 4 

Предлагают собирать грибы в ск тече 

НОЙ короб, помещающийся в рюкза 2507 

Стенки короба изготовляются из АВ 


Фанеры и алюминиевых уголков, | 
зобранном виде он не занима 
места. В собранном, когда стенки 
УТЫ одна в другую, короб стяги 
рюкзаком. Вначале грибы со 
полиэтиленовый пакет, а затем 1 
‚пают в короб — там. он 
выдерживают. перевозку; 


Предлагают сле 

- домашней сушки грибов: 
1) Нужно сдел. 
металла две П-об 


Это сапог у 2] Из четырех кусков 
б __ 50х50 см нужно сдел 
7 оразуютс а В противоположных ст 
3—4 ряда отверстий, в 
ГРОВОЛОКИО (ся палочки с грибами. | 
— ставится в центр к 
Сложенная сушилка : 


жести 
-3 дна, 
роделать 
впляюЮт- 


роб б. 


І 


тепла — электроплитка 
Г сохнут за 2—3 часа, 
нь мало места, 


оче 


3) Грибы режут ломтика 
раскладывают в ОДИН слой н 
Газе часа два, 


Крышка д 
К Приоткрыта, 
И 4) Грибы об 


. рабатывают в целом виде. Сначала их в 
№ Течение 10—20 
14 


Нанизывајют на т 
Зно На балко: 
КУС и аромат со 


ми толщиной 10—15 мм, 
решетке и сушат на малом 
›вки должна быть слегка 


минут подсушивают в духовке, а затем 
олстую нитку и развешивают горизон- 
те или в комнате. При таком способе 
храняются лучше, 


А потолком кухни нужно растянуть сетчатую 
слой Юль, марлю и т, А.) и разложить на ней в раа 
Аней онко нарезанные грибы, Они высыхают через 
Нал тазовой плитой на высоте 

О С“ подвесить металличе- 
бы решетку, рассыпать на ней 
аби ВКЛЮЧИТЬ конфорки на 

Ной ОНЬ. Если слышен сильный 
‚ Значит, грибы подго- 
нужно убавить. 


По, 
Ткань (ту 


Аующие варианты 


и 
гл сов 
КАЛЕИДОСКОП ка. 
фар 
Затс 
них 
Бывалые а - Пос 
лают погреба И ПЛОТ 
щихся продуктов: т Д м 
пывают неболь ры заве 
в тенистом места и т сырь 
крывают ее дерноу, 
о можно оборудо 
Вать настоящий Холу 
Дильник, еси 
позаботиться перед 10 


ходом, Настоящий, Пото- 


му что с испарителем! 

Температура в нем будо : 

заметно ниже, черо Пре 

обычном погребке, них са 

А секрет — в специа круглой крышке, Ош тичесе 

должна быть двойная: ні Ілошной, с единственных в 
отверстием у края (см, р ‘ верх — решетчатый или гитьлви 
с множеством КРуглых отверстий для испарения | 0,5 до. 
Хорошо бы найти негодную зтомобильную покрышкуй Класта 
Разрезать ее по Окружносги, чтобы получился кольцевой У 
желоб. Подо 


Идет и прокол‹ 


надувной спасательный 

круг. я 

Из рисунка вы поняли, что размер крышки 2054 

соответствовать диаметру желоба. ПШолость в крыш 
заполняется 


кусками ватина 


нижнее отверстие м МОХ 
шку можно заполнить на месте и сухи МК 
Янке выройте небольшую кругу 

СМ с уступом для размещения лейто 


А н 
ройте полиэтиленом. В желоб на 
кройте крышкой, 


— Чтобы продлить ЖИЗНЬ скоропортящихся продуктов, 
см не обязательна иметь холодильник, 
совеб“ 


Творог и 

Г асло, Например, нужно выложить в стеклянную или 

0 рфоровую посуду с плотно прилегающими крышками, 
а } 


| чем в таз с водой поставьте небольшие кастрюли, а в 
а Е — банки с продуктами, Банки оберните мокрыми 
Ч по 
П 
7 


1 полотенцами, концы которых опустите в воду, а касте 
у плотно закройте крышками 
и 


Ё Мясо можно сохранить от порчи (на день-два), если 

Г \ ВЕРНУТЬ 1610 В смоченную уксусом салфетку или залить 
ох сырым молоком. 

ААХ 

А У Предлагают в качестве гнета 
маў солений использовать иен 0 
10 р а корг неву 3 

к 5 


‘свую веточку-рогульку, Раз- 
выбирается таким, чтобы она 
т ась в стенки посудины и 


мер е: 


плотно 


ля домаш- 
лощечку эллип- 
ожно будет пус- 


ко под дощечку 


листьев 


я ват с 
Согнув из нержавеющей проволок асаре 
пеглей, вы можете легко доставать 


В Соленья, вынимать яйца из кипящей воды. 
В га 
оду Удобный гнет для начатой банки солений 
В к, ет дл к 
ейн ОлУча стед ИЗ полиэтиленового пакета, го 


П у га 
омещают в банку и наполняют водой или 
ХОМ Для надежности желательно ваять 
Пакета, вложенных друг в друга. 


Аля устройства гнета в стеклянных @ 
предлагают использовать кружок из 
половинок, Их помещают в банку, а све 
укладывают брусок, на Который давит, 
Гнет делается из рейки и резинового 


При засолка овощей сделайте над 
7. гнетом приподнятую площадку, На 
нее можно будет положить любой 
- руз, и он останется сухим даже 
вели крышка бочонка или бака полностью погрузится в 

| . рассол. 


і ТУЕ) 


Вот еще одно приме 
Шробка термоса 
редко выталкива 


нение иглы для шприца, 
горячей жидкостью не 
зе парами, и содержимое. 


те; 
выливается, Предлагатол проткнуть пробку от- про 
служившей свой спок ИГЛОЙ длЯ шприца и 
спилить надфиле выс тупающие концы 
Через отверетие иглы дав ление внутри термоса не 
сравняется с атмосферным. Жидкость при этом 28 
подтекать не будет, =: 


Пробка но ВЫСКОчиг из термоса, если между 8 
ней и крышкай поместить п 


ластмассовую пробку 
Ст бутылки, 


Вышедшую Из строя корковую про 
термоса можно заменить 
ОЙ обернутой поли тиле 
пленкой. Такая пробка не разбуха 
Хорошо держит тепло 


я т тереть хрен с помощью соковыжималки, 

Советую этом не тратится никаких, и нлакать не 

й Е Иэмельченную, массу (а она получится очень 

ОА ой) объединяют с соком и далее действуют по 
(Я Т олно КЕ 

А обычному рецепту. 


время варки повидла советуют около таза с 
а том ставить вентилятор, Струя воздуха, направлен: 
на поверхность, относит пар в сторону, в результате 
аю Повидло быстро уваривается, не разбрызгивается, 
Е арт 
и почти не подгорает, 


Аля приготовления некоторых блюд и 


Аля других целей иногда требуется ров- 
но применен | ный жар б‹ 


сильного пламени, С по- 
Ма стор 7 мощью р кателя пламени можно 
к я ра добиться желаемого эффекта, Рассека- 
‚вается Пара 


те8 делается из мягкой ста 
[редлагают ПИЛА проволоки, которую сворачиваю: 
ВОЙ срок ит ли 
илем ев ВЫТ Чтобы, приготовляя хрен к ‹ толу, 
АСР 
ие иглы АЈ №6 наплакаться вдоволь, на 


ой 5-миллиметровой 
з спираль. 


та 


тмосферіых га мясорубку, полиэтиленовый 
будет, 


зают. 


пакет. 


ри кулинарной 
обработке лука, чеснока’ или хрена: 
продукты нужно перед включенным 
тором: потоки воздуха будут относить 
с вещества в сторону. 


АУховом шка 


НТИлЯ 


ающи 


ру газовой плиты 
овоз аРить отличный шашлык, 
= Ки диаметром 4—5 мм 
рамку, которую помещают 

Ющие выступы шкафа, 
Ы шампуры, Чтобы 
агрязпял 


духовку; на дно 
Поддон, 


Конструкция простой т 
цы состоит из двух металл: 
листов размером 220054005 
прикрепленными к ним и. 
(Аля походных условий штыри 
ют поворачивающимися), Сверху 
листах пропиливают пазы АЛЯ п 

пуров. в 


Предлагают экономичный способ 


сапог: 
б, З ] 
хранения банок с консервами емко- а 
етью 0,5—1 литр. Они закладыва- р Е. 
Ы а 
ются горизонтально в висящий на поен 
стене фанерный ящик, В одной стен- 


ке ящика вырезаются отверстия по 
размеру банки, в другой — под 
крышки, 


Стеклянные банқи и крышки от кон. | 


сервов венгерского производетва магу 
быть многократно использованы ля 40. 
машнего консервирования, Банку закры: | Утомите 


вают к кой с прокладкой | сток 
прижимают 


рузом и ставят в бак д Уеи 
пастеризации. После обработки ей дают работы: 
ОСЇЫТВ пол грузом, крышка гогда будет держат на бў 
ИЗАСЖНО даже без защитного ободка напо 
проклад 
Монета, подложенная по А КАЮЧ, Каи 
поможет быстро открыть мягкую в оа 
Крышку консервной банки. ў к аў 
ладке в 
Чтобы открыть стеклянную банку 8 79 
завинчивающейся крышкой, требует 
приложить немалую силу. Доба «0 
Крышку опустить на несколько 88% к 
го МИСКУ. с горячей водой, как она сними» Е 
без всяк 


ого усилия. 

Весьма удобно 
банке с чайным г 
новой крышки 


крепить ма 


рлю на стеклянной | 
рибом с по ( 


МОЩЬЮ ПОЛИЭТИЛЕ 


Задолго дс появления холодильников ОО 
Х "жители хранили свежие куриные яйца, 

не х в какой-либо емкости водой, остав- 
я А гашения извести, Если 
Ш 


скорлупа 
повреждена, яйца могут храниться несколь- 
о месяцев при плюсовой температуре, 

й Г у С и у 

К о | Если у вас есть электрический ге , 
Ми в т-грелка, ему можно дать вто- Я сто 
Кл АР сено, Тесто в таком 
Яу 5 одит очень быстро == И) 
"щий на м равномерный и несильный, с 
ной сской печи, 22 

Стен. тя как в ру 2 

Остия по 

^^ под 


Из ста 


7 кегли пс 

а 

Е... 
А са 


сделать так 


рой детской пластмассовой 
лучается лопатка для муки 


эыпучих продуктов, если 
: разрез, 


Удалять косточки 
утомительно. Р, 
‚Часто от 
ак П 
боты: стандартная 
Утылке 


из вишен ңұ 
аздражает и косточки 
скакивают далеко в сторону, пачкая 
Редлагают несложную рационализацию 


вишнечистка укрепляется 
им горлышком (например, 
кефира), а в резиновой 
© между вишнечисткой 


рудно) но 


то, что 


Чистый-чистый-чистый д 


эмое главное в доме — уют, А уютане бывает без чи 


Как ее поддерживать, чтобы раковина блистала белиз 
переливались зеркала, а на мебели не б 


пятнышка?. Итак... 


№ Чтобы избежать засоре- 
ния раковины, надо как мож- 
но чаще промывать се 
горячим раствором стираль- 
Ной соды (1 столовая ложка 
на литр кипятка). 

Если на раковине 
Унитазе или ванной появи 
лись ржавые затеки, + 
можно удалить перекись 
водорода, к которой доб 
ляют 10% 
. спирта. 

Ш Тереть фаянсовые и 
эмалированные предмет; 
песком или наждачной бу- 
магой не следует, так как 
подобные манипуляции 
уничтожат верхний защит- 
ный слой (особенно У фа- 
янса), а это будет 
способствовать более час- 
тому и сильному загрязне- 
нию. 

г. Пожелтевшую эмали- 
рованную ванну рекоменду- 
ется чистить солью с 
уксусом. Пятна, которые не 
поддаются чистке, можно 
Удалить пемзовым порош- 
ком, но пользоваться’ им 
надо осторожно, чтобы не 


нашатырнот 


ом. 


ной, 
ЫЛо ни Єдино 


повредить верхний Слоў 
эмали, 

 Кафельные 
ванной комнате рекоме 
ется протирать столовым 
сусом, смешанным с во. 
+ в пропорции 1:5 (ста 
кан уксуса на 1 литр воды) 

Выпавшую кафель 
ную плитку можно прочно 
укрепить на цинковых бе 
лилах, густо` затертых нату: 
ральной олифой, Правда 
нужно учесть, что процесс 
высыхания будет длитель 
ным, 

Ш Двери, окрашены 
светлой масляной или 3% 
левой краской; рекомен) 
ется мыть водой без МЫМ 
(мыло и сода делают кра Я 

й). К воде мож 
тусклой). а 
добавить немного ‘ложу | 
ного спирта (чайную оо 
на литр воды): 0н приме. | 
удаляет грязь И ПР. 
блеск. Вымыв дверь &8 
ходимо насухо вте е! 
чистой тряпкой; 
гут получиться ж 


на и затеки, 


ук 


ло, 
Сле 
хор 
быт 
что 
не 
мес: 
мые 
СОлЕ 
теме 
сқне 
|. 
след 
одек. 
Сле 8; 
пове 


Й окрашенные 
р ' краской, МЫТЬ 
Их надо проти- 


Е а й ва- 
й смазанно 
ису Р Ан слегка 
$ (0) б: Б 
4 я каким-нибуд 
К. питанной к 


НЫМ маслом, а за- 


сухо протирать, 


Кало нужно ве- 


в таком месте, чтобы 


Как 4 Е падал на человека рав- 
мы №, омерно. Многие вешают 
у к зеркало поближе к свету, 

Сы сае ошибочно предполагая, что 
лова бем лучше освещено зерка- 
ц о тем лучше в негојвидно. 


а), О Следует делать наоборот — 
а раковине Лу хорошо освещено должно 
| Е | № быть не само зеркало, а то, 
АННОЙ позу. 919 по оно отражает, Зеркало 
затеки и. Ме следует вешать в тех 
местах: куда падают пря- 
е солнечные лучи, От 
солнечных лучей и высокой 
температуры оно быстро ту- 
ет, 
Протирать зеркала 
У САСдует ватой, смоченной в 
и, ОАеколоне или водке, По- 
Того как очищена вся 
Уголки реко- 
Омыть ватой, 
на спичку или 


ет палоч 

) | КУ. Затем 
ани о тельно протереть 
зн Жной салфет- 
) 


льно Загрязненное 
Рекомендуется 
а =1едуощим со- 


порошком до образования 
кашицы, которой и проти- 
рают зеркало при помощи 
мягкой тряпки. После этого 


зеркало нужно протереть 
бумагой. Сильно „мочить 
тряпку не рекомендуется, 


так как попавшая на зерка- 
ло вода ‘может испортить 
его, 

М Чистое зеркало реко- 
мендуется промывать хо- 
лодной водой с примесью 


бельевой синьки. Это при- 
даст ему приятный блеск. 
Для этой цели можно вос- 
польза я и разбавлен- 


ным настоем чая. 
№ Пятна от мух на зер- 
калах удаляют при помощи 


разре ой сырой лукови- 


цы, Иосле іботки луко- 
вицей зеркало нужно 
хорошо протереть, лучше 
всего тканью с крученой 


ниткой, рая не оставля- 
- волокна. Зер- 
тертое сырой 
цей, мухи незасижи- 


Кухонную клеенку 
лучше всего мыть не мудр- 
ствуя лукаво теплой водой 
с мылом и насухо вытирать 
мягкой тряпкой, Аля того, 
чтобы клеенка дольще слу- 
жила, иногда протирайте ее 
сырым молоком, 


№ Чернильное пятно на 
клеенке можно удалить так: 


сыпать зубным 


поро 
медленно втирая Бошком 


его в по- 


2185 


зерхность пятна. Мел впи- 
тает в себя чернила. 

М Быстрее всего клеен- 
ка прорывается в тех мес- 
тах, где она огибает углы 
стола, Чтобы предотвратить 
это, рекомендуется на со- 
ответствующих местах кле- 
енки с обратной стороны 
наклеить куски материи или 
лейкопластыря. 

М Потускневитую непо- 
лированную мебель перед 
чисткой рекоменд\ 
слегка промыть теп 
дой с мылом и насухо вы- 
тереть мягкой тряпкой 
Затем приготовить мастику: 
\ положить в бутылку с ши- 
| роким горлышком мелко 
. к | порезанный воск и 1 
его скипидаром, Бут 
поставить' в кастрюлю 
горячей водой (воду доб 
`ляйте постепенно, ч т 
бутылка не треснула). Когда 
воск расплавится, слелует 
несколько раз встряхнуть 
бутылку, чтобы хорошо пе- 
ремешать состав, Получив- 
шуюся массу нанесите на 
дерево, дайте постоять 
один-два дня, после чего 
натрите суконкой, Если во- 
ска нет, воспользуйтесь для 
Этой цели обувным кремом 
желтого или коричневого 
цвета. 

Ш Как восстановить 
свежесть наружных по- 


Иготовьте следующий 
тав: 50 г зубного порош-= 
25 граммов наша- 


осей холодильника? } 


тырного спирта, П 
бумагой, смоченной Вы 
составе, поверхность 
дильника, и она пр 


и06 | 
первоначальный блеск 


|] Заклинивающ 
ящики столов и Ар 
оели следует смазать 
лом или парафином 
присыпать тальком — 
будут открываться ле: 
без скрипа. 

Ш В холодные зимние 
дни оконные стекла неред 
ко покрываются изнутри 
толстым слоем льда, Со- 
5 бливать его не следует, 
ше взять на плотную 
| іку поваренной соли и 
`щательно несколько раз 
ротереть ‘стекла. ©0ль 

‘ъедает” лед, стекло ста- 
ся чистым и прозраз- 


либо 
они 
07 


ОВ 
ЫМ, 

8 Мыть оконные стекла 
можно водой с добавлени: 
ем нашатырного спирта и 
мела, мягкой тряпкой, а 
затем вытирать насухо мя 
той бумагой. Стекла также 
можно чистить шерстяно" 
тряпкой, смоченной ^ЬВЯ 
ным маслом. После того как 
стекла будут протерты = 
кой тряпкой, их нужно о 
дет протирать газаа 
бумагой до тех пор П и 
на них не останется 
малейшего следа масла 
бота эта кропотливая; = 
стекла у вас будут 0166 
так, как ни у кого: 

Ш Чтобы при Су 
морозе белье не пр 


Е аточно 
Е лост 
хае ем полоскании 


‚в воду горсть соли. 
ю поступить и так: 
аа веревку, на ко» 
т будет Ся 
бее раствором соды 


І При сушке белья при- 
целки не будут примерзать, 
‘если их предварительно за- 
мочить в теплой соленой 
воде или хорошо нагреть 

ПЕ Крупные вещи мс 
развешивать, слегка собрав 
в ‘гармошку’, Они не толь- 
ко займут меньше места, но 


то 


: туар и не перекосятся во время 
и — просыхания. 

О Ще ею Ш Новые деревянные 

Б Оро прищепки следует хорошо 

1 ие прокипятить в воде, а иначе 

у СЪС белье Т, Я 

ЕТ могут остаться 

С НОВИТСЯ пятна. Если пятна все же 

] Появились придется замо- 

В: ЧИТЬ пострадавшее белье в 

Ў Растворе состоящем из од- 

? ПОЙ ложки винной кислоты, 

м Разведенной в 0,5 литра 

ет 7 Воды: После этого. белье 

т И И р будет тщательно 
скать, 

пе” м 4 а. Юлевые занавески 

ив" Н ерем серый оттенок, 

@ . о Нуть им белый цвет? 

4 сово Робуйте следующий 

702 Э аша 

О а и ст. 

е0 У: 3%-ной перекиси во- 

80’ К МЕ налить в эмалиро- 


: бақ с горячей водой. 


Опустите туда тщате 
расправленный тюль н 
минут. Потом как след 
его прополощите, 


М Пух и перо в перинах 
и подушках со временем 
загрязняются и приобрета- 
ют ‘неприятный запах В 
этом случае стирка необхо- 
дима 
Приготовьте в ванне или 
корыте раствор стирального 
›рошка и на каждые его 
10 литров добавьте пол- 
стакана нашатырного спир- 
га. Охладив раствор до 
40—45 градусов, осторож- 
іо высыпьте в корыто пух 
‘и перо, аккуратно пере- 
1айте и оставьте на 2—3 


тем, отжав пригоршня- 
перо, переложите его в 
просторную наволочку и 
вместе с ней прополощите 


в теплой воде. Отожмите 
еще раз и разложите на 
расправленной простыне, – 


Перо сверху : прикройте 
марлей или легкой мате- 
рией, Сушить его нужно 
при комнатной температу- 
ре, но. ни в коем случае не 
на солнце и не на печке, `* 
Время от времени перо сле- 
дует перемешивать руками. 
Высушив, пересыпьте его в 
чистую наволочку, зашейте 
и досушите в проветривае- 
мом помещении, 


МОЙДОДЫР 


М В алюминиевой посу- 
ЛЄ можно готовить любую 


пищу, в том числе очень 
соленую и содержащую 
значительное количество 


органических кислот. Одна- 
ко хранить пищу в ней не 
рекомендуется, нельзя де- 
ржать в ней кислую капу- 
сту, огурцы с рассолом, 

Новую кастрюлю смажь 
те изнутри растительным 
маслом или животным жи- 
ром и вскипятите в ней 
воду. 

Сильно загрязненные 
алюминиевые кастрюли мо- 
ЮТ водой, в которую добав- 
ляют немного нашатырного 
спирта, буры (30 г на литр 
ВОДЫ) или питьевой соды (1 
чайная ложка на литр воды). 
Алюминиевую посуду 
рекомендуется чистить аб- 
разивными порошками и ме- 
таллическими щетками, 
Почерневшие` места можно 
отчистить ватой, смоченной 
столовым УКСУсом, после 
‘чего промыть горячей водой 
и протереть. Вместо уксуса 
используют и щавелевуо 
кислоту (1 чайная ложка на 

Л воды) Посуду. с 

оставляют на 
(ночь Можно отварить в 
кастрюле свежий щавель — 
отвар не Выливать несколь- 


Черно: аляют 
И смесью мела У Уд 


не 


НА КУХНЕ 


ва `Эмалированная 


ная посуда пригодна 
Только для п х 


нения пищи, Только втор 
блюда, каши в особенности 
лучше в них не готову? 
так как они могут притоб 
реть, а эмаль — потрескать. 


Для чистки эмалирован- 
кастрюль ИСПОЛБЗуют 
питьевую и кальцинирован- 
ную соду, порошок "Посу. 
омой. Нажданную бумагу, 
а зивные порошки и ме- 
галлические щетки лучше 
той цели не применять, 
Если в эмалированной 
посуде подгорела пища, то 
нельзя выскабли- 


осуду: 
ать, Нужно налить в нее 
Воду, добавить соду (чай 
ную ложку на литр) и про- 
КИНЯТИТ Подгорёвшая 
пища легко отделится 01 
стенок и дна. В посуде С 
поврежденной эмалью па 
щу готовить не рекоменду 
ется. 2 
Е Срок службы эмали 
рованной посуды значителыі 
но удлиняется, если перы 
ем 

первым употреблением 
лить в нее до краев В 
довести до кипения, < 
посуду с огня и, не вы 
во, ать ей остыну 
она эмалевое покр 
ШШ Никелированну 
суду, в которой г010 
очень жирная Пища; 


по‹ 
вод 
ост 
цве 
тве 
рош 
|". 
ную 
зова 
пищу 
резк: 
тур Ы; 
вкус 
а 
ная п 
го с 
метал 
храня‹ 
Ясь е 


в. Т м спир- 
ашатырным ‹ 
„ обмыть’ крутым 


укелированная посуда 
ОШО чистится также рас- 
ом, востоящим из сто- 
овой ЛОЖКИ уксуса и 
І чайной ложки поваренной 


И СЯ, 9 со в луженой стальной 

} А | посуде не следует кипятить 

М МЫ волу она приобретает 

\- № острый привкус, испортит 

< ПИТЬ цвет и вкус чая. Ее чистят 

И твердыми абразивными по- 
рошками. 

р Ш Нержавеющую сталь- 
іе ную посуду можно исполь- 
0- 2: Зовать АЛЯ приготовления 

ищи — она не боится 

ІВ- резких изменений темпера- 

го Уры в ней не. меняется 
вкус пищи. : 

тр Кухонная прессован- 

(1 Е Посуда из жароупорно- 


9 стекла гигиеничнее 


В Сталлической, долго со- 
е Ранлед тепло, Но, по ја 

‚ пользу 

аб- ЕО, надо соблюдать 
Н чт Правила: на открытый 

м и положить рассека- 
ми. (ЛЬ или металлическую 
Е ТРИ Не ставить горячую 
кно 0 На холодную мок- 
И ой верхность, иначе по- 


Потрескается, 
чистки такой посуды 


„применять песок, 
еские щетки, Силь- 
‘посуду мо- 


лейте новую с 6%-ным ук- 
сусом (0,4 л уксуса на 1 л 
воды). доведите до кипения . 
и кипятите 20 минут, Наз 
кипь легко удаляется. Вме- 
сто уксуса можно взять, 


несколько раз ополас 
ют. ү 
Е Все знают, какая тру- 
доемкая работа — чистить 
посуду. Предлагают способ, 4 
который требует меньшей р 
затраты сил. 
В бак для кипячения 
белья наливают воды, туда 
же — один пузырек канце- 
лярского клея и высыпают 
50 граммов кальцинирован- 
ной соды, Опускают в бак 
кастрюли, сковородки, ме- 
таллические подставки 
(только блестящие не кла- 
ут потеряют блеск). 
Ставят бак кипятить на 
30—40 минут, а то и мень- 
ше — посуда сама "подска- 


жет", когда хватит, 

Вынимают, ополаскива- 
ют — все блестит и свер- 
кает, в кухне точно светлее 
становится. 


ЕН Уничтожить накипь, 
образующуюся на внутрен- 
них стенках посуды, можно 
тақ: налейте в посуду горя- 
чую воду и доведите се до 
кипения, добавьте 2,5 сто- 
ловой ложки питьевой соды 
на 1 л воды и кипятите 25 Р 
минут. Воду вылейте и на 


емкость на 2/3 очистками 


И залейте водой. Кипятите. 


до размягчения накипи, 

На утюте появился 
коричневый налет, Как его 
очистить? 

Тряпочкой, смоченной в 
уксусе или в смеси | части 
уксуса и 1 части нашатыр- 
ного спирта, протрите хо- 
лодную “подошву" утюга 
Ржавчина исчезнет, и пр: 
литшиие волокна отчистятся, 
если холодную “подошву” 
Утюга потереть & силой 
слой поваренной соли, 

Прежде чем МЫТЬ 
нож после селедки, 
или чеснока, подержите 
над горящей конфоркой, а 
затем вымойте хололной ВО- 
дой с мылом, 

№ Терка снова станет 
острой, если вы "натрете" 
на ней наждачную бумагу. 

№ Кухонные тряпки и 
полотенца перед стиркой 
замочите в теплой воде с 
небольшим количеством 
столового уксуса — они 
быстрее отстираются, 

Ш Чтобы поваренная 
соль оставалась сухой, по- 
ложите в нее немного ри- 
совых зерен, 

М Посуду, в которой 
было тесто или яйца, моют 
сначала холодной, а затем 
горячей водой. 

№ Рюмки из хрусталя и 
тонкого стекла не рекомен- 

_ дуется мыть горячей водой, 


содой и МЫЛОМ — 
Они быстро теря 

Их моют теплой 
одним из средств 
посуды ( Прогресс 
Судный); Исполвзу | 
кую капроновую щетеу 
мочалку потом Обязат; 


Можно вер 
воначальный вид потемн 
шим ложкам, 
ножам, если опу; 
отвар, оставшийся 
варки картофеля, Неск 
ко минут подержать, а 
тем вытереть досуха. 

Как избавиться от 
жих маленьких муравве 
появившихся в вашей 
тире? р 

Для уничтожения, 
машних муравьев мо; 
использовать препара 
па “Прима”. Муравьи не 
любят запахи петрушки, 2) 
ка, чеснока, подсолнечного 
масла. Для уничтожения 
равьев приготовьте сл 
щую приманку: 50/0 ыы 
б г буры, 50 г са рай 2а 
перемешать и положить 
ленькими порциями в № 
тах, где есть мур 
Также помогут. 


1 


немного 
или варенья. 
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